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附件
3RU11 溫度式過載電驛和 3RB20/21 電子式過載電驛附件

3RU11 & 3RB20/21 的機械式重設
包含：
重設活塞，支架   S00 to S10/S12 3RU19 00-1A

按鈕附延伸開關（12mm），  S00 to S10/S12 3SB30 00-0EA11
IP65，Ø 22 mm

延伸活塞  S00 to S10/S12 3SX1335
用來補償按鈕
和電驛間的距離

重設 3RU11 & 3RB20/21 的線組附支撐
盤內直徑 6.5 mm  長度  400 mm S00 to S10/S12 3RU19 00-1B
孔徑;  長度  600 mm S00 to S10/S12 3RU19 00-1C
盤最厚 8mm

版本  適合尺寸 訂購號碼

3RB20/21 單獨安裝轉接器
分開安裝過載電驛，  S00 3RB29 13-0AA1
螺紋式和扣裝式在 TH 35 DIN 軌道 S0 3RB29 23-0AA1

3RU11 單獨安裝的端子台座
分開安裝過載電驛，  S00 3RU19 16-3AA01
螺紋式和扣裝式在 TH 35 DIN 軌道，  S0 3RU19 26-3AA01
S3 是 TH 75 DIN 軌道  S2 3RU19 36-3AA01
  S3 3RU19 46-3AA01

版本  適合尺寸 訂購號碼

3RB20/21 用透明密封蓋
用來覆蓋設定元件   S00 to S10/S12 3RB29 84-0

3RU11 & 3RB20/21 用端子蓋
線座和銅排   S3 3RT19 46-4EA1
連接上蓋   S6 3RT19 56-4EA1
    S10/S12 3RT19 66-4EA1

端子台上蓋   S2 3RT19 36-4EA2
    S3 3RT19 46-4EA2
    S6 3RT19 56-4EA2
    S10/S12 3RT19 66-4EA2

接觸器和過載電驛間   S6 3RT19 56-4EA3
無端子台的   S10/S12 3RT19 66-4EA3
螺紋連接上蓋 
(1x is required for each combination)

端子盒
用於環狀或帶狀線 用於 70 mm2 S6 3RT19 55-4G
  用於 120 mm2 S6 3RT19 56-4G
  用於 240 mm2 S10/S12 3RT19 66-4G
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附件

馬達器動器外殼

Direct and reversing starters in enclosures are also available pre-configured. These include all of the necessary components 
and are pre-wired – with the exception of the overload relay. The overload relay should be selected corresponding to the 
application and must be separately ordered. For more detailed information, please refer to the catalog.

 三相馬達 直接啟動器用外殼 尺寸 訂購號碼 需要配件  數量
 AC-3/400 V  
 [kW]   

5.5 掛牆用塑膠外殼， S00 3RE1913-1CB1 接觸器 3RT10 1.-....1 1
 連接觸頭   附 1NO 接點
 保護等級 IP65
    溫度或 3RU11 16 resp.  1
    電子式電驛 3RB10 16

  

11 掛牆用塑膠外殼， S0 3RE1923-1CB2 接觸器 3RT10 2 1
 連接觸頭 
 保護等級 IP65    溫度或 3RU11 26 resp.  1
    電子式電驛 3RB10 26

    側面輔助接點 3RH19 21-1DA11 1
    1NO/1NC 

      

22 掛牆用塑膠外殼，  S2 3RE1933-1CB3 接觸器 3RT10 3 1
 連接觸頭   
 保護等級 IP65    溫度或 3RU11 36 resp.  1
    電子式電驛 3RB10 36
 
    側面輔助接點  3RH19 21-1DA11 1
    1NO/1NC

 

 三相馬達 直接啟動器用外殼 尺寸 訂購號碼 需要配件  數量
 AC-3/400 V  
 [kW]      

5.5 掛牆用塑膠外殼， S00/S0 3RE1913-2CB3 接觸器 3RT10 1 2
 連接觸頭 
 保護等級 IP65   逆轉組合用 3RH19 13-2A 1
    配線組

    溫度或 3RU11 16 resp. 1
    電子式電驛 3RB10 16

    前置輔助接點 1NO 3RH19 11-1BA10 2

      

11 掛牆用塑膠外殼， S00/S0 3RE1913-2CB3 接觸器 3RT10 2 2
 連接觸頭
 保護等級 IP65   逆轉組合用 3RH19 23-2A 1
    配線組

    機械連鎖 3RH19 24-2B 1

    溫度或 3RU11 26 resp.  1
    電子式電驛 3RB10 26

    前置輔助接點 1NO 3RH19 21-1CA10 2



服務和支援

輕鬆下載目錄和資料等資訊

最新的目錄，客戶雜誌，型錄，示範軟體

和特價組合都可以經由我們的資訊下載中

心來訂購。

www.siemens.com/lowvoltage/catalogs 

業務通訊

總是最新的：我們定期的業務通訊提供你

有關我們工業控制和電力配送產品的最反

映現實的資訊。簡單由以下連結註冊：

www.siemens.com/lowvoltage/newsletter

資訊

悠閒掌控的設定器

我們的設定器可由以下連結取得：

www.siemens.com/lowvoltage/

configurators 

計畫

線上支援

我們產品的報告和技術資料可由以下連結

取得：

www.siemens.com/lowvoltage/support



訓練

我們的訓練中心遍佈於世界各地提供單獨

的訓練課程包含自動化和工業解決方案領

域。更多的，藉著我們線上課程的協助和

各種教學軟體，您可以獲得新的知識甚至

於更多的時間和成本效益。我們廣泛的 

SITRAIN訓練課程有更多的資訊，可以由以

下連結取得：

www.siemens.com/sitrain-cd

或是聯絡我們服務人員：

  經由資訊熱線： 

01805/25 36 11 

 或傳真：+49 1805 23 56 12

線上支援

我們低壓控制和配電產品及系統細部的技

術資料，產品支援和更多的服務和支援為

基礎有用的支援工具可以從以下連結獲

取：

www.siemens.com/lowvoltage/

support

技術協助

您在尋求適合您應用的正確產品嗎？你有

技術問題，需要備品或是想要本土化區域

的專家？我們有經驗工程師和技術人員團

隊會很樂意的為您服務：

  服務人員從星期一到星期五，8.00 am ~ 

5.00 pm 經由電話支援 +49 911 895-5900

  經由電子郵件： 

technical-assistance@siemens.com

  經由傳真：+49 911 895-5907

送電 / 運作 服務 訓練

At 
www.siemens.com/lowvoltage/technical-assistance 

你也可以進入 Siemens 工業自動化和驅動技術的服

務&支援網路平台。這裡你可以尋找適合你的資料

和解決方案藉由搜尋FAQ資料庫或直接寄送您的問

題給我們的技術顧問經由支援要求。

電子商務

24/7 - 進入到低電壓控制和配電組合廣泛

的資訊和訂購平台？我們完整組合的廣泛

資訊？產品選擇、訂單追蹤、服務、支援

和訓練資料？以上全部的資訊可方便的從

我們 A&D Mall 的連結取得：

www.siemens.com/lowvoltage/mall

訂購
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