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PROFIBUS 的設備與服務
通訊處理模組 (CP) – 支援的功能
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1) 僅限 BM 148
2) 速率為 1.5 Mbit/s，透過 

RS485-iS 耦合器
3) 也可做為 SIPLUS 元件，適用於

腐蝕性環境/濕氣
4) SIPLUS 組件亦適合 - 25 ℃ 到 

+60 ℃ 的廣泛溫度範圍，以及
腐蝕性環境/濕氣

內建介面 – 支援的功能

1) 搭配 STEP 7 使用
2) 不適用於 SOFTNET-DP slave
3) 搭配 CPU 416F
4) 無 PA
5) S7-300/S7-400 的 CP 也提供 

SIPLUS 元件，適用於腐蝕性環境/
濕氣
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1 搭配 STEP 7 使用
2)  如同 NCU *.4
3)  僅限 SINAMICS G120

PROFIBUS 的裝置與服務
內建介面 – 支援的功能
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1) 也可做為 SIPLUS 元件，適用於
腐蝕性環境/濕氣
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本表格提供經驗值，可做為選擇最佳網路的建議。 1) 適用於 PROFIBUS PA
2) 多模

通訊系統實際比較

工業乙太      PROFINET 
網路

PROFIBUS DP AS-Interface IO-Link

標準

資料速率 10/100 Mbit/s
1 Gbit/s
(不適用於 PROFINET) 

9,6 Kbit/s – 12 Mbit/s
可調整

31.25 Kbit/s 1)

傳送週期 5 ms 4.8/38.4 Kbit/s 
或

SIO (切換操作) 

節點數目最多 1000 以上 125 62 2

125 DP/PA 連結 1) 

每個 DP/PA 
連結 31 個現場裝置 1) 

網路規模

• LAN 
(區域網路) 

• WAN 
(廣域網路) 

- 電氣最遠達 5 km 
- 光學最遠達 150 km 2)

- TCP/IP 全世界廣泛使用 
- 無線，使用無線區域

網路 

- 電氣最遠達 9.6 km 
- 光學最遠達 90 km

Ex：最遠 1.0 km 1)

非 Ex：1.9 km 1)

電氣最遠達 600 m：

- 搭配延長線最遠達  
200 m

- 搭配中繼器或延伸器最

遠達 300 m
- 搭配中繼器或延長線最

遠達 600 m

- 電氣最遠達 20 m

拓撲  線型    樹狀    環狀    星型  線型    樹狀    環狀    星型       線型    樹狀   星型 點對點

電源供應器 獨立 24 V DC 獨立 24 V DC 感測器與模組：
透過黃色 AS-i 纜線
致動器：
透過 UAUX 24 V DC 
(標準作法) 或透過黃色 
AS-i 纜線

內建

失效安全通訊 PROFIsafe SIL3 PROFIsafe SIL3 ASIsafe SIL3 -

工業通訊
實用資料
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優勢速覽

全方位解決方案 – 涵蓋匯流排系統、工程規劃到診��

斷工具。

符合國際標準，相容於未來性的科技發展，保障您��

的投資。

利用 PROFIBUS 與 PROFINET 的 PROFIsafe安全性規��

格，建置連網的安全導向應用。

涵括現場到企業資源規劃  (ERP) 層級的高整合性 ��

通訊。

採用單一乙太網路匯流排系統進行即時通訊與資料��

傳輸。

透過工業無線區域網路，提供高度行動力與彈性。��

可靠地自動化系統資安保護解決方案，例如免於定��

址的錯誤或未經授權的存取。

可靠、堅固耐用而安全的網路組件，並且整合診斷��

功能。

在各種 SIMATIC NET 元件 (例如 SCALANCE、OSM/

ESM、具 IT 功能的 CP) 中，透過開放式通訊協定與介

面 (例如web server、網路管理)，提供大量的參數化與

診斷功能。這些開放介面提供對這些元件的存取，也可

被用於非法活動。

使用上述的功能與開放式介面及通訊協定時  (例如 

SNMP、HTTP 與 Telnet)，必須實施適當的網路安全防

護，以防阻對組件或網路未經授權的存取，特別來自廣

域網路/網際網路的存取，因此，自動化網路可使用適

當的防火牆系統 (例如 SCALANCE S)，與其餘的企業網

路隔離。
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傳真表單

54

本型錄介紹全方位整合自動化的通訊與網路類型。有關裝

置、系統或功能的詳細資訊，可參閱其他型錄。

全方位整合自動化□□

自動化基礎元件□□

SIMATIC PCS 7 製程控制系統□□

使用工業乙太網路的網路解決方案□□

PROFINET□□

工業乙太網路通訊/SCALANCE X□□

工業網路□□

工業無線通訊/SCALANCE W□□

工業安全性/SCALANCE S□□

使用 PROFIBUS 的網路解決方案□□

AS-Interface □□

SIMATIC 控制器 □□

SIMATIC S7-200□□

SIMATIC Technology□□

工廠自動化的 SIMATIC 安全性整合方案□□

SIMATIC ET 200□□

Logic Module LOGO!□□

SIMATIC PC□□

SIMATIC 工業軟體□□

SIMATIC IT□□

SIMATIC 操作面板□□

SIMATIC WinCC flexible□□

SIMOTION□□

SINAMICS□□

SINUMERIK□□

Variable-Speed 驅動系統□□

SIMATIC 感測器 (SIMATIC FS/PX/MV/RF)/IO-Link□□

SINAUT 遠端電訊傳輸控制□□

SIRIUS 模組化安全系統 3RK3□□

SIMOCODE pro – SIRIUS 馬達管理與控制裝置 □□

請利用這份傳真表格索取資料，您將會在幾天內收到所要求

的資訊。感謝您的關注，我們期待收到您的傳真！

型錄 型錄

請傳真至：

Siemens IA & DT

SIMATIC NET

+886-2-26528814

來自

姓名

公司

部門

城鎮，郵遞區號 (ZIP) 

國家

住址

電話

傳真

西門子工業自動化暨驅動科技的離線商場型錄 CA01 -  □□

光碟版



PROFINET 產品概觀

www.siemens.com/automation

PROFINET
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內容變更恕不先行通知 
訂購編號：6ZB5530-1AE02-0BB2-7U00 

更多資訊

關於 PROFINET：

www.siemens.com/profinet

SIMATIC NET 詳細資訊：

www.siemens.com/automation/simatic-net

全方位整合自動化：

www.siemens.com/totally-integrated-automation

SIPLUS extreme - 強化與處理：

www.siemens.com/siplus

服務與支援：

www.siemens.com/automation/service&support

SIMATIC 合作夥伴：

www.siemens.com/automation/partner

訂購或下載其他資訊：

www.siemens.com/simatic/printmaterial

SIMATIC 指南手冊：

www.siemens.com/simatic-docu

Industry Mall 網路訂購系統：

www.siemens.com/automation/mall

本文所含資訊僅為一般性描述，或是性能之特徵說明，

實際使用時並不一定適用，或者會因為產品研發進展而

有所變動。提供個別產品特性的義務，僅限於合約中明

文規定。可用性與技術規格之變更，均不另行告知。

所有產品標示可能是西門子公司或供應商公司的商標或

產品名稱，第三者為本身目的使用這些名稱，可能侵犯

擁有者的權利。


