








德國漢堡 CTB 貨櫃碼頭

2007 年建置 2 部 STS 起重機。

配備：

使用 SINAMICS 的 AC 系統， •

由 SIMOTION D 控制 •

SIMATICS7-400F 失效安全版 •

中國上海滬東中華造船廠

2002／2003 年建置  2 部重型龍門起

重機。

配備：

2 部 300 噸吊車與 1 部 350 噸吊車 •

完整 AC 系統 SIMOVERT MASTERDRIVES  •

AFE，2 部 710 kW

SICMA 管理系統 •

雷射防碰撞機制 •

中國鋼鐵公司，台灣

2006 年建置 2 部連續式卸船機

配備：

完整 AC 搭配 SIMOVERT MASTERDRIVES  •

(Stand by 系統)

SIMATIC S7-400H（熱待機） •

製造商 IHI •

2008 年建置 14 部架空式天車

配備：

使用 SINAMICS S120 的 AC 系統 •

SIMATIC S7-300 •

觸控面板-TP-177，Win CC flexible •

2009 年建置 2 部堆取料機 (建置中)

配備：

完整 AC 搭配 SIMOVERT MASTERDRIVES  •

(Stand by 系統)

SIMATIC S7-400 (熱待機) •

中龍鋼鐵公司，台灣

2008 年建置 23 部架空式天車。

配備：

完整 AC 系統 SIMOVERT MASTERDRIVES •

SIMATIC S7-300 •

觸控面板-TP-177，Win CC flexible •

台北港貨櫃碼頭公司，台灣

2007 /2008 年建置 13 部 STS 起重機。

配備：

完整 AC 系統 SIMOVERT MASTERDRIVES  •

AFE

SIMATIC S7-400 •

WinCC 圖控 •

高明(陽明)貨櫃公司，台灣

2009 年建置 8 部 STS 雙起升起重機。

(建置中)

配備：

完整使用 SINAMICS S120 的 AC 系統， •

(ALM)

由 SIMOCRANE 控制 •

SIMATIC S7-400 •

WinCC 圖控 •
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如需西門子全球合作夥伴資訊，請至下列網站：

www.siemens.com/automation/partners

內容變更恕不先行通知

訂購編號：E20001-A600-P620-X-7U00 

本文所含資訊僅為一般性描述，或是性能之特徵說明，實

際使用時並不一定適用，或者會因為產品研發進展而有所

變動。只有當合約明文規定時，才有義務提供個別產品特

性說明。

所有產品標示可能是西門子公司或供應商公司的商標或產

品名稱，第三者為本身目的使用這些名稱，可能侵犯擁有

者的權利。


