
源自工程設計和經驗的高品質。

www.siemens.com/couplings

技術資料*

額定扭矩/功率 [Nm 或 kW] 13.5 Nm ... 3,700 Nm 19 Nm ... 62,000 Nm 19 Nm ... 21,200 Nm 200 Nm ... 1,300,000 Nm 24 Nm ... 14,500 Nm 330 Nm ... 63,000 Nm 1,600 Nm ... 90,000 Nm 0.5 kW ... 2,500 kW 1,300 Nm ... 7,200,000 Nm 850 Nm ... 125,000 Nm 100 Nm ... 17,000 Nm 170 Nm ... 1,450,000 Nm 92 Nm ... 80,000 Nm 1,000 Nm ... 535,000 Nm

容許周邊速率 [m/s] 36 36 36 40 / 60    35 66 36 / 60 80 60 60 100 55 / 100 55 200

安裝場所溫度 [℃] – 30 °C ... + 80 °C – 50 °C ... + 100°C – 30 °C ... + 80 °C – 50 °C ... + 100 °C   – 50 °C ... + 70 °C – 40 °C ... + 120 °C – 40 °C ... + 80 °C – 40 °C ... + 50 °C – 20 °C ... + 80 °C – 20 °C ... + 80 °C – 40 °C ... + 280 °C – 40 °C ... + 280 °C – 40 °C ... + 280 °C – 40 °C ... + 280 °C

容許角度偏差 [º] 0.1° 0.2° 0.2° 0.2° 4° 0.5° 0.5° 0.2° 1° 0.5° 0.7° 0.7° / 0.4° / 0.3° / 0.2° 3° 0.35° / 0.25° / 0.18°

聯軸器系列產品

BIPEX N-EUPEX
標準版

N-EUPEX
DS

RUPEX
RWN / RWS

ELPEX
B

ELPEX
S

ELPEX
標準版

FLUDEX ZAPEX
ZW

ZAPEX
ZI

ARPEX
ARP-6

ARPEX
ARS – ARC

ARPEX
ARW-4/6

ARPEX
ART-6/8/10

型錄 (2007 年 11 月份) MD 10.1 MD 10.1 MD 10.1 MD 10.1 MD 10.1 MD 10.1 MD 10.1 MD 10.1 MD 10.1 MD 10.1 MD 10.1 MD 10.1 MD 10.1 MD 10.9

FLENDER 聯軸器 – 
適合所有產業的聯軸器 

特性功能

撓性聯軸器 高撓性聯軸器 流體動力聯軸器 高剛性扭矩聯軸器 

爪形聯軸器 插銷聯軸器 插銷聯軸器 插銷與襯套聯軸器 膠輪聯軸器 膠盤聯軸器 環圈聯軸器 液體聯軸器 齒輪聯軸器 齒輪聯軸器 鋼片式聯軸器 鋼片式聯軸器 鋼片式聯軸器 鋼片式聯軸器

特性 失效安全  
扭轉撓性；阻尼

失效安全 
扭轉撓性；阻尼

無失效安全裝置 
扭轉撓性；阻尼

失效安全 
扭轉撓性；阻尼

無失效安全裝置 
高撓性；阻尼 

無失效安全裝置 
高撓性；阻尼 

無失效安全裝置 
高撓性；阻尼 

可滑動 
流體動力 

失效安全 
高剛性扭距；雙接合式

失效安全 
高剛性扭距；雙接合式

失效安全 
高剛性扭距；雙接合式

失效安全 
高剛性扭距；雙接合式

失效安全 
高剛性扭距；雙接合式

失效安全 
高剛性扭距；雙接合式

*對於特定應用，所列產品的詳細效能特色可參考最新版的對應產品型錄。

服務 

維修間距 每年目視檢查 每年目視檢查 每年 / 10,000 運轉小時 每年 不須維修 – 建議每年進行目視檢查 

徑向可移除磨耗零件  /   /     /    /     

安裝費用              

 = 標準版   = 可選購  = 低  = 一般  = 高 

應用範例

泵浦、壓縮機、
馬達燈籠罩內聯軸安裝

泵浦、壓縮機、
風扇/鼓風機

泵浦、壓縮機、
風扇/鼓風機

泵浦、壓縮機、
旋窯、水泥磨機

泵浦、壓縮機、
風扇/鼓風機、
滾動機台驅動器

輸送帶、挖掘機、
柴油引擎

輸送帶、
挖土機挖掘機、泵浦

皮帶輸送機、攪拌機、
粉碎機、風扇/鼓風機

壓床、粉碎機、
泵浦、攪拌機

壓床、粉碎機、
泵浦、攪拌機

泵浦、壓縮機、
風扇/鼓風機

造紙機械、
印刷機器

造紙機械、
風力發電機

高速發電機、
泵浦、壓縮機、渦輪機

設計 

附錐形軸套          

附夾緊輪轂     

附中間間隔管             

附煞車片/煞車鼓            

附 SAE 法蘭          

附滑動輪轂       

垂直安裝位置            /   /   /   / 

附軸向位移限制裝置         

如離合/聯軸器組合      

如剪力銷式聯軸器    

潛變電流絕緣         

符合 API 610 /API 671 標準    API 610 (671) API 671

符合 94/9/EC 指令           

 = 標準配備  = 可選購

FLENDER 聯軸器
內容變更恕不先行通知

訂購編號︰E20001-A10-P900-V1-7U00

Answers for industry.


