








SINAMICS S120 模組化驅動系統，具備向量及伺服控

制，適合機器及廠房建置的複雜任務，有適合單軸及多

軸應用的版本。SINAMICS S120 提供介於 0.12 kW 與 

4500 kW 的額定功率範圍，而且有功能多樣的各式控制模

組。SINAMICS S120 系統輕輕鬆鬆即可規劃依需求設定的

驅動系統組態，適用所有的高效能驅動系統應用。

SINAMICS S120 控制模組 (控制單元) 具備可擴充的內建

驅動系統智能，基本版本也不例外：伺服及向量控制、

V/f  控制、定位及安全性功能、以及其他功能，有助於強

化操作的穩定性。由於提供了閉迴路控制技術，同步及

感應馬達皆可使用，也因此使得西門子低電壓馬達的產

品線更加的完善。

整合的 PROFIBUS DP 介面，可讓驅動系統直接與整體自

動化解決方案整合。此外還支援 PROFINET 作為額外的

現場匯流排介面。以 SINAMICS S120 為基礎的傳統自

動化及驅動系統解決方案，可搭配西門子的自動化系統 

SIMATIC。搭配 SIMOTIOND 或 SINUMERIK 840D 解決方

案控制單元時，即使是完整的運動控制及工具機解決方

案也可與驅動系統整合。

SINAMICS S120 箱型模組

SINAMICS S120 箱型模組也提供箱型系統，適用於

廠房建置，可合併組成箱型系統，額定功率總共可達 

4500kW。一個機構的設計也用模擬來支援–也要注意

EMC地區的觀念，如此即可保證在組裝、調試與操作時

有高的可靠度。使用標準的介面，模組化的設計，多軸

應用時可以快速的進行連接，廣泛的選配配件，使得

SINAMICS S120 可以用在任何應用上。 

模組化的箱型系統– 額定功率最高可達 4500KW

SINAMICS S120︰
專為複雜任務設計的彈性模組驅動系統
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組裝概要：

SINAMICS S120 書本型系統搭配 SIMOTION/SIMATIC

應用

SINAMICS S120 功能多元，適用於生產及工具機以及廠房

建置，例如：

 ■ 包裝機器

 ■ 食品及飲料用機器

 ■ 塑膠成型機器

 ■ 紡織機器

 ■ 沖壓機、打孔機

 ■ 印刷及造紙機器

 ■ 木工、玻璃、及陶瓷等產業用機器

 ■ 組裝及自動測試機器

 ■ 裝卸設備、天車

 ■ 車床、銑削及研磨機

 ■ 滾軋機驅動器

 ■ 車輛及齒輪箱測試台

 ■ 起重機設備，天車 

優點

SINAMICS S120 與眾不同，功能如下：

 ■ 通用於高效能單軸及多軸應用

 ■ 可自由搭配，設計量身訂作的解決方案

 ■ 額定功率範圍廣

 ■ 功能強大

 ■ SINAMICS 安全性整合功能

 ■ 支援各種冷卻類型：內建冷卻風扇，流體冷卻

 ■ 高效率：

 – 經由直流鏈將能量分攤掉

 – 能量回升饋電 (回饋概念具有電力再生功能，回饋概念具有主動

電力再生)

 – 高品質電源相容能力以及操作可靠度，因有饋電再生技術，因此

甚至可連接至不穩定電源系統 (回饋概念具有主動式饋電)

 ■ 可直接與高層自動化及資訊環境整合

 ■ 簡易架設及安裝

 ■ S120 之連接系統可完全符合現場之需求 

 ■ 簡易調試介面－使用電子銘牌自動讀取線上所有元件，以及使用

自動調機已達控制器最佳化

調試 SIMOTION P 
SIMATIC HMI

SIMOTION C 
SIMATIC S7

24 V DC

3-ph. AC

SINAMICS S120

SIMOTION D

無 DRIVE-CLiQ 界面馬達

感應馬達

外接測量系統

DRIVE-CLiQ 界面馬達

同步馬達

PROFIBUS

DRIVE-CLiQ

STARTER

控制單元

線路模組

雙馬達模組

單馬達模組

箱型感測器模組

 SMC

PROFINET
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電源模組

電源模組屬於共用直流匯流排型式。依不同的應用類型有

不同版本可以選擇：包括僅可監控操作的非調節式饋電單

元和調節式饋電/再生回饋單元。即使供應電壓不穩，此系

列單元可穩定直流鏈電壓，確保電源的安全性。這些單元

會將再生的能量回饋到供電端。電源模組提供介於 5 kW 

與 6000 kW 的額定功率。

馬達模組

一個或多個馬達模組接於直流鏈，藉以提供馬達電源，可

連接同步馬達以及感應馬達。馬達模組提供的額定功率介

於 1.6 kW 與 1200 kW。同樣地，更高的功率可以藉由並

聯而得到。

其他模組及元件

有一系列額外的模組及元件可用來連接各種定位量測及編

碼器系統，還可增加驅動器相關 I/O 來擴充驅動系統：

 ■ 端子模組，端子卡：增加驅動相關 I/O 擴充驅動系統

 ■ 感測器模組：連接定位量測編碼器到驅動系統

 ■ 通訊卡：提供控制單元額外的通訊埠

SINAMICS S120︰
此模組化驅動系統可用於複雜的單軸及多軸應用

SINAMICS S120 AC 驅動系統適用高效能單馬達驅動系統

SINAMICS S120 AC 驅動系統是專為單馬達驅動系統所設

計，採用模組化的設計，具備整合饋電及電源單元的電源

模組。電源模組提供介於 0.12 kW 與 250 kW 的額定功

率。含智慧型閉迴路控制系統的控制單元，可插入電源模

組進而連成一體。這類控制模組包含各種驅動介面，供通

訊及連接擴充元件使用。

SINAMICS S120 DC/AC 驅動單元適用多軸應用

有了 SINAMICS S120，我們可以提供共用直流匯流排的多

軸單元，為多軸應用的最佳方案，另外還有模組化設計，

包含控制單元、電源模組及控制模組。

控制單元

控制單元已結合多軸群組內所有驅動軸的閉迴路控制智

能，還包含了驅動器相關 I/O 以及與上層控制系統通訊的

介面。控制單元也提供各類功能及效能的選擇。

 

應用於單軸的AC/AC單元 應用於多軸的DC/AC單元

區塊型規格

0.12 kW 至 90 kW

 機殼式規格

110 kW 至 250 kW

書本型規格

0.9 kW 至 9.7 kW

區塊型規格

1.6 kW 至 107 kW

機殼式規格

75 kW 至 1200 kW

箱型模組

1.6 kW 至 4500 kW
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系統介面 DRIVE-CLiQ

SINAMICS S120 元件一律配備高效能的 DRIVE-CLiQ 系統介面。

馬達模組連接控制單元時，以及感應器模組連接驅動系統時皆

透過 DRIVE-CLiQ，既簡單又有效率。配備最新介面的馬達，也

可以直接連接驅動系統。

框架尺寸不同也可靈活結合

SINAMICS S120 有三種框架尺寸：

 ■ SINAMICS S120 AC 驅動系統

 – 精簡小尺寸規格，額定功率介於 0.12 kW 與 90 kW

 – 機殼式規格，額定功率介於 110 kW 與 250 kW

 ■ SINAMICS S120 多軸單元

 – 迷你型規格，額定功率規格介於 1.6 kW 與 107 kW，亦有

外接風扇冷卻及冷卻板版本

 – 精簡型規格，額定功率規格介於 0.9 kW 至 9.7 kW

 – 機殼式規格，額定功率規格介於 75 kW 與 1200 kW，亦有

液冷式冷卻，例如適用多塵、極端或鹽份高的環境或空間有

限時

 – 箱型模組最高額定功率達 4500 kW

所有規格與框架尺寸支援內部空氣冷卻，可靈活合併。S120 AC 

Drives 也可透過 DRIVE-CLiQ 介面連接，適用於多軸應用。

使用電子銘牌自動設定組態

SINAMICS S120 元件一律具備數位型銘牌，其中包含所有相關

技術資料。舉例來說，如果是馬達，其銘牌就包含等效電路圖

及內建的馬達編碼器特徵值。所有資料透過 DRIVE-CLiQ 從控制

模組自動偵測，調試或置換元件時無須手動輸入。除了技術資

料外，數位型銘牌也包含物流資料，例如製造商代碼、訂單號

碼及通用的識別碼。無論是現場或遠端診斷皆可以電子方式叫

出這些值，因此機器的所有元件隨時皆可清楚識別。因此維修

時更簡單。

技術資料

電器資料 SINAMICS S120

電源電壓；額定功率範圍 1-ph. 200 ... 240 V AC，± 10 %︰0.12 ... 0.75 kW
3-ph. 380 ... 480 V AC，± 10 %︰0.37 ... 3000 kW
3-ph. 500 ... 690 V AC，± 10 %︰75 ... 4500 kW

額定功率範圍 0.12 ... 1200 kW (4500 kW 箱型模組)

支援線型 IT、TN、TT

線路供電頻率 50 Hz / 60 Hz

能量再生 可選配 (不受控制：Smart Infeed 或 受控制的：Active Infeed)

開迴路/閉迴路控制技術 V/f  控制、向量控制、伺服控制、動態伺服控制 (DSC)

數位輸入/輸出 有，數目可依需求而定

類比輸入/輸出 有，數目可依需求而定

通訊介面 PROFIBUS DP、PROFINET、CANopen

功能

技術功能 多個命令/驅動資料組、透過 BICO 技術連接規劃的訊號、使用圖示設定、

自由連結邏輯/控制/算術運算區塊 (驅動控制流程圖)、飛速量測、飛速重新啟動、

慣量緩衝、搭配 SIMOTION D 的運動控制

搭配 SINUMERIK 840 系列的數值控制、技術控制器 (PID)、整合定位功能

安全性整合功能 1) STO、SS1、SS2、SLS、SOS、SSM、SBC )2)

限制 轉矩限制/電流限制、電源限制、速度限制

保護功能 (摘錄) 馬達與電源單元積熱溫度監控、過流、過電壓及欠電壓、防失速保護、過速、零速度、短路及接地故障

可連接的馬達 感應馬達、同步馬達、轉矩馬達、線性馬達

支援的編碼器 解角器、絕對型編碼器、增量型編碼器 sin/cosVpp、增量型編碼器 TTL signal、RS 422、增量型編碼器 HTL

技術資料

保護等級 IP00/IP20，選配 IP54

冷卻類型 內部或外部空氣冷卻、液體冷卻、冷版冷卻

標準

符合下列標準 CE、UL、cUL、安全性整合 IEC 61508/SIL 2 及 ISO 13849-1/PL d 或 Cat. 3

1)  可行性依照其形式而定

2)  STO：安全轉矩關閉；SS1：安全停止類別1；SS2：安全停止類別2；SLS：安全限制速度; 
  SOS：安全操作停止；SSM：安全速度監控；SBC：安全置動控制

23



SINAMICS S150︰
進階型驅動系統解決方案，適用於高額定功率單一馬達驅動系統

SINAMICS S150 箱型單元適用於機器及廠房建置時速度

不同的驅動系統。此系列特別適合動態效能及速度精準度

要求高的環境，也適合煞車週期頻繁，且煞車能源高及

四象限的操作。此驅動轉換器箱型單元提供高效能閉迴路

速度控制，準確度高，具動態效能，提供介於 75 kW 與  

1200 kW 的額定功率範圍。

應用

SINAMICS S150 適合對動態及重覆性操作要求高的應用。

包含：

 ■ 測試台驅動器

 ■ 離心機

 ■ 電梯及吊車系統

 ■ 斷面切割機及剪床

 ■ 傳送皮帶

 ■ 衝壓機

 ■ 鋼索絞車

優點

 ■ 標準配備允許再生能源反饋到供電端，允許無限制的

四象限操作

 ■ 大幅節省能源，尤其是煞車週期頻繁時

 ■ 採用 IGBT，準確度高，提供高動態的線路供電，不受

供電不穩定影響

 ■ 閉迴路電流控制快速，正弦電流近乎完美

 ■ 創新的潔淨功率濾波器 (Clean Power Filter) 確保不受

回饋到線路供電的低頻諧波影響；THD 限制值標準嚴

格，符合 IEEE 519，因此可避免低電壓分配及 / 或因諧

波電流致使電源變壓器及饋電纜線的損耗

 ■ 無效補償 (電感或電容) 的可行性功率

 ■ 利用 PROFIBUS 介面及各式類比及數位介面，輕輕鬆鬆

即可與自動化解決方案整合

 ■ 可快速置換模組及電源元件，廠房可用率更高

 ■ 調試及參數設定簡易，功能表會出現在 AOP30，具備

可顯示圖形的 LCD 與純文字顯示畫面

 ■ 安全性整合功能
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設計

SINAMICS S150 單元為標準的箱型驅動器，連接後即

可使用。此產品線選項配備豐富，可以因應各種不同

的特殊需求。不同版本的線路供電及馬達的連接方式

不同，可以從上或下連接，可靈活架設及安裝。驅動

單元提供的箱體寬度最小為 1400 mm，並以 200 mm 

級距往上遞增。此箱體的標準保護等級是 IP20，但最

高可以選配到 IP54，AOP30 面板操作簡便，安裝於箱

體門上。

組裝範例：

SINAMICS S150 連接 SIMATIC S7 

技術資料

電器資料 SINAMICS S150

電源電壓；額定功率範圍 3-ph. 380 ... 480 V AC；± 10 % (–15 % < 1 min)；110 ... 800 kW
3-ph. 500 ... 690 V AC；± 10 % (–15 % < 1 min)；75 ... 1200 kW

線路供電種類 TN/TT 或 IT 電源線

線路供電頻率 47 ... 63 Hz

能量再生，輸出頻率 有 (受控制的；Active Infeed) / 0 ... 300 Hz

控制技術 有/無編碼器向量控制或 V/f 控制

固定速度 15 個固定速度加上 1 個基速，可自訂參數

躍速範圍 4 個，可設定參數

客戶端子臺 數位輸入/輸出、類比輸入 / 輸出、馬達溫度偵測輸入，數量可規劃

通訊介面 PROFIBUS DP，標準配備 / 可選配：PROFINET、CANopen

煞車操作 可選擇四象限操作為標準配備

功能

軟體功能 變頻器可順利連接運轉中的馬達、慣量緩衝、自動馬達識別可將控制最佳化、可設定緩升/緩降時間參數、 
S 曲線設定

安全性整合功能 STO、SS1、SS2、SLS、SSM、SOS*

保護功能 過電壓、欠電壓、接地故障、短路、失速保護、馬達積熱保護 I2t、驅動器積熱保護

可連接的馬達 感應馬達或同步馬達

技術資料

保護等級 IP20，選配：IP21 / IP23 / IP43 / IP54

冷卻類型 內建風扇 (強制控器冷卻)

一般音壓位準 50 Hz 線路供電頻率時 ≤ 78 dB (A)

箱型系統 Rittal TS 8

標準

符合下列標準 CE

*) STO：安全轉矩輸出停止；SS1：安全停止類別1；SS2：安全停止類別2；SLS：安全限制速度；SSM：安全速度監控；SOS：安全操作停止

調試 SIMATIC HMI SIMATIC S7

感應馬達

3-ph. AC

SINAMICS 
S150

STARTER

PROFIBUS

PROFINET
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SINAMICS DCM︰
可廣泛應用的直流變頻器，適用於基本及高命令要求的應用

近數十年來，DC 驅動器具有廣泛的應用。在很多地區，

DC 驅動器解決方案在價格上仍然保持了有利的地位。

當提到可靠度時，他們有著操作簡易及操作性能的諸多

優點。如同以前，在很多工業區仍然有很多好的技術以

及經濟的理由來使用 DC 驅動器。這就是近年來我們持

續發展 DC 技術解決方案的理由–他們也與創新及整合的

SINAMICS 驅動器家族一般，奠基於相同的技術平台。

SINAMICS DC MASTER (DCM) 結合了上一代的優點，

知名且經過證實的  SIMOREG DC MASTER – 以及所有 

SINAMICS 產品線的優點。與前一代比較，SINAMICS DC 

MASTER 保持了品質、可靠度以及功能。事實上，就功能

而言，他新增了更多特色，這也確保這個技術適合未來現

代化的環境。

應用

由於它的高精度閉迴路馬達速度控制，SINAMICS DC 

MASTER 保證最佳化處理。例如，天車系統精準定位時，

滾軋鋼鐵 – 驅動系統決定了產品的品質 – 快速及精準的

採礦起重機及纜車道控制保證了乘客的舒適及安全。不僅

如此，SINAMICS DC MASTER 具有高動態性能。本身電流

及 / 或轉矩上升時間在 0.01 秒以下。

適用性：SINAMICS DC MASTER 永遠是最完美的解決 

方案

SINAMICS DC MASTER 系列是個令人信服可廣泛應用的

驅動系統，適合於基本及高命令要求應用。DC 變頻器上

裝配了標準閉迴路控制用的標準 CUD。需要更高計算性

能的應用以及更多的介面，可使用進階 CUD 來擴充閉迴

路控制資源。計算性能及速度的不同需求可以選擇標準 

CUD 及進階C UD 來滿足 – 或兩者的結合。依照特定的應

用，此單元可以用在電樞或磁場的控制以及二象限的操

作。額定 DC 電流範圍從 15 到 3000A，並可以藉由並聯

連接 DC 變頻器來增加。

可彈性擴充

SINAMICS DC MASTER 可以以模組化的方式來擴充– 來滿

足標準應用到高性能解決方案。延伸的產品系列以及大

量的選配配件使得 DC 變頻器在技術上可使用於廠房以及

特定系統需求，而且更經濟。控制模組的介面以及數位

輸入及輸出的數量也可使用 SINAMICS 模組來擴充，例如 

TM15及 TM31 終端模組。
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技術資料

電器資料 SINAMICS DCM

電源電壓；額定功率範圍 1-ph. 85 V AC to 3-ph. 950 V AC，6 kW to 2508 kW (並聯最多可至 30 MW)

線路供應種類 TN / TT 或 IT 的供應電源

線路供應頻率 50 Hz / 60 Hz

能量再生 有，在適當的四象限版本

開迴路 / 閉迴路控制技術 閉迴路速度控制，閉迴路轉矩控制

數位輸入 / 輸出 有，數量可設定

類比輸入 / 輸出 有，數量可設定

通訊介面 PROFIBUS、PROFINET、數位、類比、串列 (RS 232 / RS 485)

功能

技術功能 BICO 技術、技術控制、自由功能區塊、自動重新啟動、驅動控制流程圖

限制 轉矩限制、電流限制、功率限制、速度限制

保護功能 馬達及電源單元積熱溫度監控、過電流、過電壓及欠電壓、失速保護、超速保護、零速保護、短路、接地故障

可連接的馬達 DC 馬達

可支援的編碼器 解角器、絕對型編碼器、增量型編碼器

技術資料

保護等級 IP00 / IP20

冷卻類型 自然風冷、強迫風冷

標準

符合下列標準 EN、IEC、UL、cUL

簡易快速調試

變頻器可簡單的做調試，也可使用簡易界面的 AOP30 的快速

功能表單去規劃參數。此介面可以二擇一的選取圖形顯示或

純文字顯示，也可使用 BOP20 數值操作面板作調試，亦或使

用 STARTER 調試軟體。這些單元已在工廠就組裝完畢。這意

味特定模組參數不必重新設定，這些單元完全可適用於特定的 

應用。

高廠房可用率

SINAMICS DC MASTER 以及其元件的可靠度保證了極高的廠房

可用率，友善維修及多餘概念。當有服務需求時，這些元件被

設計成可快速及簡易的更換。此外，SINAMICS DC MASTER 能

夠選配配件組裝，以符合其他操作。這意味若不幸主機或副機

故障，這個完整的驅動系統可以繼續操作。

使用 SINAMICS DCM 的兩個理由：

DC converters 系列 –

連接後即可使用，機殼式單元額定電流從 15 至 3000 A以及從

1-ph. 85 V AC 至3-ph. 950 V AC 的額定輸入電壓，如同二象限

及四象限驅動器。最佳化的的電流及電壓等級，過載能力，寬

廣的輸入數量選擇範圍以及眾多的選項允許使用者去選擇一個

完美的單元來應用 – 就像是一個訂製的解決方案。

控制模組

SINAMICS DC MASTER 控制模組是知名的 SIMOREG CM 的接

替者。當要執行舊換新的系統並且使用最現代化的 DC 驅動器

時，這是最理想的解決方案。使用這個控制模組，舊的 DC 驅

動器可以以一個可接受的價位快速且容易的更換，它使用完全

數位化閉迴路控制，以及擁有最現代化的開迴路控制技術。

保留原有的馬達、機械系統及功率模組僅有控制單元可以被 

SINAMICS DC MASTER 控制模組取代。DC drive 可保有新型 

SINAMICS DC MASTER 的完整功能。SINAMICS DC MASTER 控

制模組節省空間的設計，以及可分開安裝的控制模組，簡化了

整個廠房或系統的整合。

SINAMICS DC MASTER眾多功能

 ■ PROFIBUS / PROFINET

 ■ 不同控制單元的組合

 ■ 符合使用者需求的磁場電源供應

 ■ 可選配 24 V DC 電源供應器

 ■ 功率單元與地隔離

 ■ 自由功能區塊與驅動控制流程圖

 ■ 功能可由 SINAMICS 元件來擴充

 ■ 可以單相連接

 ■ 模組塗裝保護層與鍍鎳銅排線

 ■ 可承受廣泛的溫度範圍
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SINAMICS GM150 / SM150 / SL150︰
適用中級電壓範圍的 SINAMICS 解決方案

SINAMICS GM150

SINAMICS GM150 適用中級電壓驅動器，不會將再生能

源回饋到供電端，例如大型幫浦、風扇、擠出機、攪拌機

及壓碎機，是以 SINAMICS G150 為基礎，再增加中級電

壓範圍的功能與應用。電源元件可靠，加上對環境的保護

措施、冷卻系統採用穩定性高的控制模組及額外的風扇及

幫浦，確保運作平順穩定，即使操作條件嚴苛也不受影

響。驅動元件最高額定功率可達約 11MW，搭載了第二代 

HV-IGBT 功率半導體，性能穩定。採用備受好評的 IGCT 

技術後，額定功率更高，達到千萬瓦範圍。

注重細節

工程規劃、調試及操作既簡單且經標準化，和低電壓驅動

元件相同。操作者控制是透過 AOP30 面板的功能表，以

提示方式顯示，具備圖形及文字顯示畫面。設計節省空

間、因應各種電壓類別需求、氣冷或水冷、可由單元上方

或下方連接，可與高階自動化系統整合，直接即可與廠房

或系統整合。

智慧型維修功能

元件具備智慧型維修功能，需要維修時會自動發出訊號。

舉例來說，壓差技術可判斷過濾器是否需要清理。若是水

冷卻版本，類比式導電性量測可以持續監控離子交換器的

操作模式，在離子交換功能大幅降低前發出訊號。這樣一

來，可以確保適時更換元作或進行其他維修，就像定期檢

修一樣。維修時，從前方即可取出所有元件。

規劃完善，幾個簡單的步驟即可完成更換元件。

SINAMICS GL150

SINAMICS GL150 單馬達驅動系統堅固耐用，適用於同步

馬達，最高額定功率達 120 MW，採用閘流體，所需的元

件數量可以降到最低。設計簡單，SINAMICS GL150 運轉

時穩定性高，而且幾乎免維修。SINAMICS GL150 單馬達

驅動系統適合具雙曲線和固定負荷特性應用，其電路原則

適合四象限操作，可雙向驅動或制動，無須額外的設備。

常見應用實例包含：千萬瓦數的幫浦、風扇、壓縮機、擠

出機及攪和機，例如石油與瓦斯、石化及化工產業的應

用，以及大型船隻的驅動器。

SINAMICS SM150

SINAMICS SM150 為中壓驅動器，適用再生能源回饋到供

電端的複雜驅動任務。該產品適用於單馬達及多馬達驅動

系統，而且具備 SINAMICS S150 及 SINAMICS S120 箱型

模組延伸的更多功能及應用，適用中級電壓範圍。常見應

用包括滾軋機及採礦業的升降機。此驅動單元功能豐富，

適合再生能源回饋到供電端的高動態應用類型。

4 象操作及主動式饋電

SINAMICS SM150 可無限進行四象限操作。由於主動式

饋電技術的應用，使得此驅動器特別適合於需經常處於

電動機模式與發電機模式交替的場合。如果是多馬達驅

動系統，則是使用共用直流匯流排。此外，主動式饋電

也可以供應電容虛功率，以補償其他驅動器。可設定功

率因數 cosφ。此外，主動式饋電將諧波降到最低，使得

SINAMICS SM150 與供電線路的連接異常友善。

SINAMICS SL150

SINAMICS SL150 是一個適用於高轉矩低速同步及感應馬

達的變頻器 (cycle converter)。使用半導體閘流管三相電

橋以及相對較少的功率半導體設計，因此可達 99% 的高

效率以及高可靠度。依照其電路原理，它不必使用額外的

設備即可適用於四象限操作，例如正反方向的驅動及制

動。典型的應用，包含滾軋機及採礦起重機，或壓碎機及

水泥研磨機以及露天採礦電梯。



Name SINAMICS G110 SINAMICS G120P SINAMICS G120 SINAMICS G110D SINAMICS G120D SINAMICS G130 SINAMICS G150 SINAMICS S110 SINAMICS S120 SINAMICS S150 SINAMICS DCM SINAMICS GL150 SINAMICS GM150 SINAMICS SM150 SINAMICS SL150

適用於低額定功率變速度驅動器 多功能單一馬達驅動器，適用於幫浦、 
風扇及壓縮機

模組化設計，適用於變速度單一馬達

驅動器

分散式驅動器，適用於低額定功率

單軸應用

分散式驅動器，適用於複雜之

單軸 / 多軸 應用

適用於變速度單一馬達驅動器 單軸定位驅動器 適合高效能單軸 / 多軸模組化驅動系統 適合不同速度的單一馬達驅動系統 適用於基本及高效能應用 適用於高額定功率同步馬達 適合中電壓不同速度驅動器 適合中電壓單軸及多軸應用 適合高轉矩低速同步馬達及感應 
馬達

版式 書本型單元 書本型單元 書本型單元 書本型單元 書本式單元  機殼式單元  箱型單元  書本式單元  書本式單元 機殼式單元 書本型單元 機殼式單元 箱型模組 箱型單元 DC 變頻單元 箱型單元 箱型單元 箱型單元 箱型單元

驅動器類型 AC / AC 單元，連接後即可使用 AC / AC 單元，模組 AC / AC 單元，模組 AC / AC 單元，連接後即可使用 AC / AC 單元，模組 AC / AC 單元，模組 AC / AC 單元，連接後即可

使用

AC / AC 單元，模組 AC / AC 單元，模組 AC / AC 單元，模組 DC / AC 單元，模組 AC / AC 單元，連接後即可使用 AC / DC 單元，小巧 AC / AC 單元，連接後即可使用 AC / AC 單元，連接後即可使用 AC / AC 單元，連接後即可使用，DC bus 系統，

針對數顆馬達可連接至共通的 DC bus
AC / AC 單元，連接後即可使用

保護等級 IP20，可選配 IP43 • 隨著操作單元：IP54 / UL Type 12
• 隨著空白覆蓋 IP55 / UL Type 12

IP20，可選配 IP43 IP65 IP65 IP00 / IP20 IP20 
(IP21 / IP23 / IP43 / IP54)

IP20 IP20 IP20，可選配IP43 IP20 IP00 / IP20， 
可選配 IP43

IP20  
(IP21 / IP23 / IP43 / IP54)

IP20  
(IP21 / IP23 / IP43 / IP54)

IP00 / IP20 空氣冷卻 IP20 (可選配 IP42)
流體冷卻 IP41 (可選配 IP54)

空氣冷卻 IP22 (可選配 IP42)
流體冷卻 IP43 (可選配 IP54)

IP43 (可選配 IP54) IP21 (可選配 IP54)

電源電壓 Vline  / 額定功率範圍

1-ph. 200 ... 240 V AC 0.12 ... 3 kW – – – – – – 0.12 ... 0.75 kW 0.12 ... 0.75 kW – – – – – – – – – –

3-ph. 380 ... 480 V AC – 0.37 ... 90 kW ±10 % 0.37 ... 250 kW 0.75 ... 7.5 kW ±10 % 0.75 ... 7.5 kW 110 ... 560 kW 110 ... 900 kW 0.37 ... 90 kW 0.37 ... 90 kW 110 ... 250 kW 1.6 ... 107 kW 110 ... 3000 kW 1.6 ... 3000 kW 110 ... 800 kW – – – – –

3-ph. 500 ... 600 V AC – – – – – 110 ... 560 kW 110 ... 1000 kW – – – – – – – – – – – –

3-ph. 500 ... 690 V AC – – – – – – – – – – – 75 ... 4500 kW 75 ... 4500 kW 75 ... 1200 kW – – – – –

3-ph. 660 ... 690 V AC – – 11... 55 kW – – 75 ... 800 kW 75 ... 1500 kW – – – – – – – – – – – –

1-ph. 85 V AC ... 3-ph. 950 V AC – 6 ... 2508 kW 
(並聯最高可達 30 MW)

3000 ... 36,000 kW

3-ph. 2.3 ... 36 kV AC 馬達電壓 1.5 ... 4.16 kV – – – – – – – – – – – – – – – 6 ... 120 MW 800 ... 17,500 kW
(感應馬達)

–

3-ph. 2.3 ... 36 kV AC 馬達電壓 3.3 kV – – – – – – – – – – – – – – – – – 2800 ... 30,000 kW (for synchronous motors) –

電流回饋 未受控制 未受控制 未受控制 未受控制 未受控制 未受控制 未受控制 未受控制 可選配，不受控制或受控制 受控制 – 受控制 未受控制 受控制 受控制

能量再生 無 – 選配 無 有 無 無 無 有，依回饋而定 有 有，有相應版本 有 無 有 有

線路供電頻率 4 47 ... 63 Hz 47 ... 63 Hz 47 ... 63 Hz 47 ... 63 Hz 47 ... 63 Hz 47 ... 63 Hz 47 ... 63 Hz 47 ... 63 Hz 47 ... 63 Hz 45 ... 65 Hz 47 ... 63 Hz

輸出電壓 0 ... U line 0 ... U line 0 ... U line 0 ... U line 0 ... U line 0 ... Uline 0 ... U line 0 ... U line 0 ... U line 0 ... 1000 V 0 ... Uline

輸出頻率 0 ... 650 Hz 0 ... 200 Hz (V/f) 0 ... 650 Hz (V/f) 0 ... 200 Hz (V/f) 0 ... 650 Hz 0 ... 300 Hz 0 ... 300 Hz V/f  控制：0 ... 400 Hz2

向量控制：0 ... 300 Hz2

伺服控制：0 ... 650 Hz2

200 Hz3

160 Hz3

300 Hz3

0 ... 400 Hz2

0 ... 300 Hz2

0 ... 650 Hz2, 5

0 ... 200 Hz3

0 ... 160 Hz3

0 ... 300 Hz3

0 ... 300 Hz 0 ... 250 Hz 0 ... 50 Hz

控制技術

V/f  開迴路控制 有 有 有 有 有 有 有 有 有 – – 有 –

有 / 無編碼器向量控制 – 有 有 – 有 有 – 有 有 – 有 有 有

有 / 無編碼器伺服控制 – – – – – – 有 有 有 – – – –

閉迴路速度 / 轉矩控制 有 有 有 – 有 有 有 有 有 有 有 有 有

馬達 感應馬達 有 有 有 有 有 有 有 有 有 直流馬達 – 有 有

同步馬達 – – – – – 有，無編碼器 有 有 有 有 有 有

轉矩馬達 – – – – – 有，無編碼器 – 有 有 – – –

線性馬達 – – – – – – – 有 – – – –

控煞車態性能

向量控制 /  
緩升時間，針對

SINAMICS DCM  
V/I 控制

速度控制 – – 35 ... 40 ms – 35 ... 40 ms 11 ... 15 ms 11 ... 15 ms – 8 ... 10 ms2 11 ... 15 ms3 8 ... 10 ms2 11 ... 15 ms3 11 ... 15 ms3 11 ... 15 ms 40 ms 100 ... 2000 ms 15 ... 35 ms 15 ... 20 ms –

緩升時間，M 控制 – – 約 3 ms – 約 3 ms   2 ... 3 ms   2 ... 3 ms – 1 ... 2 ms2 2 ... 3 ms3 1 ... 2 ms2   2 ... 3 ms3   2 ... 3 ms3   2 ... 3 ms 6 ... 9 ms 40 ... 100 ms   5 ... 10 ms 5 ms –

伺服控制 緩升時間，速度 – – – – – – – 5 ... 7 ms3 2 ... 3 ms2 5 ... 7 ms3 2 ... 3 ms2   5 ... 7 ms3   5 ... 7 ms3   5 ... 7 ms3 – – – – –

緩升時間，M 控制 – – – – – – – 1 ... 2 ms3 0.5 ... 1 ms2 1 ... 2 ms3 0,5 ... 1 ms2   1 ... 2 ms3   1 ... 2 ms3   1 ... 2 ms3 – – – – –

技術功能 飛速重新啟動、自動重新啟動、 
混合煞車 (2/3 線圈控制)、 
DC 煞車

自動重新啟動、能量節約模式、休眠、

飛速重新啟動、馬達 Staging、4 PID 技術

控制器、邏輯及算術運算功能、延伸緊急

服務操作、多方控制器、旁通 

飛速重新啟動、自動重新啟動、
慣量緩衝、BICO 技術、
技術控制器、自由功能區塊、
簡易煞車、DC 煞車、動力煞車

飛速重新啟動、自動重新啟動、

BICO 技術、技術控制器、

自由功能區塊、混合煞車、DC 煞車、

動力煞車

飛速重新啟動、自動重新啟動、 
慣量緩衝、BICO 技術、
技術控制器、自由功能區塊、
混合煞車、DC 煞車、動力煞車

飛速重新啟動、自動重新啟動、慣量緩衝、
BICO技術、技術控制器、

驅動控制流程圖

基本定位、BICO 技術、

技術控制器、自動調機 
最佳化控制器

飛速重新啟動、自動重新啟動、慣量緩衝、基本定位功能、BICO 技術、 
技術控制器、自動調校最佳化控制器

飛速重新啟動、自動重新啟動、 
慣量緩衝、技術控制器、 
驅動控制流程圖、BICO 技術

BICO 技術、技術控制器、 
自由功能區塊、自動重新啟動、 
驅動控制流程圖

飛速重新啟動、自動重新啟動、慣量緩衝、技術控制器、驅動控制流程圖、BICO技術 飛速重新啟動、自動重新啟動、

慣量緩衝、技術控制器、

驅動控制流程圖、BICO 技術

安全功能 – – STO、SS1、SLS、SBC – STO、SS1、SLS STO、SS1 STO、SOS、SBC、SS1、 
SS2、SLS、SSM

STO、SOS、SBC、SS1、 
SS2、SLS、SSM

STO、SS1、SS2、 
SOS、SLS、SSM

STO、SOS、SBC、SS1、 
SS2、SLS、SSM

STO、SOS、SS1、SS2、 
SLS、SSM

STO、SOS、SS1、SS2、
SLS、SSM 

STO、SS1、SS2、SLS、SSM、SOS – – – STO

介面 數位、類比、串列 (RS 485) CU230P-2 控制單元提供一個廣泛的

通訊協定，例如 USS、Modbus RTU、
BacNet MS / TP、PROFIBUS DP、
CANopen

數位、類比、串列 (RS 232 / RS 
485)、PROFIBUS 及 PROFINET，也有 
PROFIdrive Profile 4 with NAMUR、
with PROFIsafe、Modbus RTU、 
CANopen

數位、類比、串列 (RS232)、
AS-介面

PROFIBUS 及 PROFINET，
也使用 PROFIdrive profile 4
with PROFIsafe

數位、類比、串列 (RS 232 / RS 485)、 
PROFIBUS DP、CANopen、PROFINET 

(PROFIdrive profile 4 with NAMUR)、PROFIsafe

數位、類比、PROFIBUS 
DP、PROFINET、
CANopen、脈衝/方向 
介面、USS 通訊協定

數位、類比、串列 (RS 232 / RS 485)、PROFIBUS DP、PROFINET、PROFIsafe、 
CANopen (與 CU320 結合)

數位、類比、串列

(RS 232 / RS 485)、
PROFIBUS DP、PROFINET

數位、類比、串列、

PROFIBUS DP、PROFINET
數位、類比、串列 (RS 232 / RS 485)、

PROFIBUS DP、PROFINET
PROFIBUS DP

典型應用技術 標準 V/f 應用，例如幫浦、風扇、 
吹風機、輸送裝置、閘門驅動器、

可移動電子看板、健身機器

單一馬達驅動器，例如幫浦、風扇、

吹風機、壓縮機，例如樓宇科技、

水利工業以及加工產業

單一馬達驅動器，例如幫浦、風扇、

吹風機、壓縮機、輸送裝置、

擠出機、混合機、壓碎機 

標準 V/f 應用，適用於輸送裝置、

後勤分配、機場、基本性能應用， 
例如汽車、食品及飲料及包裝領域

單一馬達驅動器，例如 EMS's、
傳送皮帶、高彎曲單元、電梯

齒輪、幫浦、風扇、壓縮機

單一馬達驅動器，例如幫浦、風扇、吹風機、壓縮機、
傳送皮帶、擠出機、攪拌機、壓碎機

單一馬達伺服定位控制

適用於同步/感應馬達

高性能單一馬達驅動器 高性能多軸馬達驅動器 高性能單一馬達驅動器， 
適用於測試台驅動器、斷面切割機、

離心機、傳送皮帶、衝壓機

滾軋機驅動器、wire-drawing 
machines、擠出機及揉混機、 
鋼索鐵道及起重機、測試台驅動器

高額定功率單一馬達驅動器， 
適用於壓縮機、幫浦、吹風機、擠出

機、攪拌機、壓碎機以及船隻驅動器

高額定功率單一馬達驅動器， 
適用於壓縮機、幫浦、吹風機、擠出

機、攪拌機、壓碎機以及船隻驅動器

高性能單一或多軸馬達驅動器， 
適用於鋼鐵及採礦應用

單一馬達驅動器，適用於滾軋機、

採礦起重機、或壓碎機及水泥碾碎

機、露天挖掘機
連續運動控制/ 運動控制 / 生產機器定位作業、例如包裝、紡織、 

印刷、紙類、塑膠機器、工廠及生產線、衝壓機、轉換應用、工具機數值控制應用

型錄 D11.1 D11.1 D11.1 D11.1 D11.1 D11 PM22 PM21 PM21，D21.3 PM21 PM21，D21.3 D21.3 D21.3 D23.1 – D12 –

Technical 
data

Low voltage

1) 已準備  2) 針對 4 kHz 脈衝頻率  3) 針對 2 kHz 脈衝頻率 (其他應要求而定)  4) 不同案子最大輸出電壓一馬達種類，馬達功率及動態表現而定  5) 與 SINUMERIK 結合最高可達1300 Hz
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Name SINAMICS G110 SINAMICS G120P SINAMICS G120 SINAMICS G110D SINAMICS G120D SINAMICS G130 SINAMICS G150 SINAMICS S110 SINAMICS S120 SINAMICS S150 SINAMICS DCM SINAMICS GL150 SINAMICS GM150 SINAMICS SM150 SINAMICS SL150

適用於低額定功率變速度驅動器 多功能單一馬達驅動器，適用於幫浦、 
風扇及壓縮機

模組化設計，適用於變速度單一馬達

驅動器

分散式驅動器，適用於低額定功率

單軸應用

分散式驅動器，適用於複雜之

單軸 / 多軸 應用

適用於變速度單一馬達驅動器 單軸定位驅動器 適合高效能單軸 / 多軸模組化驅動系統 適合不同速度的單一馬達驅動系統 適用於基本及高效能應用 適用於高額定功率同步馬達 適合中電壓不同速度驅動器 適合中電壓單軸及多軸應用 適合高轉矩低速同步馬達及感應 
馬達

版式 書本型單元 書本型單元 書本型單元 書本型單元 書本式單元  機殼式單元  箱型單元  書本式單元  書本式單元 機殼式單元 書本型單元 機殼式單元 箱型模組 箱型單元 DC 變頻單元 箱型單元 箱型單元 箱型單元 箱型單元

驅動器類型 AC / AC 單元，連接後即可使用 AC / AC 單元，模組 AC / AC 單元，模組 AC / AC 單元，連接後即可使用 AC / AC 單元，模組 AC / AC 單元，模組 AC / AC 單元，連接後即可

使用

AC / AC 單元，模組 AC / AC 單元，模組 AC / AC 單元，模組 DC / AC 單元，模組 AC / AC 單元，連接後即可使用 AC / DC 單元，小巧 AC / AC 單元，連接後即可使用 AC / AC 單元，連接後即可使用 AC / AC 單元，連接後即可使用，DC bus 系統，

針對數顆馬達可連接至共通的 DC bus
AC / AC 單元，連接後即可使用

保護等級 IP20，可選配 IP43 • 隨著操作單元：IP54 / UL Type 12
• 隨著空白覆蓋 IP55 / UL Type 12

IP20，可選配 IP43 IP65 IP65 IP00 / IP20 IP20 
(IP21 / IP23 / IP43 / IP54)

IP20 IP20 IP20，可選配IP43 IP20 IP00 / IP20， 
可選配 IP43

IP20  
(IP21 / IP23 / IP43 / IP54)

IP20  
(IP21 / IP23 / IP43 / IP54)

IP00 / IP20 空氣冷卻 IP20 (可選配 IP42)
流體冷卻 IP41 (可選配 IP54)

空氣冷卻 IP22 (可選配 IP42)
流體冷卻 IP43 (可選配 IP54)

IP43 (可選配 IP54) IP21 (可選配 IP54)

電源電壓 Vline  / 額定功率範圍

1-ph. 200 ... 240 V AC 0.12 ... 3 kW – – – – – – 0.12 ... 0.75 kW 0.12 ... 0.75 kW – – – – – – – – – –

3-ph. 380 ... 480 V AC – 0.37 ... 90 kW ±10 % 0.37 ... 250 kW 0.75 ... 7.5 kW ±10 % 0.75 ... 7.5 kW 110 ... 560 kW 110 ... 900 kW 0.37 ... 90 kW 0.37 ... 90 kW 110 ... 250 kW 1.6 ... 107 kW 110 ... 3000 kW 1.6 ... 3000 kW 110 ... 800 kW – – – – –

3-ph. 500 ... 600 V AC – – – – – 110 ... 560 kW 110 ... 1000 kW – – – – – – – – – – – –

3-ph. 500 ... 690 V AC – – – – – – – – – – – 75 ... 4500 kW 75 ... 4500 kW 75 ... 1200 kW – – – – –

3-ph. 660 ... 690 V AC – – 11... 55 kW – – 75 ... 800 kW 75 ... 1500 kW – – – – – – – – – – – –

1-ph. 85 V AC ... 3-ph. 950 V AC – 6 ... 2508 kW 
(並聯最高可達 30 MW)

3000 ... 36,000 kW

3-ph. 2.3 ... 36 kV AC 馬達電壓 1.5 ... 4.16 kV – – – – – – – – – – – – – – – 6 ... 120 MW 800 ... 17,500 kW
(感應馬達)

–

3-ph. 2.3 ... 36 kV AC 馬達電壓 3.3 kV – – – – – – – – – – – – – – – – – 2800 ... 30,000 kW (for synchronous motors) –

電流回饋 未受控制 未受控制 未受控制 未受控制 未受控制 未受控制 未受控制 未受控制 可選配，不受控制或受控制 受控制 – 受控制 未受控制 受控制 受控制

能量再生 無 – 選配 無 有 無 無 無 有，依回饋而定 有 有，有相應版本 有 無 有 有

線路供電頻率 4 47 ... 63 Hz 47 ... 63 Hz 47 ... 63 Hz 47 ... 63 Hz 47 ... 63 Hz 47 ... 63 Hz 47 ... 63 Hz 47 ... 63 Hz 47 ... 63 Hz 45 ... 65 Hz 47 ... 63 Hz

輸出電壓 0 ... U line 0 ... U line 0 ... U line 0 ... U line 0 ... U line 0 ... Uline 0 ... U line 0 ... U line 0 ... U line 0 ... 1000 V 0 ... Uline

輸出頻率 0 ... 650 Hz 0 ... 200 Hz (V/f) 0 ... 650 Hz (V/f) 0 ... 200 Hz (V/f) 0 ... 650 Hz 0 ... 300 Hz 0 ... 300 Hz V/f  控制：0 ... 400 Hz2

向量控制：0 ... 300 Hz2

伺服控制：0 ... 650 Hz2

200 Hz3

160 Hz3

300 Hz3

0 ... 400 Hz2

0 ... 300 Hz2

0 ... 650 Hz2, 5

0 ... 200 Hz3

0 ... 160 Hz3

0 ... 300 Hz3

0 ... 300 Hz 0 ... 250 Hz 0 ... 50 Hz

控制技術

V/f  開迴路控制 有 有 有 有 有 有 有 有 有 – – 有 –

有 / 無編碼器向量控制 – 有 有 – 有 有 – 有 有 – 有 有 有

有 / 無編碼器伺服控制 – – – – – – 有 有 有 – – – –

閉迴路速度 / 轉矩控制 有 有 有 – 有 有 有 有 有 有 有 有 有

馬達 感應馬達 有 有 有 有 有 有 有 有 有 直流馬達 – 有 有

同步馬達 – – – – – 有，無編碼器 有 有 有 有 有 有

轉矩馬達 – – – – – 有，無編碼器 – 有 有 – – –

線性馬達 – – – – – – – 有 – – – –

控煞車態性能

向量控制 /  
緩升時間，針對

SINAMICS DCM  
V/I 控制

速度控制 – – 35 ... 40 ms – 35 ... 40 ms 11 ... 15 ms 11 ... 15 ms – 8 ... 10 ms2 11 ... 15 ms3 8 ... 10 ms2 11 ... 15 ms3 11 ... 15 ms3 11 ... 15 ms 40 ms 100 ... 2000 ms 15 ... 35 ms 15 ... 20 ms –

緩升時間，M 控制 – – 約 3 ms – 約 3 ms   2 ... 3 ms   2 ... 3 ms – 1 ... 2 ms2 2 ... 3 ms3 1 ... 2 ms2   2 ... 3 ms3   2 ... 3 ms3   2 ... 3 ms 6 ... 9 ms 40 ... 100 ms   5 ... 10 ms 5 ms –

伺服控制 緩升時間，速度 – – – – – – – 5 ... 7 ms3 2 ... 3 ms2 5 ... 7 ms3 2 ... 3 ms2   5 ... 7 ms3   5 ... 7 ms3   5 ... 7 ms3 – – – – –

緩升時間，M 控制 – – – – – – – 1 ... 2 ms3 0.5 ... 1 ms2 1 ... 2 ms3 0,5 ... 1 ms2   1 ... 2 ms3   1 ... 2 ms3   1 ... 2 ms3 – – – – –

技術功能 飛速重新啟動、自動重新啟動、 
混合煞車 (2/3 線圈控制)、 
DC 煞車

自動重新啟動、能量節約模式、休眠、

飛速重新啟動、馬達 Staging、4 PID 技術

控制器、邏輯及算術運算功能、延伸緊急

服務操作、多方控制器、旁通 

飛速重新啟動、自動重新啟動、
慣量緩衝、BICO 技術、
技術控制器、自由功能區塊、
簡易煞車、DC 煞車、動力煞車

飛速重新啟動、自動重新啟動、

BICO 技術、技術控制器、

自由功能區塊、混合煞車、DC 煞車、

動力煞車

飛速重新啟動、自動重新啟動、 
慣量緩衝、BICO 技術、
技術控制器、自由功能區塊、
混合煞車、DC 煞車、動力煞車

飛速重新啟動、自動重新啟動、慣量緩衝、
BICO技術、技術控制器、

驅動控制流程圖

基本定位、BICO 技術、

技術控制器、自動調機 
最佳化控制器

飛速重新啟動、自動重新啟動、慣量緩衝、基本定位功能、BICO 技術、 
技術控制器、自動調校最佳化控制器

飛速重新啟動、自動重新啟動、 
慣量緩衝、技術控制器、 
驅動控制流程圖、BICO 技術

BICO 技術、技術控制器、 
自由功能區塊、自動重新啟動、 
驅動控制流程圖

飛速重新啟動、自動重新啟動、慣量緩衝、技術控制器、驅動控制流程圖、BICO技術 飛速重新啟動、自動重新啟動、

慣量緩衝、技術控制器、

驅動控制流程圖、BICO 技術

安全功能 – – STO、SS1、SLS、SBC – STO、SS1、SLS STO、SS1 STO、SOS、SBC、SS1、 
SS2、SLS、SSM

STO、SOS、SBC、SS1、 
SS2、SLS、SSM

STO、SS1、SS2、 
SOS、SLS、SSM

STO、SOS、SBC、SS1、 
SS2、SLS、SSM

STO、SOS、SS1、SS2、 
SLS、SSM

STO、SOS、SS1、SS2、
SLS、SSM 

STO、SS1、SS2、SLS、SSM、SOS – – – STO

介面 數位、類比、串列 (RS 485) CU230P-2 控制單元提供一個廣泛的

通訊協定，例如 USS、Modbus RTU、
BacNet MS / TP、PROFIBUS DP、
CANopen

數位、類比、串列 (RS 232 / RS 
485)、PROFIBUS 及 PROFINET，也有 
PROFIdrive Profile 4 with NAMUR、
with PROFIsafe、Modbus RTU、 
CANopen

數位、類比、串列 (RS232)、
AS-介面

PROFIBUS 及 PROFINET，
也使用 PROFIdrive profile 4
with PROFIsafe

數位、類比、串列 (RS 232 / RS 485)、 
PROFIBUS DP、CANopen、PROFINET 

(PROFIdrive profile 4 with NAMUR)、PROFIsafe

數位、類比、PROFIBUS 
DP、PROFINET、
CANopen、脈衝/方向 
介面、USS 通訊協定

數位、類比、串列 (RS 232 / RS 485)、PROFIBUS DP、PROFINET、PROFIsafe、 
CANopen (與 CU320 結合)

數位、類比、串列

(RS 232 / RS 485)、
PROFIBUS DP、PROFINET

數位、類比、串列、

PROFIBUS DP、PROFINET
數位、類比、串列 (RS 232 / RS 485)、

PROFIBUS DP、PROFINET
PROFIBUS DP

典型應用技術 標準 V/f 應用，例如幫浦、風扇、 
吹風機、輸送裝置、閘門驅動器、

可移動電子看板、健身機器

單一馬達驅動器，例如幫浦、風扇、

吹風機、壓縮機，例如樓宇科技、

水利工業以及加工產業

單一馬達驅動器，例如幫浦、風扇、

吹風機、壓縮機、輸送裝置、

擠出機、混合機、壓碎機 

標準 V/f 應用，適用於輸送裝置、

後勤分配、機場、基本性能應用， 
例如汽車、食品及飲料及包裝領域

單一馬達驅動器，例如 EMS's、
傳送皮帶、高彎曲單元、電梯

齒輪、幫浦、風扇、壓縮機

單一馬達驅動器，例如幫浦、風扇、吹風機、壓縮機、
傳送皮帶、擠出機、攪拌機、壓碎機

單一馬達伺服定位控制

適用於同步/感應馬達

高性能單一馬達驅動器 高性能多軸馬達驅動器 高性能單一馬達驅動器， 
適用於測試台驅動器、斷面切割機、

離心機、傳送皮帶、衝壓機

滾軋機驅動器、wire-drawing 
machines、擠出機及揉混機、 
鋼索鐵道及起重機、測試台驅動器

高額定功率單一馬達驅動器， 
適用於壓縮機、幫浦、吹風機、擠出

機、攪拌機、壓碎機以及船隻驅動器

高額定功率單一馬達驅動器， 
適用於壓縮機、幫浦、吹風機、擠出

機、攪拌機、壓碎機以及船隻驅動器

高性能單一或多軸馬達驅動器， 
適用於鋼鐵及採礦應用

單一馬達驅動器，適用於滾軋機、

採礦起重機、或壓碎機及水泥碾碎

機、露天挖掘機
連續運動控制/ 運動控制 / 生產機器定位作業、例如包裝、紡織、 

印刷、紙類、塑膠機器、工廠及生產線、衝壓機、轉換應用、工具機數值控制應用

型錄 D11.1 D11.1 D11.1 D11.1 D11.1 D11 PM22 PM21 PM21，D21.3 PM21 PM21，D21.3 D21.3 D21.3 D23.1 – D12 –

Low voltage

1) 已準備  2) 針對 4 kHz 脈衝頻率  3) 針對 2 kHz 脈衝頻率 (其他應要求而定)  4) 不同案子最大輸出電壓一馬達種類，馬達功率及動態表現而定  5) 與 SINUMERIK 結合最高可達1300 Hz



Name SINAMICS G110 SINAMICS G120P SINAMICS G120 SINAMICS G110D SINAMICS G120D SINAMICS G130 SINAMICS G150 SINAMICS S110 SINAMICS S120 SINAMICS S150 SINAMICS DCM SINAMICS GL150 SINAMICS GM150 SINAMICS SM150 SINAMICS SL150

適用於低額定功率變速度驅動器 多功能單一馬達驅動器，適用於幫浦、 
風扇及壓縮機

模組化設計，適用於變速度單一馬達

驅動器

分散式驅動器，適用於低額定功率

單軸應用

分散式驅動器，適用於複雜之

單軸 / 多軸 應用

適用於變速度單一馬達驅動器 單軸定位驅動器 適合高效能單軸 / 多軸模組化驅動系統 適合不同速度的單一馬達驅動系統 適用於基本及高效能應用 適用於高額定功率同步馬達 適合中電壓不同速度驅動器 適合中電壓單軸及多軸應用 適合高轉矩低速同步馬達及感應 
馬達

版式 書本型單元 書本型單元 書本型單元 書本型單元 書本式單元  機殼式單元  箱型單元  書本式單元  書本式單元 機殼式單元 書本型單元 機殼式單元 箱型模組 箱型單元 DC 變頻單元 箱型單元 箱型單元 箱型單元 箱型單元

驅動器類型 AC / AC 單元，連接後即可使用 AC / AC 單元，模組 AC / AC 單元，模組 AC / AC 單元，連接後即可使用 AC / AC 單元，模組 AC / AC 單元，模組 AC / AC 單元，連接後即可

使用

AC / AC 單元，模組 AC / AC 單元，模組 AC / AC 單元，模組 DC / AC 單元，模組 AC / AC 單元，連接後即可使用 AC / DC 單元，小巧 AC / AC 單元，連接後即可使用 AC / AC 單元，連接後即可使用 AC / AC 單元，連接後即可使用，DC bus 系統，

針對數顆馬達可連接至共通的 DC bus
AC / AC 單元，連接後即可使用

保護等級 IP20，可選配 IP43 • 隨著操作單元：IP54 / UL Type 12
• 隨著空白覆蓋 IP55 / UL Type 12

IP20，可選配 IP43 IP65 IP65 IP00 / IP20 IP20 
(IP21 / IP23 / IP43 / IP54)

IP20 IP20 IP20，可選配IP43 IP20 IP00 / IP20， 
可選配 IP43

IP20  
(IP21 / IP23 / IP43 / IP54)

IP20  
(IP21 / IP23 / IP43 / IP54)

IP00 / IP20 空氣冷卻 IP20 (可選配 IP42)
流體冷卻 IP41 (可選配 IP54)

空氣冷卻 IP22 (可選配 IP42)
流體冷卻 IP43 (可選配 IP54)

IP43 (可選配 IP54) IP21 (可選配 IP54)

電源電壓 Vline  / 額定功率範圍

1-ph. 200 ... 240 V AC 0.12 ... 3 kW – – – – – – 0.12 ... 0.75 kW 0.12 ... 0.75 kW – – – – – – – – – –

3-ph. 380 ... 480 V AC – 0.37 ... 90 kW ±10 % 0.37 ... 250 kW 0.75 ... 7.5 kW ±10 % 0.75 ... 7.5 kW 110 ... 560 kW 110 ... 900 kW 0.37 ... 90 kW 0.37 ... 90 kW 110 ... 250 kW 1.6 ... 107 kW 110 ... 3000 kW 1.6 ... 3000 kW 110 ... 800 kW – – – – –

3-ph. 500 ... 600 V AC – – – – – 110 ... 560 kW 110 ... 1000 kW – – – – – – – – – – – –

3-ph. 500 ... 690 V AC – – – – – – – – – – – 75 ... 4500 kW 75 ... 4500 kW 75 ... 1200 kW – – – – –

3-ph. 660 ... 690 V AC – – 11... 55 kW – – 75 ... 800 kW 75 ... 1500 kW – – – – – – – – – – – –

1-ph. 85 V AC ... 3-ph. 950 V AC – 6 ... 2508 kW 
(並聯最高可達 30 MW)

3000 ... 36,000 kW

3-ph. 2.3 ... 36 kV AC 馬達電壓 1.5 ... 4.16 kV – – – – – – – – – – – – – – – 6 ... 120 MW 800 ... 17,500 kW
(感應馬達)

–

3-ph. 2.3 ... 36 kV AC 馬達電壓 3.3 kV – – – – – – – – – – – – – – – – – 2800 ... 30,000 kW (for synchronous motors) –

電流回饋 未受控制 未受控制 未受控制 未受控制 未受控制 未受控制 未受控制 未受控制 可選配，不受控制或受控制 受控制 – 受控制 未受控制 受控制 受控制

能量再生 無 – 選配 無 有 無 無 無 有，依回饋而定 有 有，有相應版本 有 無 有 有

線路供電頻率 4 47 ... 63 Hz 47 ... 63 Hz 47 ... 63 Hz 47 ... 63 Hz 47 ... 63 Hz 47 ... 63 Hz 47 ... 63 Hz 47 ... 63 Hz 47 ... 63 Hz 45 ... 65 Hz 47 ... 63 Hz

輸出電壓 0 ... U line 0 ... U line 0 ... U line 0 ... U line 0 ... U line 0 ... Uline 0 ... U line 0 ... U line 0 ... U line 0 ... 1000 V 0 ... Uline

輸出頻率 0 ... 650 Hz 0 ... 200 Hz (V/f) 0 ... 650 Hz (V/f) 0 ... 200 Hz (V/f) 0 ... 650 Hz 0 ... 300 Hz 0 ... 300 Hz V/f  控制：0 ... 400 Hz2

向量控制：0 ... 300 Hz2

伺服控制：0 ... 650 Hz2

200 Hz3

160 Hz3

300 Hz3

0 ... 400 Hz2

0 ... 300 Hz2

0 ... 650 Hz2, 5

0 ... 200 Hz3

0 ... 160 Hz3

0 ... 300 Hz3

0 ... 300 Hz 0 ... 250 Hz 0 ... 50 Hz

控制技術

V/f  開迴路控制 有 有 有 有 有 有 有 有 有 – – 有 –

有 / 無編碼器向量控制 – 有 有 – 有 有 – 有 有 – 有 有 有

有 / 無編碼器伺服控制 – – – – – – 有 有 有 – – – –

閉迴路速度 / 轉矩控制 有 有 有 – 有 有 有 有 有 有 有 有 有

馬達 感應馬達 有 有 有 有 有 有 有 有 有 直流馬達 – 有 有

同步馬達 – – – – – 有，無編碼器 有 有 有 有 有 有

轉矩馬達 – – – – – 有，無編碼器 – 有 有 – – –

線性馬達 – – – – – – – 有 – – – –

控煞車態性能

向量控制 /  
緩升時間，針對

SINAMICS DCM  
V/I 控制

速度控制 – – 35 ... 40 ms – 35 ... 40 ms 11 ... 15 ms 11 ... 15 ms – 8 ... 10 ms2 11 ... 15 ms3 8 ... 10 ms2 11 ... 15 ms3 11 ... 15 ms3 11 ... 15 ms 40 ms 100 ... 2000 ms 15 ... 35 ms 15 ... 20 ms –

緩升時間，M 控制 – – 約 3 ms – 約 3 ms   2 ... 3 ms   2 ... 3 ms – 1 ... 2 ms2 2 ... 3 ms3 1 ... 2 ms2   2 ... 3 ms3   2 ... 3 ms3   2 ... 3 ms 6 ... 9 ms 40 ... 100 ms   5 ... 10 ms 5 ms –

伺服控制 緩升時間，速度 – – – – – – – 5 ... 7 ms3 2 ... 3 ms2 5 ... 7 ms3 2 ... 3 ms2   5 ... 7 ms3   5 ... 7 ms3   5 ... 7 ms3 – – – – –

緩升時間，M 控制 – – – – – – – 1 ... 2 ms3 0.5 ... 1 ms2 1 ... 2 ms3 0,5 ... 1 ms2   1 ... 2 ms3   1 ... 2 ms3   1 ... 2 ms3 – – – – –

技術功能 飛速重新啟動、自動重新啟動、 
混合煞車 (2/3 線圈控制)、 
DC 煞車

自動重新啟動、能量節約模式、休眠、

飛速重新啟動、馬達 Staging、4 PID 技術

控制器、邏輯及算術運算功能、延伸緊急

服務操作、多方控制器、旁通 

飛速重新啟動、自動重新啟動、
慣量緩衝、BICO 技術、
技術控制器、自由功能區塊、
簡易煞車、DC 煞車、動力煞車

飛速重新啟動、自動重新啟動、

BICO 技術、技術控制器、

自由功能區塊、混合煞車、DC 煞車、

動力煞車

飛速重新啟動、自動重新啟動、 
慣量緩衝、BICO 技術、
技術控制器、自由功能區塊、
混合煞車、DC 煞車、動力煞車

飛速重新啟動、自動重新啟動、慣量緩衝、
BICO技術、技術控制器、

驅動控制流程圖

基本定位、BICO 技術、

技術控制器、自動調機 
最佳化控制器

飛速重新啟動、自動重新啟動、慣量緩衝、基本定位功能、BICO 技術、 
技術控制器、自動調校最佳化控制器

飛速重新啟動、自動重新啟動、 
慣量緩衝、技術控制器、 
驅動控制流程圖、BICO 技術

BICO 技術、技術控制器、 
自由功能區塊、自動重新啟動、 
驅動控制流程圖

飛速重新啟動、自動重新啟動、慣量緩衝、技術控制器、驅動控制流程圖、BICO技術 飛速重新啟動、自動重新啟動、

慣量緩衝、技術控制器、

驅動控制流程圖、BICO 技術

安全功能 – – STO、SS1、SLS、SBC – STO、SS1、SLS STO、SS1 STO、SOS、SBC、SS1、 
SS2、SLS、SSM

STO、SOS、SBC、SS1、 
SS2、SLS、SSM

STO、SS1、SS2、 
SOS、SLS、SSM

STO、SOS、SBC、SS1、 
SS2、SLS、SSM

STO、SOS、SS1、SS2、 
SLS、SSM

STO、SOS、SS1、SS2、
SLS、SSM 

STO、SS1、SS2、SLS、SSM、SOS – – – STO

介面 數位、類比、串列 (RS 485) CU230P-2 控制單元提供一個廣泛的

通訊協定，例如 USS、Modbus RTU、
BacNet MS / TP、PROFIBUS DP、
CANopen

數位、類比、串列 (RS 232 / RS 
485)、PROFIBUS 及 PROFINET，也有 
PROFIdrive Profile 4 with NAMUR、
with PROFIsafe、Modbus RTU、 
CANopen

數位、類比、串列 (RS232)、
AS-介面

PROFIBUS 及 PROFINET，
也使用 PROFIdrive profile 4
with PROFIsafe

數位、類比、串列 (RS 232 / RS 485)、 
PROFIBUS DP、CANopen、PROFINET 

(PROFIdrive profile 4 with NAMUR)、PROFIsafe

數位、類比、PROFIBUS 
DP、PROFINET、
CANopen、脈衝/方向 
介面、USS 通訊協定

數位、類比、串列 (RS 232 / RS 485)、PROFIBUS DP、PROFINET、PROFIsafe、 
CANopen (與 CU320 結合)

數位、類比、串列

(RS 232 / RS 485)、
PROFIBUS DP、PROFINET

數位、類比、串列、

PROFIBUS DP、PROFINET
數位、類比、串列 (RS 232 / RS 485)、

PROFIBUS DP、PROFINET
PROFIBUS DP

典型應用技術 標準 V/f 應用，例如幫浦、風扇、 
吹風機、輸送裝置、閘門驅動器、

可移動電子看板、健身機器

單一馬達驅動器，例如幫浦、風扇、

吹風機、壓縮機，例如樓宇科技、

水利工業以及加工產業

單一馬達驅動器，例如幫浦、風扇、

吹風機、壓縮機、輸送裝置、

擠出機、混合機、壓碎機 

標準 V/f 應用，適用於輸送裝置、

後勤分配、機場、基本性能應用， 
例如汽車、食品及飲料及包裝領域

單一馬達驅動器，例如 EMS's、
傳送皮帶、高彎曲單元、電梯

齒輪、幫浦、風扇、壓縮機

單一馬達驅動器，例如幫浦、風扇、吹風機、壓縮機、
傳送皮帶、擠出機、攪拌機、壓碎機

單一馬達伺服定位控制

適用於同步/感應馬達

高性能單一馬達驅動器 高性能多軸馬達驅動器 高性能單一馬達驅動器， 
適用於測試台驅動器、斷面切割機、

離心機、傳送皮帶、衝壓機

滾軋機驅動器、wire-drawing 
machines、擠出機及揉混機、 
鋼索鐵道及起重機、測試台驅動器

高額定功率單一馬達驅動器， 
適用於壓縮機、幫浦、吹風機、擠出

機、攪拌機、壓碎機以及船隻驅動器

高額定功率單一馬達驅動器， 
適用於壓縮機、幫浦、吹風機、擠出

機、攪拌機、壓碎機以及船隻驅動器

高性能單一或多軸馬達驅動器， 
適用於鋼鐵及採礦應用

單一馬達驅動器，適用於滾軋機、

採礦起重機、或壓碎機及水泥碾碎

機、露天挖掘機
連續運動控制/ 運動控制 / 生產機器定位作業、例如包裝、紡織、 

印刷、紙類、塑膠機器、工廠及生產線、衝壓機、轉換應用、工具機數值控制應用

型錄 D11.1 D11.1 D11.1 D11.1 D11.1 D11 PM22 PM21 PM21，D21.3 PM21 PM21，D21.3 D21.3 D21.3 D23.1 – D12 –

Low voltage DC

STO：安全轉矩輸出停止  SOS：安全操作停止  SBC：安全制動控制  SS1：安全停止類別1 (安全停止過程，Cat. 1)  SS2：安全停止類別2 (安全停止過程，Cat. 2)  SLS：安全限制速度  Speed SSM：安全速度監控



Name SINAMICS G110 SINAMICS G120P SINAMICS G120 SINAMICS G110D SINAMICS G120D SINAMICS G130 SINAMICS G150 SINAMICS S110 SINAMICS S120 SINAMICS S150 SINAMICS DCM SINAMICS GL150 SINAMICS GM150 SINAMICS SM150 SINAMICS SL150

適用於低額定功率變速度驅動器 多功能單一馬達驅動器，適用於幫浦、 
風扇及壓縮機

模組化設計，適用於變速度單一馬達

驅動器

分散式驅動器，適用於低額定功率

單軸應用

分散式驅動器，適用於複雜之

單軸 / 多軸 應用

適用於變速度單一馬達驅動器 單軸定位驅動器 適合高效能單軸 / 多軸模組化驅動系統 適合不同速度的單一馬達驅動系統 適用於基本及高效能應用 適用於高額定功率同步馬達 適合中電壓不同速度驅動器 適合中電壓單軸及多軸應用 適合高轉矩低速同步馬達及感應 
馬達

版式 書本型單元 書本型單元 書本型單元 書本型單元 書本式單元  機殼式單元  箱型單元  書本式單元  書本式單元 機殼式單元 書本型單元 機殼式單元 箱型模組 箱型單元 DC 變頻單元 箱型單元 箱型單元 箱型單元 箱型單元

驅動器類型 AC / AC 單元，連接後即可使用 AC / AC 單元，模組 AC / AC 單元，模組 AC / AC 單元，連接後即可使用 AC / AC 單元，模組 AC / AC 單元，模組 AC / AC 單元，連接後即可

使用

AC / AC 單元，模組 AC / AC 單元，模組 AC / AC 單元，模組 DC / AC 單元，模組 AC / AC 單元，連接後即可使用 AC / DC 單元，小巧 AC / AC 單元，連接後即可使用 AC / AC 單元，連接後即可使用 AC / AC 單元，連接後即可使用，DC bus 系統，

針對數顆馬達可連接至共通的 DC bus
AC / AC 單元，連接後即可使用

保護等級 IP20，可選配 IP43 • 隨著操作單元：IP54 / UL Type 12
• 隨著空白覆蓋 IP55 / UL Type 12

IP20，可選配 IP43 IP65 IP65 IP00 / IP20 IP20 
(IP21 / IP23 / IP43 / IP54)

IP20 IP20 IP20，可選配IP43 IP20 IP00 / IP20， 
可選配 IP43

IP20  
(IP21 / IP23 / IP43 / IP54)

IP20  
(IP21 / IP23 / IP43 / IP54)

IP00 / IP20 空氣冷卻 IP20 (可選配 IP42)
流體冷卻 IP41 (可選配 IP54)

空氣冷卻 IP22 (可選配 IP42)
流體冷卻 IP43 (可選配 IP54)

IP43 (可選配 IP54) IP21 (可選配 IP54)

電源電壓 Vline  / 額定功率範圍

1-ph. 200 ... 240 V AC 0.12 ... 3 kW – – – – – – 0.12 ... 0.75 kW 0.12 ... 0.75 kW – – – – – – – – – –

3-ph. 380 ... 480 V AC – 0.37 ... 90 kW ±10 % 0.37 ... 250 kW 0.75 ... 7.5 kW ±10 % 0.75 ... 7.5 kW 110 ... 560 kW 110 ... 900 kW 0.37 ... 90 kW 0.37 ... 90 kW 110 ... 250 kW 1.6 ... 107 kW 110 ... 3000 kW 1.6 ... 3000 kW 110 ... 800 kW – – – – –

3-ph. 500 ... 600 V AC – – – – – 110 ... 560 kW 110 ... 1000 kW – – – – – – – – – – – –

3-ph. 500 ... 690 V AC – – – – – – – – – – – 75 ... 4500 kW 75 ... 4500 kW 75 ... 1200 kW – – – – –

3-ph. 660 ... 690 V AC – – 11... 55 kW – – 75 ... 800 kW 75 ... 1500 kW – – – – – – – – – – – –

1-ph. 85 V AC ... 3-ph. 950 V AC – 6 ... 2508 kW 
(並聯最高可達 30 MW)

3000 ... 36,000 kW

3-ph. 2.3 ... 36 kV AC 馬達電壓 1.5 ... 4.16 kV – – – – – – – – – – – – – – – 6 ... 120 MW 800 ... 17,500 kW
(感應馬達)

–

3-ph. 2.3 ... 36 kV AC 馬達電壓 3.3 kV – – – – – – – – – – – – – – – – – 2800 ... 30,000 kW (for synchronous motors) –

電流回饋 未受控制 未受控制 未受控制 未受控制 未受控制 未受控制 未受控制 未受控制 可選配，不受控制或受控制 受控制 – 受控制 未受控制 受控制 受控制

能量再生 無 – 選配 無 有 無 無 無 有，依回饋而定 有 有，有相應版本 有 無 有 有

線路供電頻率 4 47 ... 63 Hz 47 ... 63 Hz 47 ... 63 Hz 47 ... 63 Hz 47 ... 63 Hz 47 ... 63 Hz 47 ... 63 Hz 47 ... 63 Hz 47 ... 63 Hz 45 ... 65 Hz 47 ... 63 Hz

輸出電壓 0 ... U line 0 ... U line 0 ... U line 0 ... U line 0 ... U line 0 ... Uline 0 ... U line 0 ... U line 0 ... U line 0 ... 1000 V 0 ... Uline

輸出頻率 0 ... 650 Hz 0 ... 200 Hz (V/f) 0 ... 650 Hz (V/f) 0 ... 200 Hz (V/f) 0 ... 650 Hz 0 ... 300 Hz 0 ... 300 Hz V/f  控制：0 ... 400 Hz2

向量控制：0 ... 300 Hz2

伺服控制：0 ... 650 Hz2

200 Hz3

160 Hz3

300 Hz3

0 ... 400 Hz2

0 ... 300 Hz2

0 ... 650 Hz2, 5

0 ... 200 Hz3

0 ... 160 Hz3

0 ... 300 Hz3

0 ... 300 Hz 0 ... 250 Hz 0 ... 50 Hz

控制技術

V/f  開迴路控制 有 有 有 有 有 有 有 有 有 – – 有 –

有 / 無編碼器向量控制 – 有 有 – 有 有 – 有 有 – 有 有 有

有 / 無編碼器伺服控制 – – – – – – 有 有 有 – – – –

閉迴路速度 / 轉矩控制 有 有 有 – 有 有 有 有 有 有 有 有 有

馬達 感應馬達 有 有 有 有 有 有 有 有 有 直流馬達 – 有 有

同步馬達 – – – – – 有，無編碼器 有 有 有 有 有 有

轉矩馬達 – – – – – 有，無編碼器 – 有 有 – – –

線性馬達 – – – – – – – 有 – – – –

控煞車態性能

向量控制 /  
緩升時間，針對

SINAMICS DCM  
V/I 控制

速度控制 – – 35 ... 40 ms – 35 ... 40 ms 11 ... 15 ms 11 ... 15 ms – 8 ... 10 ms2 11 ... 15 ms3 8 ... 10 ms2 11 ... 15 ms3 11 ... 15 ms3 11 ... 15 ms 40 ms 100 ... 2000 ms 15 ... 35 ms 15 ... 20 ms –

緩升時間，M 控制 – – 約 3 ms – 約 3 ms   2 ... 3 ms   2 ... 3 ms – 1 ... 2 ms2 2 ... 3 ms3 1 ... 2 ms2   2 ... 3 ms3   2 ... 3 ms3   2 ... 3 ms 6 ... 9 ms 40 ... 100 ms   5 ... 10 ms 5 ms –

伺服控制 緩升時間，速度 – – – – – – – 5 ... 7 ms3 2 ... 3 ms2 5 ... 7 ms3 2 ... 3 ms2   5 ... 7 ms3   5 ... 7 ms3   5 ... 7 ms3 – – – – –

緩升時間，M 控制 – – – – – – – 1 ... 2 ms3 0.5 ... 1 ms2 1 ... 2 ms3 0,5 ... 1 ms2   1 ... 2 ms3   1 ... 2 ms3   1 ... 2 ms3 – – – – –

技術功能 飛速重新啟動、自動重新啟動、 
混合煞車 (2/3 線圈控制)、 
DC 煞車

自動重新啟動、能量節約模式、休眠、

飛速重新啟動、馬達 Staging、4 PID 技術

控制器、邏輯及算術運算功能、延伸緊急

服務操作、多方控制器、旁通 

飛速重新啟動、自動重新啟動、
慣量緩衝、BICO 技術、
技術控制器、自由功能區塊、
簡易煞車、DC 煞車、動力煞車

飛速重新啟動、自動重新啟動、

BICO 技術、技術控制器、

自由功能區塊、混合煞車、DC 煞車、

動力煞車

飛速重新啟動、自動重新啟動、 
慣量緩衝、BICO 技術、
技術控制器、自由功能區塊、
混合煞車、DC 煞車、動力煞車

飛速重新啟動、自動重新啟動、慣量緩衝、
BICO技術、技術控制器、

驅動控制流程圖

基本定位、BICO 技術、

技術控制器、自動調機 
最佳化控制器

飛速重新啟動、自動重新啟動、慣量緩衝、基本定位功能、BICO 技術、 
技術控制器、自動調校最佳化控制器

飛速重新啟動、自動重新啟動、 
慣量緩衝、技術控制器、 
驅動控制流程圖、BICO 技術

BICO 技術、技術控制器、 
自由功能區塊、自動重新啟動、 
驅動控制流程圖

飛速重新啟動、自動重新啟動、慣量緩衝、技術控制器、驅動控制流程圖、BICO技術 飛速重新啟動、自動重新啟動、

慣量緩衝、技術控制器、

驅動控制流程圖、BICO 技術

安全功能 – – STO、SS1、SLS、SBC – STO、SS1、SLS STO、SS1 STO、SOS、SBC、SS1、 
SS2、SLS、SSM

STO、SOS、SBC、SS1、 
SS2、SLS、SSM

STO、SS1、SS2、 
SOS、SLS、SSM

STO、SOS、SBC、SS1、 
SS2、SLS、SSM

STO、SOS、SS1、SS2、 
SLS、SSM

STO、SOS、SS1、SS2、
SLS、SSM 

STO、SS1、SS2、SLS、SSM、SOS – – – STO

介面 數位、類比、串列 (RS 485) CU230P-2 控制單元提供一個廣泛的

通訊協定，例如 USS、Modbus RTU、
BacNet MS / TP、PROFIBUS DP、
CANopen

數位、類比、串列 (RS 232 / RS 
485)、PROFIBUS 及 PROFINET，也有 
PROFIdrive Profile 4 with NAMUR、
with PROFIsafe、Modbus RTU、 
CANopen

數位、類比、串列 (RS232)、
AS-介面

PROFIBUS 及 PROFINET，
也使用 PROFIdrive profile 4
with PROFIsafe

數位、類比、串列 (RS 232 / RS 485)、 
PROFIBUS DP、CANopen、PROFINET 

(PROFIdrive profile 4 with NAMUR)、PROFIsafe

數位、類比、PROFIBUS 
DP、PROFINET、
CANopen、脈衝/方向 
介面、USS 通訊協定

數位、類比、串列 (RS 232 / RS 485)、PROFIBUS DP、PROFINET、PROFIsafe、 
CANopen (與 CU320 結合)

數位、類比、串列

(RS 232 / RS 485)、
PROFIBUS DP、PROFINET

數位、類比、串列、

PROFIBUS DP、PROFINET
數位、類比、串列 (RS 232 / RS 485)、

PROFIBUS DP、PROFINET
PROFIBUS DP

典型應用技術 標準 V/f 應用，例如幫浦、風扇、 
吹風機、輸送裝置、閘門驅動器、

可移動電子看板、健身機器

單一馬達驅動器，例如幫浦、風扇、

吹風機、壓縮機，例如樓宇科技、

水利工業以及加工產業

單一馬達驅動器，例如幫浦、風扇、

吹風機、壓縮機、輸送裝置、

擠出機、混合機、壓碎機 

標準 V/f 應用，適用於輸送裝置、

後勤分配、機場、基本性能應用， 
例如汽車、食品及飲料及包裝領域

單一馬達驅動器，例如 EMS's、
傳送皮帶、高彎曲單元、電梯

齒輪、幫浦、風扇、壓縮機

單一馬達驅動器，例如幫浦、風扇、吹風機、壓縮機、
傳送皮帶、擠出機、攪拌機、壓碎機

單一馬達伺服定位控制

適用於同步/感應馬達

高性能單一馬達驅動器 高性能多軸馬達驅動器 高性能單一馬達驅動器， 
適用於測試台驅動器、斷面切割機、

離心機、傳送皮帶、衝壓機

滾軋機驅動器、wire-drawing 
machines、擠出機及揉混機、 
鋼索鐵道及起重機、測試台驅動器

高額定功率單一馬達驅動器， 
適用於壓縮機、幫浦、吹風機、擠出

機、攪拌機、壓碎機以及船隻驅動器

高額定功率單一馬達驅動器， 
適用於壓縮機、幫浦、吹風機、擠出

機、攪拌機、壓碎機以及船隻驅動器

高性能單一或多軸馬達驅動器， 
適用於鋼鐵及採礦應用

單一馬達驅動器，適用於滾軋機、

採礦起重機、或壓碎機及水泥碾碎

機、露天挖掘機
連續運動控制/ 運動控制 / 生產機器定位作業、例如包裝、紡織、 

印刷、紙類、塑膠機器、工廠及生產線、衝壓機、轉換應用、工具機數值控制應用

型錄 D11.1 D11.1 D11.1 D11.1 D11.1 D11 PM22 PM21 PM21，D21.3 PM21 PM21，D21.3 D21.3 D21.3 D23.1 – D12 –

中電壓DC

STO：安全轉矩輸出停止  SOS：安全操作停止  SBC：安全制動控制  SS1：安全停止類別1 (安全停止過程，Cat. 1)  SS2：安全停止類別2 (安全停止過程，Cat. 2)  SLS：安全限制速度  Speed SSM：安全速度監控
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組裝範例：

SINAMICS GM150 及 SINAMICS SM150 連接 SIMATIC S7
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*) STO︰安全轉矩輸出停止

調試 SIMATIC HMI SIMATIC S7

感應馬達

3-ph. AC

SINAMICS 
GM150 

SINAMICS 
SM150

STARTER

PROFIBUS

PROFINET

技術資料

電器資料 SINAMICS GM150 SINAMICS GL150 SINAMICS SM150 SINAMICS SL150

電源電壓；額定功率範圍

3-ph. 2.3 ... 36 kV，± 10 % 
(–15 % < 1 min)

800 ... 17,500 kW
(感應馬達)

6000 ... 120,000 kW 2800 ... 30,000 kW  
(同步馬達)

3000 ... 36,000 kW

馬達電壓 2.3 ... 4.16 kV 1.8 ... 12.0 kV 3.3 kV 1.5 ... 4 kV

線路供應種類 IT 線路供電

線路供電頻率 47 ... 63 Hz

能量再生 / 輸出頻率 無 / 0 ... 250 Hz 有 / 0 ... 120 Hz 有 (受控制的；Active Infeed)  / 
0 ... 250 Hz

有 / 0 ... 50 Hz

控制技術 有或無速度編碼器向量控制及 V/f 控制 有或無速度編碼器向量控制

固定速度 15 個固定速度加上 1 個基速，可自訂參數

躍速範圍 4 個，可自訂參數

客戶端子台 數位輸入 / 輸出、類比輸入 / 輸出、
馬達溫度衡量輸入，數字為變數

通訊介面 PROFIBUS DP 標準配備，可選配：PROFINET PROFIBUS DP

煞車操作 煞車模組為選擇配件 可選擇四象限操作為標準配備

功能

軟體功能 斷電後可自動重新啟動、變頻器可順利連接運轉中的馬達、慣量緩衝、可自動設定緩升/緩降時間參數、 
S 曲線設定與供應電源同步

保護功能 欠電壓、過電壓、接地故障、短路保護、失速保護、馬達積熱保護 I2t、驅動器積熱保護

安全性整合功能 – – STO* – 

可連接的馬達 感應馬達及同步馬達 同步馬達 感應馬達及同步馬達 感應馬達及同步馬達

技術資料

保護等級 空氣冷卻 IP22， 
可選配 IP42， 
液體冷卻 IP43， 
可選配 IP54

空氣冷卻 IP20， 
可選配 IP41， 
液體冷卻 IP41，
可選配 IP54

IP43，可選配 IP54 IP21，可選配 IP54

冷卻類型 上置風扇或液體冷卻 液體冷卻 空氣或液體冷卻

一般音壓位準 ≤ 80 dB (A)

標準

符合下列標準 IEC、EN、UL、cUL  IEC、EN IEC、EU、CE



您可以在下列網址找到更多的 SINAMICS 資訊 

www.siemens.com/sinamics

您可以在下列網址找到代理商的位址 

www.siemens.com/automation/partner

您可以使用網路在線上電子商店直接訂購 

www.siemens.com/automation/mall

本文所含資訊僅為一般性描述，或是性能之特徵說

明，實際使用時並不一定適用，或者會因為產品研

發進展而有所變動。提供個別產品特性的義務，僅

限於合約中明文規定。

所有產品標示可能是西門子公司或供應商公司的商

標或產品名稱，第三者為本身目的使用這些名稱，

可能侵犯擁有者的權利。

內容變更恕不先行通知

訂購編號：E20001-A120-M112-V5-7U00


