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Answers for industry.

如何完美控制太陽能產業中的設備？

整合性的自動化情境與創新化的組件，為機器製造商提供在機械控制的 
智慧型解決方案。



整合性的機械控制解決方案

適用於晶圓、太陽能電池、太陽能模板生產 適用於薄膜生產

在製造光電模組時，會有許多不同的製程階

段與各種自動化需求出現。整個過程包含從

緩慢的晶棒生產製程，到高速的晶圓切割機

器或個別元件的運送。

每個生產步驟都應經常進行品質控制，其重

要性不亞於整合式製程與高精密度機器。

生產薄膜太陽能電池時，需要滿足極高的需

求。例如，太陽能電池是使用雷射技術建立

結構，這代表雷射的控制技術，必須符合對

於速度與精確度的嚴苛要求。

在玻璃塗層時持續進行品質控制，確保最佳

化生產製程。

提供總體適用的智慧型自動化解決方案...
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太陽能產業適用的產品與系統

控制 人機介面（HMI） 匯流排系統

使用即時 Soft PLC 上的安全性整合功能，

以及 SIMATIC S7-mEC、Microbox、IPC、

面板式 PC 內建的 WindowsXP，實現 PC 

式自動化

 � 分散式  PLC 解決方案，採用  SIMATIC 

S7-200、SIMATIC S7-1200、SIMATIC 

S7-300、SIMATIC S7-400

 � 內嵌式控制器平台：S7 模組化內嵌式控

制器（mEC）

 � Microbox

 � 面板式 PC

 � 多重操作面板

人機介面產品與自動化解決方案，可完全

滿足產業需求與要求

廣泛的人機介面硬體，符合您的需求

 � 觸控面板

 � 多重操作面板

 � 行動式操作面板

 � 精簡型電腦

完整的 PROFIBUS、PROFINET、工業乙太

網路、AS-i 硬體與安全產品組合

 � 工業乙太網路

 � PROFIBUS 或 PROFINET 內建 PROFIsafe

 � 配備失效安全功能的 AS-i

我們的特色：

Win AC RTX-F → 具失效安全功能的 

Soft SPS

我們的特色：

符合 IP65 的 PRO 面板

我們的特色：

無線失效安全功能
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太陽能生產線解決方案

晶圓生產： 電池製造：應用：晶圓切割

 � 使用 SINAMICS 主動式饋電線路饋

電與電容模組，進行智慧能源管理

 無耗費成本的斷線情形

 � 安全配方處理

 � 製程最佳化

 � 使用 ODK 無線安全功能

 � 可在 PC 式平台上安全使用

 � 目前晶圓切割厚度不到 200 μm

 � 低破損率 → 高產能

 � 此外，C/C++ 程式可透過 ODK 整合至控制器 - 即使是即時情況下



  

太陽能生產線解決方案

模組式組裝：應用： 

烤箱與濕式清洗製程
 � 使用 SIMOTION 與安全性整合技術 

PLC 進行動作控制

 � 運送技術適用的分散式變頻器

 � 在此生產線上，會將太陽能電池組

裝為太陽能電池模板

 � 需要高度定位精確度

 � 透過安全配方處理（F 技術）執行

製程

 � 烤箱中的氣簾可防止污染

 � 全自動晶圓處理

 � 標準化的 PV2 介面（光伏發電設備介面），適用於太陽能產業（從機器層級上至 MES 層級）
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太陽能產業適用的產品與系統

運動控制與驅動器 分散式 I/O

可擴充的運動控制，涵蓋範圍從單軸到高

階多軸運動控制器。SIMOTION Smart 驅

動管理可因應 SINAMICS S ALM 電源模組

造成的電源故障。具失效安全與補間功能

的技術型 PLC

 � SIMATIC S7-317TF

 � SIMOTION

 � SINAMICS

 � MICROMASTER

 � 小型、中型與大型馬達

內建失效安全技術的分散式 I/O

 � 廣泛的產品系列，適用於採用 SIMATIC 

ET 200M/S/iSP/pro 的分散式 I/O 

 � 提供標準與失效安全技術版本

泛用的感測器與儀錶產品組合，符合太陽

能產業中的機器應用

 � 各種適用於機器儀錶的感測器

 � PROFINET、PROFIBUS DP 與 PA 

（例如 SIMOCODE、壓力、溫度）

 � AS-i 元件可直接安裝在機器上

 � 使用二維條碼的機器視覺 

（例如 MV440）
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