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Sinamics G120 的 CU240E   +
控制單元

平板式與堅固耐用的 
基本版本

CU240E 控制單元是標準的控制單元，

具備通過使用測試的軟體功能，用來

控制 Sinamics G120 變頻器。除了和

其他控制單元相較下更為平板外，這

個裝置的特別之處是隔離的 RS485 介

面。Sinamics G120 驅動系統的模組化

設定，代表 CU240E 單元不只相容於

所有 Sinamics 電源單元，也與饋電回

復等創新技術相容。這增加了 CU240E 

的使用潛力，可涵蓋更廣泛的基本應

用和效能範圍。

www.siemens.com/sinamics-g120

新功能：

 平板設計+
 具備隔離的 RS485 介面，極為堅固耐用 +
 內建屏蔽板+具水冷式功能的 Sinamics S120 +

適用於嚴苛環境

在充滿灰塵、鹽或極端惡劣的環境中，堅固耐用顯得更為重要，和自冷式驅動設備相較，

具備液冷功能的堅固驅動設備更是合適的解決方案。Sinamics S120 運動控制驅動系統現

在也提供區塊型規格的水冷式版本，輸出功率為 18.5 

至 90 kW，馬達電流為 38 A 至 178 A。新的機型可搭配

現有的液冷機殼型規格（功率輸出為 110 至 120 kW），

讓此系列產品更加完備。

www.siemens.com/sinamics-s120

新功能：

  S120 驅動系統的液冷版，輸出功率為  18.5 kW 到  +
1,200 kW 

  堅固設計+
  有效散熱+
  精巧設計+

Sinamics S110 基本伺服驅動器 +

適用於簡單的定位作業

Sinamics S110 基本伺服驅動器是單軸的驅動器，特別為使用同步或非同步馬達的簡易

定位應用而設計。Sinamics S110 同時提供完整的定位功能，也具備最新的內建安全功

能。驅動器提供 Profibus 或 CANopen 介面，Profinet 介面也將於近期推出。除了可搭

配 Simatic 自動化系統使用外，這表示 Sinamics S110 也能搭配眾多其他控制系統使

用。

www.siemens.com/sinamics-s110

新功能：

 同步和非同步馬達的單軸定位驅動器，功率輸出為 0.12 至 90 kW +
 完整系列的定位功能、內建安全功能 +
 具備 Profibus、CANopen 或 Profinet 介面+
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開關設備技術

新功能：

 3VL2 和 3VL3 的 ETU 內建跳脫磁鐵 +
 中性導體保護可設定至 50 %／100 %+
 所有 ETU 版本皆提供連續通訊功能+
Profibus／Modbus 連線適用的新 COM20／21 模組 +
可調整接地故障與中性導體保護+

新功能：

 將 Sentron 斷路器輕鬆整合至 Simatic PCS 7+
 將 Sentron 斷路器輕鬆整合至以 PCS 7 為基+
礎的程式，例如 Powerrate

 經過認證與測試 +

新功能：

 更高的效率，較使用 COM10 解決方案效+
率高出 50 % 

 即使是最經濟實惠的 ETU，也有提供連續+
通訊 

 最佳化的 ETU 連線，讓安裝更容易+
 更小的尺寸提供了高度彈性，充分利用開+
關箱中的空間 

 方便簡單，因為不需將輔助或警報開關接+
線到通訊模組

3WL/3VL 元件程式庫 +

整合於 PCS 7

Sentron 3WL 空氣斷路器與 Sentron 3VL 模鑄式無熔絲斷路器現已內建於 Simatic PCS 7。 

Simatic PCS 7 是適用於所有產業的通用同質自動化解決方案，無論是製程、製造或是

同時包含製造與製程生產步驟的混合產業。

www.siemens.com/sentron

COM20 與 C0M21 模組 +

通訊無限制

若要確保安全有效的配電運作，絕對需

要透明度。創新 COM20／21 模組可完

全滿足這項需求。納入這些模組讓所有 

ETU 版本能夠透過 Profibus／Modbus 

連續通訊。COM20／21 模組在成本與

功能上達到最佳化，能夠可靠地溝通所

有重要資訊，無論是開關狀態、跳脫原

因、警告、電流量測、事故記錄、開關

箱週期或裝置控制，讓系統狀態永遠一

目了然。

www.siemens.com/sentron

ETU Sentron 3VL 模鑄式無熔絲斷路器 +

短路防護

全新的智慧型 Sentron 3VL ETU 模鑄式無熔絲斷路

器，透過電子過電流跳脫裝置，提供過載與短路防

護。具備最多 4 個旋轉編碼開關，斷路器提供增強的

調整選項。另外也為輔助與警報開關提供了額外空

間，Maglatch 跳脫磁鐵現在直接內建於所有尺寸的 

ETU 中。納入新的 COM20 與 COM21 模組，代表所有 

ETU 版本都能透過 Profibus／Modbus 提供連續通訊。

由於使用模組化機身和大量的配件，所有選項都可設定

以滿足廣泛的需要與需求。

 
www.siemens.com/sentron
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工業通訊

國家和國際標準同時規定辦公區域的佈線要求。 

FastConnect（FC）快速安裝系統現在提供適合

的解決方案，並也適用於工業環境中。元件搭配

完美，可確保可靠的網路佈線安裝。

FastConnect�是用於工業乙太網路（IE）／Profinet�和�

Profibus�的佈線系統，可說是於現場快速簡易、無錯

誤安裝的完美系統。這個系統包括匯流排纜線、剝線工

具、匯流排接頭，以及各種有助於工業乙太網路架構化

佈線的插座。工業應用方面，良好的�EMC�保護和金屬

外殼的接地同樣重要。

FastConnect�當然完全整合於全方位整合自動化中，

這代表所有�Simatic�終端裝置都採用�FC�技術，並具備

對應的固定環以確保安全連線。此外，IE�FC�RJ45�插頭

可扣上網路元件與�Simatic�控制器的�Profinet�相容固

定環。

www.siemens.com/fastconnect

 使用 FastConnect 進行彈性佈線 +

工業應用系統
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工業通訊

具備 4 種輸出的新 AS-I 模組 K20 +

超輕薄

現場使用的 AS-i 精簡型 K20 模組，現在提供具備 4 個標準輸出（4DO）的其

他版本。由於 K20 模組較薄，除了生產自動化的常見應用外，也可用於任何

空間有限的地方，這些地方同樣需求輕薄的設計，例如加工機器和機器手臂。

透過擴充的位址設定（A／B 技術），單一 AS-i 網路可連接最多 62 個模組。

所有版本都可同時安裝於前方和側邊，無須額外使用安裝板。

www.siemens.com/as-interface

新功能：

 為廣受肯定的 K20 模組系列加上具備  4 種輸出的模組 +
 只需控制制動器即可達到最佳經濟效益 +
 符合新 AS-i 規格 3.0 的 A／B 從位站（每個 A／B 從位站 4 種輸出，每個 AS-i  +
網路最多 62 個從位站）

全新 AS-i K60 小型模組 +

為感測器提供更多電力

AS-i 小型模組系列已新增兩個新模組：其中一個具備 4 種輸入和 4 種輸出（4DI／ 

4DO），另一個具備 8 種輸入（8DI）。感測器並非像先前的模組一樣從黃色纜線

取得電源，而是黑色的 AS-i 纜線（Uaux）。如此可為每個感測器供應更高電流。

此外，因為新模組的輸入與輸出都是由 Uaux 供應，所以兩個模組都適用於感測器

與制動器電位相同的應用。

www.siemens.com/as-interface

新功能：

 透過黑色 AS-i 纜線輸入與輸出電流+
 每個感測器供應 250mA+
 輸入與輸出都是同樣電位+
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IE 交換器 Scalance XF204IR +

平板式

新 Scalance XF204IRT 的其中一項特色就是全新的設計。具備和分散式 ET 200S I/O 模

組相同的尺寸，結合平板外殼（配置 F），包括高效能的向下纜線插座，支援同步即時

（IRT）的 Profinet，用來建置等時的即時乙太網路區段。為確保網絡可用性，開關可直

接在網路環中運作管理交換器，做為和其他網路區段的備援連結。最好的應用地點是靠

近製程的開關機櫃。

www.siemens.com/scalance

新功能：

 已建立的 X-200 管理工業乙太網路交換器之強大功能包括：IE FC FastConnect 插頭的支撐+
架。

 Profinet IRT 支援建置等時即時乙太網路區段+
 搭配 ET 200S 系統的理想組合+

IE 交換器 Scalance XIO8P0E +

一條線路即可提供電力
與效能

大家熟知的Scalance X-100 設計中， 

Scalance XIO8P0E同樣使用標準 DIN 導

軌和 S7 特定導軌，提供了具內建乙太

網路供電（Power-over-Ethernet）功

能。現在可使用 PoE 功能，透過乙太網

路資料線供電給兩個相連的端子。這省

去了額外電源供應器，節省許多空間與

成本。

www.siemens.com/scalance

新功能：

 如同 X-100 不具網管功能的工業乙太網路+
交換器之強大功能包括：IE FC RJ45 快接

（Fast Connect）插頭的支撐架

 兩個端子適用的 PoE 電源供應器，可省下+
另一個電源供應器的空間和成本

 備援電源供應器和訊息聯絡達成的高度可+
用性

IE 交換器 Scalance XB-000 +

不佔空間而且低成本

在較不嚴苛的工業環境中，Scalance XB-000 工業乙

太網路交換器，適用於設置在低成本的小型工業乙

太網路線型與星型架構。新 Simatic 模組化嵌入式控

制器大小的小巧機箱（配置 B），可安裝於開關機櫃

中，僅佔最小空間。XB005、XB008、XB004-1、 

XB004-1LD 版本具備多達 8 個電氣 RJ45 連接埠或是

具備 4 個 RJ45 連接埠，以及 1 個使用 SC 連線的 LWL 

連接埠。

www.siemens.com/scalance

新功能：

 低成本的未管理工業乙太網路交換器具備多達 8 個+
電氣埠 

 透過玻璃光纖纜線（多模或單模）為連線機會帶來+
更大彈性 

 節省空間、輕巧設計+
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工業通訊

新功能：

 瞬間於無線電頻道間調頻 +
 在出現干擾時自動偵測不良的訊號品質+

工業無線 LAN +

具跳頻功能的 IWLAN

Scalance W 提供新的 iFeature：iHOP。這個詞表示無線電頻道間的

「跳躍」功能。Scalance W 無線區域網路存取點和乙太網路用戶端

模組，擁有眾多的工業環境適用的功能（iFeatures），例如工業集

中式協調功能（iPCF），可讓無線電站台間快速進行傳輸（高速漫

遊）。不過，儘管無線電場域經過精心規劃，還是會出現偶發干 

擾，像是傍晚時鄰近住宅區的家用 WLAN 運作造成的干擾。iHOP 可

在此時利用 Scalance 無線區域網路存取點立即搜尋更理想的頻道，

並使用 IWLAN 用戶端轉移頻道，確保可靠穩定的 WLAN 通訊。

www.siemens.com/iwlan

通訊處理器 CP 5603 +

嵌入式 Profibus

利用與 Profibus 的 PC/104-Plus 介面，CP 5603 可讓嵌入式系統

連線，如此，Simatic Microbox 或 Simatic 模組化嵌入式控制器

等系統上的控制作業，即可獲致高通訊效能。透過提供等時等距

模式可執行運動控制應用。可順利進行多重通訊協定作業，以及

同時運作最多 3 個 CP。開發組件（Development Kit）可實現與

非 Windows 環境的整合。

www.siemens.com/simatic-net

新功能：

 省去主機 CPU，達成嵌入式系統中的高運算效能 +
 透過隨插即用與診斷工具進行快速試+ 俥

 可輕鬆攜至其他作業系統環境+

行動無線電路由器 MD741-1 +

適用於超快速無線通訊

EGPRS（增強型整合封包無線服務）路由器 MD741-1 支援增強

型 GPRS，因此比 GPRS 路由器快上 4 或 5 倍。利用這種方式，

分散的站台可低成本地快速連結至中央控制站或遠端服務，因

此站台無須設置固定電話或網際網路連線。MD741-1 透過內建

乙太網路介面連接到分散式站台，並透過行動無線電供應商連

接到中央控制站。

www.siemens.com/sinaut

新功能：

 +監控與控制無線連結的遠

端站台時，投資與運作成

本低 

 高速 EGPRS 可達成便利診+
斷與快速下載時間

 IPSec 架構 VPN 功能與防火+
牆提供高度安全性 

 四頻技術可於全球使用+
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+  AutoID

適合所有辨識作業的 
理想解決方案

西門子提供一系列的辨識技術，

根據需求使用光學或無線電架構

系統，適用於現代的產品辨識解

決方案。

工業環境中的�AutolD�通常是指下列任一種產品辨識方

法：透過條碼和二維條碼（DMC）讀取系統進行光學

辨識；讀寫儲存於�RFID（無線射頻身分識別）應答器

上的資料，進行無線電辨識。ID／辨識系統都能提供

高度的資料安全性，在嚴苛的工業環境中達成出色的

效能，滿足對於產品與製程一致可追蹤性的日增需

求。

身為全球自動化元件的領導製造商，以及自動化解決

方案的主要供應商，西門子對自動辨識技術領域也做出

重要貢獻。西門子提供廣泛的讀碼器產品和各種�RFID�

系統，相容於生產與物流應用。Simatic� VS130-2� 和�

HawkEye� 1500� 產品系列中的固定讀取系統，和� Si-

matic�HawkEye�系列的手持讀取器一樣，都能可靠讀

取二維條碼。西門子也提供整系列的�RFID�系統，例如�

感測器

Simatic�RF300（HF�13.56�MHz）或�Simatic�RF600

（UHF�865-868�MHz�EU），適合的常見應用包括製造

或原料輸送控制、追蹤查詢，或是製造、生產與生產相

關物流中的資產管理。

不過在這個產業中，不僅是選擇技術的問題，不同的

辨識技術也常用於相同的環境或製程中。不同技術若要

成功互動，便需要以下先決條件，包括統一的工程規

劃、使用產業導向的通訊標準、整合於共通基礎架構�

（例如控制系統、HMI�系統、遠端維護）的潛力等。

西門子產品符合這方面的所有條件，即使是採用混合辨

識技術的系統，也能輕鬆規劃整合式產品辨識解決方

案。日後若想改變技術類型，也非常容易。

www.siemens.com/simatic-sensors
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感測器

新功能：

 直接辨識產品+
 簡易直接的 Simatic 整合+
 整個製程採用統一系統（ISO 標準、EPC 標準）+
 輕巧設計與分離式天線提供的彈性與變化性 +
 輕巧的外殼，以小空間提供 UHF RFID 解決方案+

Simatic RF600 RFID 系統 +

具備�Simatic�整合（TIA）功能的精簡�
型讀取器

隨著兩款新的精簡型 Simatic RF620R 與 Simatic RF630R RFID 

讀取器的加入，Simatic RF600 RFID 系統的 UHF 寫入／讀取裝

置產品系列也更為完整。這兩款讀取器的特色在於可透過使用

測試過的 Simatic RF 通訊模組，直接連線至 Simatic S7（TIA）

和 Profibus 或 Profinet 等通訊網路。RF620R 讀取器內建天線；

同時可外接最多 2 支天線（例如 RF660A）。讀取器的主要應

用領域全都是 UHF 範圍（需要使用 EPC Gen2 應答器）內的 

RFID 應用，使用 Simatic 控制系統進行通訊，讀寫範圍最遠達 

3 公尺。這些通常是生產相關物流中的生產場景與應用。

www.siemens.com/simatic-sensors/rf

新功能：

 全新的連接方式：推拉式插頭接頭 +
 快速設定 +
 通用的模組化設計，使用各種匯流排連接選項+

Simatic RF180C 通訊模組 +

RFID�系統的�Profinet�連線

所有 RFID 系統的讀寫裝置，都能夠連接 Profinet 的 

Simatic RF180C RFID 通訊模組運作，也能使用先前

經過測試的插頭連接（M12，7／8 吋），現在也可

透過推拉式接頭連接。推拉式連接端子採用內建 

的資料通訊 RJ45 接頭技術，這表示通訊模組符合 

AIDA （Automatisierungsinitiative der deutschen 

Automobilhersteller - 德國汽車工業自動化計畫）的

要求。

www.siemens.com/simatic-sensors/rf
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新功能：

 更加耐用的感測器，耐干擾+
 分別將盲點減少 30 % 和 50 % +
 減少所需空間 +
 各種偵測範圍（2 到 25 公分／2.5 到 40 公分／5 到 70 公分）+

Simatic PXS230 超音波近接開關 +

焦點報導

Simatic PXS230 超音波近接開關 M18S 版的盲點區已經縮小。之前，超音波感測器需要置於特定

距離，才能確實可靠偵測到鄰近的物體。使用 Simatic PXS230 時，這項額外的空間要求可減到最

小，表示這款產品用途更廣。常見的應用包括物位記錄、排序作業、研磨控制和刀具監視等。

www.siemens.com/simatic-sensors/px
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感測器

新功能：

測試設備的全包式套件，適合所有類型的流量計，例如超音波流量計、科氏流量+
計和電磁流量計等。

具伸縮把手的防水拉杆箱+
流量計的電池可持續正常運作 4 小時，並能夠在 1 小時內快速充電+
1 MB 資料記錄器可透過隨附的 RS232 纜線，提供報告並將統計數字下載至 PC 1+

新功能：

 即使環境不斷變化仍然可靠+
 耐外部震動+
 超長使用壽命+
 極為可靠的特製壓電制動器+
 適合高溫度應用+
 損壞或腐蝕時的警報功能+

 Sitrans LVL 震動開關 +

耐久可靠

Sitrans LVL100 和 LVL200 是兩款新的震動液位開

關，適用於高、低、需求位準警報，以及液體應用

的幫浦保護。西門子提供的輕巧開關不但可靠、使

用簡易，也不受變化的情況影響（例如導電性、電

介質、蒸氣或氣泡）。Sitrans LVL100 和 LVL200 

可連接任何警報系統，並在儲存或加工應用中使

用。Sitrans LVL100 特別適合空間狹小的應用、壓

力容器和乾運轉保護。Sitrans LVL200 符合 SIL2 高

物位與低物位偵測的安全認證。

www.siemens.com/sitransl

 Sitrans FUP 1010 的行動箱 +

簡易流量計測試

全新的全包式套件，可用來檢驗所有品牌或類型流線計的精確度和效能，

適合安裝於水管或廢水管（從 25.4 公釐到 9.14 公尺即 1 到 360 吋 ）上

的流量計。套件隨附防水堅固的拉杆箱，可裝入所有設備，包括纜線、多

部應答器和夾嵌式超音波流量電腦 Sitrans FUP1010。Sitrans FUP1010 可

量測所有導電性或非導電性的乾淨液體、充注適度碳酸氣的液體，或是具

懸浮固體的液體。

www.siemens.com/sitransf



伴您邁向成功的致勝團隊 - 顧客服務暨技術支援

• 客服中心 
Service & Customer Support Center

• 教育訓練中心 
Training Center

• 維修中心 
Repair Center

• 線上支援 
On-line Support

•  全球備品查詢系統 
Virtual Spare Parts Stock

•  全球支援網 
Global Support

Service Hotline : 0800-202-808

西門子工業自動化暨驅動科技事業部提供專業、全面、高品

質的教育訓練課程。 

我們的教育訓練課程涵蓋：

• 可程式控制器：LOGO、S7-200、S7-300、REDUNDANT

• 工業控制網路：PROFIBUS、ETHERNET、PFOFINET

• 人機介面：WinCC、OP/TP、WinCC Flexible

• 製程控制系統：SIMATIC PCS7

• 數控系統：SINUMERIK、SIMODRIVE

• 變頻器：STANDARD DRIVE

• 交直流驅動系統：AC/DC Master drives、Micro Master 
drives、SINAMICS

• 運動控制系統：SIMOTION

• 電磁相容：EMC

• 產品選用介紹(型錄)課程

• 專案基礎之訓練課程

欲了解更多教育訓練課程相關訊息

http://www.ad.siemens.com.tw/index.php?op=training_tw

網站訊息： 

本期的《創新產品快訊》，可在 www.siemens.com.tw/automation 找到線 

上版本。除了提供來自於實體版本的大部分重要文章外，透過此網站，您

更能搜尋到來自西門子工業自動化暨驅動科技事業部提供的豐富產品訊

息，包括個別產品的最新消息，型錄下載及其他網址相關連結等，都能在

此網站中找到。另外，最新活動及教育訓練課程訊息您也能一併從此網站

中獲得。我們希望您能充分運用網站資源，並歡迎訂閱電子報也歡迎您來

電、來函告知您對《創新產品快訊》、網站或其中文章的看法，您的寶貴

意見是我們持續改善及進步的依據。

www.siemens.com.tw/automation

E-Newsletter：

西門子工業自動化暨驅動科技事業部在www.siemens.com.tw/automation 

提供了豐富主題的電子訊息訂閱功能。有關新硬體、軟體、服務、應用實

例、重要事件以及全方位整合自動化等主題，都會以 e-mail 即時通知您，

並提供電子式的最新資料。



本文所含資訊僅為一般性描述，或是性能之特徵說

明，實際使用時並不一定適用，或者會因為產品研

發進展而有所變動。只有當合約明文規定時，才有

義務提供個別產品特性說明。

所有產品標示可能是西門子公司或供應商公司的商

標或產品名稱，第三者為本身目的使用這些名稱，

可能侵犯擁有者的權利。


