
本文所含資訊僅為一般性描述，或是性能之特徵說明，實際使用時

並不一定適用，或者會因為產品研發進展而有所變動。只有當合約

明文規定時，才有義務提供個別產品特性說明。可用性與技術規格

之變更，均不另行告知。

所有產品標示可能是西門子公司或供應商公司的商標或產品名稱，

第三者為本身目的使用這些名稱，可能侵犯擁有者的權利。

使用 ShopTurn 進行車削與銑削 
一般現場加工套件

工具

• 在單一表格中清楚顯示刀具和設定

資料

• 具援備刀具的加工工件數量與刀具壽

命監視

自動功能

• 也可針對位置圖樣中的特定加工操作

進行區塊搜尋

• 以 G 碼顯示加工步驟的移動路徑（基

本區塊顯示）

手動加工模式

手動加工 
( 僅限 SINUMERIK 840D sl)

車床加工循環的其他操作選項

• 使用立即切換進行直線和倒角車削

• 無須建立程式，可個別進行車削、銑

削及鑽孔循環

• 螺紋整修循環

配件

• PC 訓練與程式編寫工具

• PC 的 CAD reader

CNC

下列 CNC 上提供 ShopTurn

• SINUMERIK 810D/840D
• SINUMERIK 840D sl/840Di sl 

更多產品資訊，請至 SINUMERIK 知識中心：
www.siemens.com.tw/automation/cnc

有關 SINUMERIK 和 ShopTurn，詳細英文資訊請至：
www.siemens.com/sinumerik
www.siemens.com/cnc4you

您專屬的全球聯絡窗口資訊請見：
www.siemens.com/automation/partner

內容變更恕不先行通知

訂購編號： 6ZB5411-0AW02-0BA3-7U00


