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西門子人機介面系列

西門子工業自動化部門提供了完整的人機介面 

(Human Machine Interface, HMI) 產品系列，可提

供給不同領域的應用。例如：以單機為主的機器控

制設備到整個製程控制的 SCADA 系統，皆可以搭

配不同系列的人機介面，達到最佳的監控操作目

的。

SIMATIC 人機操作面板

有鑒於機器設備使用的環境考量，人機介面往往安

裝在工廠惡劣的環境中使用。因應這樣的需求，西

門子的人機介面具備符合IP65/IP66 的防護等級、

防震動，並具抗 EMC (電磁) 干擾的能力。

以下是產品的分類：

按鍵式面板 (Push Button Panel)

相較於傳統的按鈕與指示

燈的面板，我們提供了

具有通訊功能的按鍵式面

板。已預先組合好，僅需

要簡單的參數規劃即可使

用。經由 PLC 控制器的程

式編寫可更彈性地使用。

微型面板 (Micro Panel)

專屬於 S7-200 控制器的人機

介面，適合用於簡易的應用。

行動式面板 (Mobile Panel)

可攜式的人機介面更方便操作人員直接進行監視

人機介面產品簡介

產品系列

人機介面產品簡介-產品系列

可以從以下的網址找到HMI選擇工具 http://www.siemens.com/simatic-hmi (點選 → online catalog → configurators)

■ 適合所有的機型  ◆  僅適合系列中高階的機型               1) 依機型而定 2) 透過內建的 LED
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與控制的工作，再搭

配具有熱插拔  ( H o t -

Swapping) 的特性，操

作人員在移動時可將此

款面板從接線盒拔下再

插入到下一個接線盒中，不中斷監視操作功能。若

有需要亦可採用無線式的面板。

基本型面板 (Basic Panel)

為了提升機台設備的競爭

力，所設計的人機介面。

以小型的機台或簡易的應

用的需求為主，以最優惠

的價格，並具備最實用的功能。

面板 (Panel)

針對機器設備操作功能的效

能需求，我們提供了各式的

面板。可分為兩類的操作

模式  – 觸控式面板  (Touch 

Panel, TP) 或是薄膜按鍵式面

板 (Operator Panel, OP)。

多功能面板 (Multi Panel)

除了具有基本的操作、監視

功能外，此款的面板具有開

放性、擴充性與較高的效

能，以提供客戶更多進階的

需求。例如：外掛軟體 PLC 

(Soft PLC, WinAC) 執行 PLC 邏輯運算的工作。

面板電腦 (Panel PC)

針對監控功能與IT層級

整合的應用，我們提供

了面板電腦，一樣具有

工業層級的配備，再搭

配上電腦的效能，更適

合複雜的應用。

PC 版執行軟體

相較於我們提供的標準人機介面，你也可以選擇 

PC 當做操作的平台，如此可以採購 PC 版的執行軟

體 – WinCC flexible Runtime。

人機介面產品簡介-產品系列

3) 僅行動式面板 277 符合，行動式面板 277FIWLAN 與 277IWLAN 不符合

4) 行動式面板 277FIWLAN 透過無線網路    5) 另有符合更惡劣環境的 SIPLUS 機型，相關訊息請參考網站 www.siemens.com/siplus
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您僅需要一套 WinCC flexible 軟體就可以規劃全系

列的人機介面產品 – 從最小型的微型面板到 PC 等

級；不論是以單機為主的機台設備或是全廠的製程

控制，皆能滿足您的需求。

WinCC flexible 支援不同語言的操作介面1)，包含：

繁體中文、簡體中文、英文、韓文、日文、德文、

法文、西班牙文與義大利文等九種語言，連同說明

文件也支援各相關的語系，提供給使用者更親近的

介面，更容易學習與使用。

SIMATIC WinCC flexible 版本

WinCC flexible 依可規劃的西門子人機介面2) 可分

為四個版本，較高等的版本可容納較低版本的規劃

規機型。

SIMATIC WinCC flexible Micro：  ▓  

專屬搭配 S7- 200PLC 的微型面板 (Micro) 規劃軟體。

SIMATIC WinCC flexible Compact：  ▓  

除了 WinCC flexible Micro 可規劃的機型外，還

可規劃行動式人機 170 系列與 70、170 面板系

列。

SIMATIC WinCC flexible Standard  ▓ 1)：  

除了 WinCC flexible Standard 可規劃的機型外，

還可規劃行動式人機 270 系列、270 面板系列

與多功能面板 270、370 系列。

SIMATIC WinCC flexible Advanced  ▓ 1)：  

除了 WinCC flexible Standard 可規劃的機型外，

還可規劃 PC 等級的機型，如：Panel PC 477。

最新的版本為  WinCC F lex ib le  2008 可支援 

Windows XP SP2/SP3 與 Vista Business/Ultimate 的

作業系統。

WinCC flexible - 規劃軟體 

WinCC flexible - 規劃軟體

SIMATIC 微型面板 SIMATIC 面板
70/170 系列

SIMATIC 面板與多功能面板
270/370 系列

PC 等級
WinCC flexible
Runtime

編
輯
軟
體

執
行
軟
體

1) 目前僅有 WinCC flexible 2008 ASIA Standard 與 WinCC flexible 2008 ASIA Advanced 版本有提供繁體中文介面。

2) 詳細的西門子人機介面規格，請參考後面章節簡介。
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您可以快速輕鬆的使用 WinCC flexible 進行專案的

規劃，僅需要簡單的幾個步驟就可以完成一個專

案。

1. 現代化的靈活操作介面

WinCC flexible 是根據於最新的軟體技術 (如：

Microsoft.NET) 所設計。包含了一系列的編輯器與

工具，例如：畫面編輯器、警報編輯器，所有的編

輯器皆以視窗的方式顯示，以最簡易、迅速的方式

協助您完成所需的規劃。

2. 智能工具可協助規劃

WinCC flexible 提供了許多智能工具，以期達到最

高的效率。例如：

經由『專案精靈』的導引快速完成專案的基本組構zz

表格式的編輯器，如：量測值、警報zz …可藉由如

同 Excel 的方式快速產生

簡易的『搜尋與取代』與『重新連線』工具可方zz

便您進行專案的修正與重建

3. 提供現成的圖形庫

對於畫面的編輯，除了 WinCC flexible 所提供大量

的符號庫與圖庫外，您還可以建立專屬的『面板』

物件，可重複使用。

4. 線上多語言切換

根據使用的語系不同，WinCC flexible 提供了32 種

不同的語系，並且最多可選擇 16 種語言以供執行

時期線上切換。您可透過自動文字翻譯或匯出成

Excel 格式的方法，輕鬆的完成語言編輯的工作。

WinCC flexible 最佳的規劃工具

中文操作界面

「專案精靈」規劃工具

「面板」規劃工具

32 種各國語言選單

WinCC flexible-最佳的規劃工具
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5. 命令集功能

您不需要任何程式語言的知識就可使用  WinCC 

flexible 所提供許多標準的函數。而內建的  VB 

Script 功能則可滿足您更複雜的需求 (在 270 以上

的系列或 PC 等級的裝置才可使用 VB Script 功能)。

6. 畫面的階層

您可以使用『畫面瀏覽』工具，使用樹狀結構的方

式，有效地管理專案中所有的畫面流程順序。並自

動在畫面上建立瀏覽操作的按鍵。

7.  全方位整合自動化 

(Totally Integrated Automation, TIA) 的一部分 

WinCC flexible 也是全方位整合自動化的一員。TIA 

所具備的一致性，可整合系統規劃、編輯、資料管

理與通訊的工作，並且具備製程診斷的功能。如

此，可減少規劃所需的時間，進而降低成本。 WinCC 

flexible 可整合至 TIA 所屬的成員中 (如：SIMATIC 

Step 7、SIMATIC iMap 及 SIMOTION Scout )。

8. 相容與擴充性

針對之前 ProTool 的專案，WinCC flexible 可以輕

易地轉換，特別是 Windows 的裝置 (如：170/ 

270/370 系列面板與多功能面板和電腦裝置)，不

必做任何變更。以確保您的投資。

VBS 編輯工具 畫面階層規劃工具

與step 7整合

WinCC flexible-最佳的規劃工具



9

規劃完成的 WinCC flexible 專案需要傳送到 WinCC 

flexible RT (Runtime) 內，才能進行所需的線上執

行功能。若您使用 SIMATIC 標準的人機介面，如：

TP/OP/MP 系列，RT 系統已內建；但您亦可以採購

一般 PC，再安裝 WinCC flexiblee RT 套件。

依所使用的 HMI 裝置，有不同的 RT 功能，例如：

可用的量測值、畫面數量，依據您的需求選購適當

的 HMI 裝置。以下列舉 RT 的功能：

使用者管理與密碼保護，可定義使用者名稱、密 ▓

碼與群組

多語言線上切換功能，最多可以載入 16 種不同 ▓

的語言

製程畫面的顯示，例如：趨勢圖、長條圖等 ▓

警報系統，可規劃警報等級、確認功能。若是 ▓

與 Step7 整合還可以顯示 S7 PLC 的 Alarm_S/

Alarm_D 警報。

報表系統 ▓

內建通訊功能，SIMATIC PLC 或其他廠牌 PLC  ▓

(如：Mitsubishi、Omron、Allen-Bradley...)

資料與警報的歸檔紀錄 (PC：選購) ▓

配方表管理 (PC：選購) ▓

Visual Basic 命令集 ▓

Sm@rt Client/Server 功能 (選購) ▓

透過 Internet 進行服務與診斷 (選購) ▓

OPC 通訊 (選購) ▓

ProAgent 製程診斷 (選購) ▓

稽核與追蹤，以供 FDA 21 CFR、Part 11 認證  ▓

(選購)

針對 WinCC flexible RT PC 版本，您可依據與 PLC 

通訊的量測值數量決定所需的版本，共有 128、

512、2048 與 4096 四種版本。

SIMATIC WinCC flexible 執行時期軟體

WinCC flexible RT畫面範例

SIMATIC WinCC flexible-執行時期軟體
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SIMATIC WinCC flexible 選項功能

WinCC flexible/Sm@rtAccess-創新的HMI概念

一般客戶對人機介面的使用都是安裝在機台上，單

獨對設備進行監控的目的。西門子突破以往的既定

印象，增強網路上的功能。搭配上 WinCC flexible/

Sm@rtAccess 的選項，人機介面間可以透過 TCP/IP 的

通訊存取彼此間的資料。依不同應用有不同的組合：

■簡易的用戶端／伺服端機制

使用 OP/TP 177B 以上等級的面板、多功能面板或

具備 WinCC flexible RT 的電腦，都可搭配 WinCC 

即可組成簡易式的用戶端／伺服端架構：

可透過Sm@rtClient 端的螢幕進行監控動作

適用於需要多台人機介面共同進行設備監控的

應用。依傳統的方式，您會建立多台獨立的人

機介面，如此會增加規劃與維護的成本。但透

過此的概念，您可以建立一台 Sm@rtServer 與

多台 Sm@rtClient 的組合，操作人員可在任何一

站的螢幕執行相同的監控功能。而且您僅需要對 

Sm@rtServer 裝置進行專案的規劃，Sm@rtClient 

則可透過乙太網路分享其畫面。

要組成此架構，您僅需點選啟動伺服器的功能即完

成設定，不需要任何額外編寫程式。如此，可以達

到規劃簡易、集中式編輯的優點，並且可以減少維

護的需求。

彼此間具有『協調操作』的特色，同一時間內只有

一個站擁有操作權，其餘的站僅能執行監視而不能

操作，螢幕上會出現 "NO INPUT" 的標記。根據裝

置的不同，Sm@rtServer 最多可同時連接 5 個用戶

端。若有需要，保留一個通道給服務專用 (請參閱 

Sm@rtService 說明)。

應用範例：

分散式操作站台

對於大型的機具或設備位置分散的工廠，您可套用 

Sm@rtClient 的概念，操作人員就可以從不同位置

執行監控。操作人員可在每個操作站看到同樣的畫

面，但是同一時間僅有一個站能夠進行操作。

主站 操作站1 操作站2 操作站N

SIMATIC WinCC flexible-選項功能 WinCC flexible/Sm@rtAccess-創新的 HMI 概念

Sm@rtAccess - 分散式的操作站，適合用於大型的機台
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HMI 站之間可透過 SIMATIC HMI HTTP 的協定 ▓

通訊

透過 SIMATIC HMI-HTTP (Hyper Text Transfer) 的通

訊協定，HMI 站間可讀寫彼此的量測值。將自身的

量測值提供給另一個站使用，其功能等同於 HTTP 

伺服器，而另一個站則等同於HTTP 用戶端。

至於規劃的工作，在 HTTP 伺服器端，您僅需在規

劃專案時，點選啟動伺服功能。而在 HTTP 客戶

端，則如同連線至 PLC 的方式相同。在執行時，面

板或多功能面板可以管理最多 8 組HTTP連線；PC 

則可以管理 16 組連線。

一個操作站既可擔任伺服器，同時也可以是用

戶端。通訊是採用  TC P / I P  協定，亦即是經由

PROFINET 或 Internet／Intranet。

應用範例：

1	連結各個獨立的生產單元

可藉由全廠區的網路進行量測值的讀寫，如此

可讓原本各自獨立的自動化設備很輕易的進行

資料的交換。 

以汽水工廠的製程為例：

在清理程序完成的同時，可自動啟動填充處zz

理程序

如果包裝站因事故無法正常動作，則清理、zz

填充及貼標工作站就會收到警告訊息

2	區域控制中心

在全廠存取量測值與畫面的功能，可讓您建立

一個經濟的區域性控制室。如此在現場操作站 

(伺服端) 的製程資料，可顯示在上層的主站 (用

戶端) 上，可達到集中監控的目的。如果您是使

用 PC 做為主站，還可同時選擇進行歸檔、分析

及進一步處理所收集的資料。

Web 服務 (SOAP) 可從外部應用程式存取量測值  ▓

(不適用於 Microsoft Vista 系統)

提供 SOAP (Simple Object Access Protocol) 的方

法，讓外部的應用程式，如：Excel，來讀寫量測

值。

應用範例：

連接辦公室的應用軟體

在 Excel 中，透過所編寫的 VBA 程式，可來讀取面

板的量測值。如此，您可以運用標準工具進行分析

和統計，還可推導出最佳生產的數據規格。

在操作站之間、或是在操作站與上層系統間，可透

過 PROFINET 進行資料的交換，如此可減少現場網

路的負荷。原本需要在多台操控台上使用的相同量

測值，現在只需由主站向 PLC 控制器提出一次請

求，接者透過 PROFINET 或 Internet／Intranet 傳給

其他的用戶端，達到降低通訊流量的目的。

整體而言，這是 HMI 及自動化作業的嶄新觀念。

控制室 控制室方案:

全廠存取…

面板畫面…

    清洗       充填

    清洗       充填

…製程值

總覽顯示

Sm@rtAccess 控制中心可集中存取量測值與畫面

SIMATIC WinCC flexible-選項功能 WinCC flexible/Sm@rtAccess-創新的 HMI 概念
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您可以選購 WinCC flexible/Sm@rtService，透過網

際網路，利用 OP/TP 177B 以上的面板與多功能面

板，或具 WinCC flexible RT 的電腦，來進行遠端遙

控、診斷和維護現場的操作站。

自動送發電子郵件 ▓

WinCC flexible 能夠透過  SMTP (Simple Mail 

Transfer Protocol) 伺服器，自動發送電子郵件給維

護人員。這類電子郵件的派送可由下列事件觸發：

觸發指定的警報等級zz

參數變更或使用者的動作zz

郵件內容可包含：zz

1.主題

2.含有製程值的警報文字 (最多 256 個字元)

3.日期／時間

4.電子郵件回覆地址

註) 若是要傳送文字簡訊至手機，這需要電信服務供應商能提供相

關的服務。

現場的工作站提供了標準的 HTML 網頁，以利進行

診斷和維護。

網頁包含了以下的功能： 

遠端控制工作站zz

啟動或停止執行時期，以便進行維護工作zz

遠端存取配方表紀錄資料、密碼與系統資訊zz

透過檔案總管存取工作站的檔案zz

下載所規劃的專案資料zz

具有密碼防護，可避免未授權的人員進入。依據所

需功能的不同 (例如：系統診斷、檔案總管等等)，

可設定不同的密碼。

進行遠端控制 ▓

除了標準瀏覽器(如：微軟 IE V6.0 SP1 以上) 以

外，您也可以使用  WinCC f lex ib le  所提供的 

Sm@rtClient Viewer 進行單純的監視與控制功能。

若您使用的是按鍵式面板，此工具還可以顯示鍵盤

供您操作，唯一的差別在於您並非直接按下按鍵，

而是用滑鼠點選。

應用範例：

現場的工作站發出警報，透過 e-mail 或簡訊傳送給

維護人員，維護人員便會透過 Internet 連接到工作

站進行故障診斷及相關操作。若有需要亦可進行參

數或配方表的修正，甚至下載整個專案。

WinCC flexible/Sm@rtService - 

透過網路進行服務與診斷

Sm@rtService-經由Internet遠端操控現場工作站Sm@rtService-自動產生電子郵件/文字訊息

伺服器

數據機

網際網路
服務供應
商(ISP)

辦公室

WinCC flexible/Sm@rtservice-透過網路進行服務與診斷
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優點

不同廠商的自動化元件，可整合至單一自動化概 ▓

念中

透過標準的通訊，節省開發的成本 ▓

降低現場匯流排的負載 ▓

OPC（Openness 開放性、Productivity 生產力、

Collaboration 協同合作）提供了一個標準的、開放

的且非專屬的軟體介面。OPC 是基於 Windows 技

術的 COM（Component Object Model）、DCOM

（Distributed COM），或使用 XML（Extended 

Markup Language）。

結合  S IMATIC WinCC f lexible/OPC 伺服器與 

Windows 的裝置，如：安裝 WinCC flexible RT 的

面板電腦或 SIMATIC 多功能面板，除可執行原本的

監控工作外，同時還可以經由乙太網路與其他具備 

OPC 的應用程式進行通訊。WinCC flexible RT 或是 

SIMATIC 多功能面板擔任 OPC 伺服器，提供即時的

製程資料給一部或多部 OPC 用戶端。 當使用 PC 平

台時，是經由 OPC DA（Data Access）方式，而多

功能面板平台則採用 OPC XML 方式。

這代表可在全廠內所收集到的現場資料，可以集中

使用甚至儲存及歸檔。此外，也可連結到 SCADA

系統（如：SIMATIC WinCC）、MES、ERP 或 Office 

應用軟體。

安裝 WinCC flexible RT 的電腦亦可做為 OPC DA 的

用戶端，從其它 OPC 伺服器取得資料，例如：透過 

OPC 連接到 PLC。OPC 用戶端是 WinCC flexible RT 

內建的功能。

SIMATIC WinCC flexible/OPC伺服器 - 

無關供應商的通訊方案

透過OPC與上層系統通訊

具有
伺服器

多功能面板透過
伺服器

SIMATIC WinCC flexible/OPC 伺服器-無關供應商的通訊方案
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若要提升產量但又不想增加投資，就需要從維護的

觀念著眼。當製程發生問題無法正常生產時，您需

要一個簡便又有效的工具幫助您快速的找到問題並

加以排除。 WinCC flexible/ProAgent 就可以提供您

這樣的服務，它可以整合在既有的操作系統中，提

供故障的位置與原因給相關的操作人員。

ProAgent 是專屬於  SIMATIC S7-300/400 與 

SIMATIC WinAC 的選項工具，可以整合 Step7 的 

S7-PDIAG、S7-GRAPH 與 S7-HiGraph 的工具，不

需額外的程式編輯。

具有標準的畫面減少規劃工作

ProAgent 可適用於 SIMATIC 的面板、多功能面板與

安裝 WinCC flexible RT 的 PC 上。ProAgent 套件提

供了符合機台設備與工廠所需的診斷畫面；在規劃

時，不需額外的編輯，可隨著指定的診斷資料產生

如：符號、註解、警報文字等資訊畫面，以供執行

時期進行視覺化的操作。

優點

■全方位整合自動化 (TIA) 的一部份：提升產能、

簡化編輯的工作、降低成本

■支援故障排除，提高機台設備與工廠的可用性，

減少停機機率

■會自動的產生 PLC 與 HMI 中與診斷有關的部

分，不需額外的規劃費用

■診斷功能以視覺化的方式呈現，操作人員不需特

別的技術

WinCC flexible/ProAgent - 製程診斷工具

使用 WinCC flexible/ProAgent 進行製程診斷

WinCC flexible/ProAgent-製程診斷工具
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WinCC flexible 的稽核 (Audit) 與版本管理 (Change 

Control) 選項，可應用在對產品本身與製造過程

中，所須更嚴格的品管要求。

認證與追蹤功能

W i n C C  f l e x i b l e / A u d i t  可符合  G M P  ( G o o d 

Manufacturing Practice，優良製造規範) 的規範與 

FDA (Food and Drug Administration) 21 CFR Part 

11 與 EU 175/2002 的要求，適用在製藥業、化妝

品與化學品的生產製造與食品、飲料業對生產過程

中所要求的高品質。

功能簡介

電子簽章–使用密碼保護，可確保僅有獲得授權▓▓

的操作人員才能進行所屬的操作工作。

稽核追蹤–可紀錄操作的動作。所有與 ▓▓ GMP 有

關的操作，例如：變更數值、配方表的使用或警

報確認等，都會被紀錄在 CSV 格式的檔案中。

您可以使用檢視工具開啟此檔案。為避免被竄

改，此資料有經過封包處理，可檢測是否被修

改。

歸檔–依據需求，您可以決定要將紀錄的資料▓▓

儲存在現場的 HMI 裝置上或是集中在遠端的 PC 

上，以供上層系統使用。 

WinCC flexible/Audit - 追蹤與簡易的認證

與GMP有關的測量參數

Audit Trail 透過檢驗工具顯示

當您的專案已經測試或認證完成了，但因為需要

而要進行調整或擴充時，您可利用 WinCC flexible/

Change Control 的選項進行規劃過程的紀錄並可

產生備份版本，以供追蹤編修的過程。這也是符合 

FDA 的要求。

備份的專案版本可與目前的專案進行差異比較，可

以得知進行哪些修改，這也可當作設計變更的計價

資料。若有需要也可將備份的專案重新回存使用。

WinCC flexible/Change Control - 

版本管理與變更紀錄

在「Change Control」中，專案版本的管理

    WinCC flexible/Audit-追蹤與簡易的認證

WinCC flexible/Change Control-版本管理與變更紀錄
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WinCC flexible 產品資訊

WinCC flexible 2008 Micro 系統需求規格

作業系統 CPU 處理器 RAM 螢幕介面卡 硬碟空間

MS Windows XP Home Pentium 4, 1.6G Hz (至少)
Pentium M (建議)

512 MB (至少)
1 GB(建議) XGA 或 WXGA

1024x768
16 位元的色彩度

僅安裝一種語言的介面時需 1.2 GB
每增加一種語言需要 80 MB

MS Windows XP Prof. SP2/SP3

MS Windows Vista  
Business / Ultimate 
 (僅可用於 32-Bit 版本)

Pentium 4, 1.6G Hz (至少)
Core 2 Duo (建議)

1 GB(至少)
1.5 GB(建議)

WinCC flexible 2008 Compact, Standard, Advanced 系統需求規格

作業系統 CPU 處理器 RAM 螢幕介面卡 硬碟空間

MS Windows XP Prof. SP2/SP3
Pentium 4, 1.6G Hz (至少)
Pentium M (建議)

1 GB (至少)
2 GB(建議) XGA 或 WXGA

1024x768
16 位元的色彩度

僅安裝一種語言的介面時需 2 GB
每增加一種語言需要 200 MBMS Windows Vista

Business / Ultimate
(僅可用於 32-Bit 版本)

Pentium 4, 1.6G Hz (至少)
Core 2 Duo (建議)

1.5 GB(至少)
2 GB(建議)

WinCC flexible 2008 Runtime 系統需求規格

作業系統 CPU 處理器 RAM 螢幕介面卡 硬碟空間

MS Windows XP Prof. SP2/SP3
300 M Hz (至少)
Pentium 3, 500 M Hz (建議)
(若有使用選項功能 
建議 Pentium 4)

128 MB (至少)
512 MB (建議) ≥ SVGA,

解析度：
640x480 到 
1600x1200

≥ 250 MB

MS Windows XPe
SIMATIC Panel PC 477
SIMATIC Panel PC 477B
MicroBox PC 420/427B

MS Windows Vista
Business / Ultimate
(僅可用於 32-Bit 版本)

≥ 1 G Hz ≥ 1 GB

訂購型號

作業系統 CPU 處理器

編輯軟體

WinCC flexible Micro 6AV6610-0AA01-3CA8

WinCC flexible ASIA Standard 6AV6612-0AA11-3CA5

WinCC flexible ASIA Advanced 6AV6613-0AA11-3CA5

執行時期軟體 (適用於 PC 裝置)

WinCC Flexible 2008 RT128 6AV6613-1BA51-3CA0

WinCC Flexible 2008 RT512 6AV6613-1DA51-3CA0

WinCC Flexible 2008 RT2048 6AV6613-1FA51-3CA0

WinCC Flexible 2008 RT4096 6AV6613-1GA51-3CA0

編輯選項

WinCC flexible ChangeControl for WinCC flexible 2008 Compact/Standard/Advanced 6AV6613-6AA01-3AB5

執行時期選項

適用於 PC 裝置

WinCC flexible Archives for WinCC flexible 2008 RT 6AV6618-7ED01-3AB0

WinCC flexible Recipes for WinCC flexible 2008 RT 6AV6618-7FD01-3AB0

WinCC flexible Archive+Recipes for WnCC flexible 2008 RT 6AV6618-7GD01-3AB0

WinCC flexible SmartAccess for WinCC flexible 2008 RT 6AV6618-7AD01-3AB0

WinCC flexible SmartService for WinCC flexible 2008 RT 6AV6618-7BD01-3AB0

WinCC flexible OPC server for WinCC flexible 2008 RT 6AV6618-7CD01-3AB0

WinCC flexible ProAgent for WinCC flexible 2008 RT 6AV6618-7DD01-3AB0

WinCC flexible Audit for WinCC flexible 2008 RT 6AV6618-7FD01-3AB0

適用於 SIMATIC 操作面板

WinCC flexible SmartAccess for SIMATIC Panel 6AV6618-7AB01-3AB0

WinCC flexible SmartService for SIMATIC Panel 6AV6618-7BB01-3AB0

WinCC flexible OPC server for SIMATIC Multi-Panel 6AV6618-7CC01-3AB0

WinCC Flexible ProAgent for SIMATIC Panel 6AV6618-7DB01-3AB0

WinCC Flexible Audit for SIMATIC Panel 6AV6618-7HB01-3AB0

WinCC flexible 產品資訊
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WinCC flexible 產品資訊

WinCC flexible 2008 Micro 系統需求規格

作業系統 CPU 處理器 RAM 螢幕介面卡 硬碟空間

MS Windows XP Home Pentium 4, 1.6G Hz (至少)
Pentium M (建議)

512 MB (至少)
1 GB(建議) XGA 或 WXGA

1024x768
16 位元的色彩度

僅安裝一種語言的介面時需 1.2 GB
每增加一種語言需要 80 MB

MS Windows XP Prof. SP2/SP3

MS Windows Vista  
Business / Ultimate 
 (僅可用於 32-Bit 版本)

Pentium 4, 1.6G Hz (至少)
Core 2 Duo (建議)

1 GB(至少)
1.5 GB(建議)

WinCC flexible 2008 Compact, Standard, Advanced 系統需求規格

作業系統 CPU 處理器 RAM 螢幕介面卡 硬碟空間

MS Windows XP Prof. SP2/SP3
Pentium 4, 1.6G Hz (至少)
Pentium M (建議)

1 GB (至少)
2 GB(建議) XGA 或 WXGA

1024x768
16 位元的色彩度

僅安裝一種語言的介面時需 2 GB
每增加一種語言需要 200 MBMS Windows Vista

Business / Ultimate
(僅可用於 32-Bit 版本)

Pentium 4, 1.6G Hz (至少)
Core 2 Duo (建議)

1.5 GB(至少)
2 GB(建議)

WinCC flexible 2008 Runtime 系統需求規格

作業系統 CPU 處理器 RAM 螢幕介面卡 硬碟空間

MS Windows XP Prof. SP2/SP3
300 M Hz (至少)
Pentium 3, 500 M Hz (建議)
(若有使用選項功能 
建議 Pentium 4)

128 MB (至少)
512 MB (建議) ≥ SVGA,

解析度：
640x480 到 
1600x1200

≥ 250 MB

MS Windows XPe
SIMATIC Panel PC 477
SIMATIC Panel PC 477B
MicroBox PC 420/427B

MS Windows Vista
Business / Ultimate
(僅可用於 32-Bit 版本)

≥ 1 G Hz ≥ 1 GB

訂購型號

作業系統 CPU 處理器

編輯軟體

WinCC flexible Micro 6AV6610-0AA01-3CA8

WinCC flexible ASIA Standard 6AV6612-0AA11-3CA5

WinCC flexible ASIA Advanced 6AV6613-0AA11-3CA5

執行時期軟體 (適用於 PC 裝置)

WinCC Flexible 2008 RT128 6AV6613-1BA51-3CA0

WinCC Flexible 2008 RT512 6AV6613-1DA51-3CA0

WinCC Flexible 2008 RT512 6AV6613-1FA51-3CA0

WinCC Flexible 2008 RT4096 6AV6613-1GA51-3CA0

編輯選項

WinCC flexible ChangeControl for WinCC flexible 2008 Compact/Standard/Advanced 6AV6613-6AA01-3AB5

執行時期選項

適用於 PC 裝置

WinCC flexible Archives for WinCC flexible 2008 RT 6AV6618-7ED01-3AB0

WinCC flexible Recipes for WinCC flexible 2008 RT 6AV6618-7FD01-3AB0

WinCC flexible Archive+Recipes for WnCC flexible 2008 RT 6AV6618-7GD01-3AB0

WinCC flexible SmartAccess for WinCC flexible 2008 RT 6AV6618-7AD01-3AB0

WinCC flexible SmartService for WinCC flexible 2008 RT 6AV6618-7BD01-3AB0

WinCC flexible OPC server for WinCC flexible 2008 RT 6AV6618-7CD01-3AB0

WinCC flexible OPC server for WinCC flexible 2008 RT 6AV6618-7DD01-3AB0

WinCC flexible/Audit for WinCC flexible 2008 RT 6AV6618-7FD01-3AB0

適用於 SIMATIC 操作面板

WinCC flexible SmartAccess for SIMATIC Panel 6AV6618-7AB01-3AB0

WinCC flexible SmartService for SIMATIC Panel 6AV6618-7BB01-3AB0

WinCC flexible OPC server for SIMATIC Multi-Panel 6AV6618-7CC01-3AB0

WinCC Flexible ProAgent for SIMATIC Panel 6AV6618-7DB01-3AB0

WinCC Flexible Audit for SIMATIC Panel 6AV6618-7HB01-3AB0

SIMATIC 面板規格
設備 微型面板系列 行動式面板系列 Basic 系列

TD 100C TD 200 TD200C TD 400C OP 73 micro TP 177 micro
 177  277 277 IWLAN KTP400 Basic KTP600 Basic KTP1000 Basic TP1500 Basic

177 DP 177 PN 277-8" 277-10" 277 277F 單色 PN 單色 PN 彩色 PN 彩色 DP 彩色 PN 彩色 DP 彩色 PN

顯示幕 FTSN (無背光) STN (含背光) STN (含背光) STN (含背光) STN LCD，黑/白背景 STN LCD，4 階藍色背景 STN LCD，256 色 TFT LCD，64K 色 TFT LCD，64K 色 STN LCD，4 階灰色 STN LCD，4 階灰色 TFT LCD，256 色 TFT LCD，256 色 TFT LCD，256 色

尺寸 (英吋) 4 行文字 2 行文字 2 行文字 4 行文字 3" 5.7" 5.7" 7.5" 10.4" 7.5" 3.8" 5.7" 10.4" 15.1"

解析度 (寬 x 高 單位:像素) 16 文字 / 行 (Max.)
字型尺寸 : 3.34 mm
(132 x 65 pixels)

20 文字 / 行 (Max.)
字型尺寸 : 5 mm
(181 x 33 pixels)

20 文字 / 行 (Max.)
字型尺寸 : 5 mm
(181 x 33 pixels)

24 文字 / 行 (Max.)
字型尺寸 : 5 mm
(192 x 64 pixels)

160 x 48 320 x 240 
240 x 320 (直立安裝)

320 x 240 640 x 480 800 x 600 640 x 480 320 x 240 320 x 240 640 x 480 1024 x 768

平均無故障時間 MTBF (at 25 ℃) - 50,000 小時 50,000 小時 50,000 小時 100,000 小時 50,000 小時 50,000 小時 50,000 小時 50,000 小時 30,000 小時 50,000 小時 50,000小時 50,000小時

面板尺寸 (寬 x 高) 90 x 76 mm 148 x 76 mm 148 x 76 mm 174 x 102 mm 154 x 84 mm 212 x 156 mm 245 mm (直徑) 290 mm (直徑) 350 mm (直徑) 290 mm (直徑) 140 x 116 mm 214 x 158 mm 335 x 275 mm 400 x 310 mm

開孔尺寸 (寬 x 高 x 深) 82 x 69 x 36 mm 138 x 68 x 28 mm 138 x 68 x 28 mm 163.5 x 93.5 x 31 mm 128 x 68 x 28 mm 198 x 142 x 44 mm - - - 123 x 99 x 40 mm 197 x 141 x 44 mm 310 x 248 x 61 mm 367 x 289 x 60 mm

電源供應 TD/CPU 電纜供電
(與 S7-200 距離 < 2.5 m)

外部電源 24 VDC 或
TD/CPU 電纜供電
(與 S7-200 距離 < 2.5 m)

外部電源 24 VDC 或
TD/CPU 電纜供電
(與 S7-200 距離 < 2.5 m)

外部電源 24 VDC 或
TD/CPU 電纜供電
(與 S7-200 距離 < 2.5 m)

24 VDC 24 VDC 24 VDC (透過接線盒) 24 VDC (透過接線盒) 電池(7.2 V, 5,100 mAh), 充電時間: 4 小時, 
一般操作時間: 4 小時, 待機時間: 15 天 c)

24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC

消耗電流 25 mA 120 mA 120 mA 41 mA 80 mA 200 mA 350 mA 450 mA 600 mA - 240 mA 240 mA 600 mA 800 mA

控制元件 薄膜鍵盤 薄膜鍵盤 薄膜鍵盤 薄膜鍵盤 薄膜鍵盤 觸控面板 觸控面板 + 薄膜鍵盤 觸控面板 + 薄膜鍵盤 觸控面板 觸控面板 + 薄膜鍵盤 觸控面板 + 薄膜鍵盤 觸控面板 + 薄膜鍵盤 觸控面板 + 薄膜鍵盤 觸控面板

功能鍵(可規劃) / 系統按鍵 14 
(按鍵功能及位置可規劃)

8 / 5 20 
(按鍵功能及位置可規劃)

15 
(按鍵功能及位置不可規劃)

4 / 8 - / - 14 / 14 18 / 18 - / - 18 / 18 4 / - 6 / - 8 / - - / -

時鐘 - - - - 軟體時鐘(無電池備份) 軟體時鐘(無電池備份) 軟體時鐘 (無電池備份) 硬體時鐘 (電池備份) 硬體時鐘 (電池備份) 軟體時鐘 (無電池備份) 軟體時鐘 (無電池備份) 軟體時鐘 (無電池備份) 軟體時鐘 (無電池備份)

可用記憶體容量 位於 S7-200 CPU 內 位於 S7-200 CPU 內 位於 S7-200 CPU 內 位於 S7-200 CPU 內 128 KB 256 KB 2 MB 6 MB 6 MB 512 KB 512 KB 1024 KB 1024 KB

介面

Serial / MPI / PROFIBUS DP / 
PROFINET (Ethernet)

PPI PPI PPI PPI PPI PPI  /  /  / -  / - / - /   /  /  /  - / - / - /  (經由無線網路) - / - / - /  - / - / - /  - / - / - /   f) /  /  / - - / - / - /   f) /  /  / - - / - / - / 

USB - - - - - - -   - - - -

CF 卡 / MMC / SD 卡 / USB 卡  
(擴充記憶卡)

- - - - - / - / - / - - / - / - / - - /  / - / - - /  /  /  - /  /  /  - / - / - / - - / - / - / - - / - / - / - - / - / - / -

功能說明

警報數量 (數位 / 類比) / 警報等級 / 
緩衝區筆數 (儲存在 Flash)

40 80 80 80 (250 / 5) / 32 / 128 (500 / 20) / 32 / 128 (2000 / 50) / 32 / 256 (4000 / 200) / 32 / 512 (4000 / 200) / 32 / 512 (200 / 15) / 32 / 128 (200 / 15) / 32 / 128 (200 / 15) / 32 / 128 (200 / 15) / 32 / 128

畫面數量 32 64 64 64 250 250 500 500 500 50 50 50 50

量測值數量 288 864 864 864 500 250 1000 2048 2048 128 128 256 256

向量圖形 - - - - -        

條狀圖 / 趨勢圖 - / - - / - - / - - / -  / -  /   /   /   /   /   /   /   / 

面板功能 - - - - - - -   - - - -

配方表數量 / 每個配方表的資料
記錄數量 / 每個配方表的筆數 /  
記憶體容量 g)

- - - - - - 100 / 200 / 200 / 32 KB 300 / 500 / 1000 / 64 KB 300 / 500 / 1000 / 64 KB 5 / 20 / 20 / 32 KB 5 / 20 / 20 / 32 KB 5 / 20 / 20 / 32 KB 5 / 20 / 20 / 32 KB

歸檔 - - - - - - -   - - - -

命令集 (VBS) - - - - - - -   - - - -

線上語言數量 - - - - 5 5 5 16 16 5 5 5 5

PLC 連接

SIMATIC S7 / SIMATIC WinAC S7-200 S7-200 S7-200 S7-200 S7-200 S7-200  /   /   /   /   /   /   / 

SINUMERIK / SIMOTION - - - - - -  /   /  - / - - / - - / - - / - - / - 

Allen-Bradley / Modicon - - - - - -  /   /  - / - - / - - / -  /  - / -  /  - / - 

Mitsubishi / Omron / GE-Fanuc / 
LG Glofa GM / Telemechanique

- - - - - -  /  /  /  /  - / - / - / - / -  /  /  /  /  - / - / - / - / - - / - / - / - / - - / - / - / - / - - / - / - / - / - - / - / - / - / -

規劃軟體 a) Micro/WIN V4.0 SP2 Micro/WIN V4.0 Micro/WIN V4.0 Micro/WIN V4.0 SP6 WinCC Flexible Micro, 
Compact, Standard, 
Advanced

WinCC Flexible Micro, 
Compact, Standard, 
Advanced

WinCC Flexible Compact, Standard, Advanced WinCC Flexible Standard, Advanced WinCC Flexible Standard, Advanced WinCC Flexible Compact, 
Standard, Advanced b)

WinCC Flexible Compact, Standard, Advanced b) WinCC Flexible Compact, Standard, Advanced WinCC Flexible Compact, 
Standard, Advance

選項，應用程式

Sm@rtService / Sm@rtAccess / 
ProAgent /Audit / Logon / OPC 
Server

- - - - - - - / - / - / - /  / -  /  / - / - /  / -  /  / - /  /  /   /  / - / - / - /   /  / - /  / - /  - / - / - / - / - / - - / - / - / - / - / - - / - / - / - / - / - - / - / - / - / - / -

WinAC MP - - - - - - - - - -

訂購編號 6ES7 272-1BA10-0YA1 6ES7 272-0AA30-0YA1 6ES7 272-1AA10-0YA1 6AV6 640-0AA00-0AX1 6AV6 640-0BA11-0AX0 6AV6 640-0CA11-0AX1 6AV6 645-0AA01-0AX0 
(基本款)
6AV6 645-0AB01-0AX0 
(+ 急停按鈕)
6AV6 645-0AC01-0AX0
 (+急停按鈕+ 手輪)

6AV6 645-0BA01-0AX0 
(基本款)
6AV6 645-0BB01-0AX0 
(+ 急停按鈕)
6AV6 645-0BC01-0AX0
 (+急停按鈕+ 手輪)

6AV6 645-0CA01-0AX0
 (基本款)
6AV6 645-0CB01-0AX0
 (+ 急停按鈕)
6AV6 645-0CC01-0AX0 
(+急停按鈕+ 手輪)

6AV6645-0BE02-0AX0 6AV6 645-0DD01-0AX0 
(基本款)
6AV6 645-0DE01-0AX0 
(+手輪)

6AV6 645-0DB01-0AX0
 (+急停按鈕)
6AV6 645-0DC01-0AX0 
(+急停按鈕 + 手輪)

6AV6 647-0AA11-3AX0 6AV6 647-0AB11-3AX0 6AV6 647-0AD11-3AX0 6AV6 647-0AC11-3AX0 6AV6 647-0AF11-3AX0 6AV6 647-0AE11-3AX0 6AV6 647-0AG11-3AX0

a) WinCC Flexible Standard, Advanced 有提供亞洲版本     b) 需經由 WinCC Flexible 2008 SP1 規劃    c) 充電站電源使用: 24 VDC, 1.5 A (僅充電 MBP277) / 2.8 A (充電 MBP277 與電池)   
d) 單一資料記錄中使用者資料的容量     e) 選購項目     f) RS232 介面為選購     g) 包含內建與外加的記憶體 
(註) 表中所列資訊，皆是以 WinCC Flexible 2008 規劃的數據

WinCC flexible 產品資訊 SIMATIC 面板規格 SIMATIC 面板規格 SIMATIC 面板規格
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SIMATIC 面板規格
設備 面板系列 多功能面板系列 PC 

70 系列 170 系列 270 系列 170 系列 270 系列 370 系列
PC Runtime

OP 73 OP 77A OP 77B TP 177A TP177B-4" 寬螢幕 TP177B-6" 單色 TP177B-6" 彩色 OP177B-6" 單色 OP177B-6" 彩色 TP 277 OP 277 MP 177 MP277-8" Touch MP277-10" Touch MP277-8" Key MP277-10" Key MP377-12" Touch MP377-12" Key MP377-15" MP377-19"

顯示幕 STN LCD，黑白背景 STN LCD，黑白背景 STN LCD，黑白背景 STN LCD，4 階藍色背景 TFT LCD，256 色 STN LCD，4 階藍色背景 STN LCD，256 色 STN LCD，4 階藍色背景 STN LCD，256 色 TFT LCD，256 色 TFT LCD， 256 色 TFT LCD，64K 色 TFT LCD，64K 色 TFT LCD，64K 色 TFT LCD，64K 色 TFT LCD，64K 色 TFT LCD，64K 色 TFT LCD，64K 色 TFT LCD，64K 色 TFT LCD，64K 色 依使用硬體而定

尺寸 (英吋) 3" 4.5" 4.5" 5.7" 4.3" 5.7" 5.7" 5.7" 5.7" 5.7" 7.5" 10.4" 7.5" 10.4" 12.1" 12.1" 15.1" 19" 依使用硬體而定

解析度 (寬 x 高 單位:像素) 160 x 48 160 x 64 160 x 64 320 x 240  
240 x 320 (直立式)

480 x 272 320 x 240 320 x 240 320 x 240 320 x 240 320 x 240 640 x 480 640 x 480 640 x 480 640 x 480 800 x 600 800 x 600 1024 x 768 1280 x 1024 640 x 480 ...  
1600 x 1200

平均無故障時間 MTBF (at 25 ℃) 100,000 小時 100,000 小時 100,000 小時 50,000 小時 30,000 小時 50,000 小時 50,000 小時 50,000 小時 50,000 小時 50,000 小時 50,000 小時 50,000 小時 50,000 小時 50,000 小時 50,000 小時 50,000 小時 50,000 小時 50,000 小時 -

面板尺寸 (寬 x 高) 154 x 84 mm 150 x 186 mm 150 x 186 mm 212 x 156 mm 140 x 116 mm 212 x 156 mm 243 x 212.5 mm 212 x 156 mm 308 x 204 mm 212 x 156 mm 240 x 180 mm 325 x 263 mm 352 x 221 mm 483 x 310 mm 335 x 275 mm 483 x 310 mm 400 x 310 mm 483 x 400 mm -

開孔尺寸 (寬 x 高 x 深) 138 x 68 x 28 mm 135 x 171 x 39 mm 135 x 171 x 39 mm 198 x 142 x 44 mm 123 x 99 x 48 mm 198 x 142 x 44 mm 229 x 196 x 45 mm 197 x 141 x 45 mm 281 x 177 x 59 mm 196 x 140 x 44 mm 226 x 166 x 61 mm 310 x 248 x 61 mm 338 x 206 x 61 mm 434 x 291 x 60 mm 310 x 248 x 72 mm 450 x 290 x 59 mm 367 x 289 x 72 mm 449 x 379 x 75 mm -

電源供應 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC -

消耗電流 80 mA 200 mA 200 mA 240 mA 200 mA 300 mA 300 mA 670 mA 670 mA 670 mA 600 mA 700 mA 700 mA 800 mA 1.3 A 1.3 A 1.7 A 2.2 A -

控制元件 薄膜鍵盤 薄膜鍵盤 薄膜鍵盤 觸控面板 觸控面板 + 薄膜鍵盤 觸控面板 觸控面板 + 薄膜鍵盤 觸控面板 薄膜鍵盤 觸控面板 觸控面板 觸控面板 薄膜鍵盤 薄膜鍵盤 觸控面板 薄膜鍵盤 觸控面板 觸控面板 -

功能鍵(可規劃) / 系統按鍵 4 / 8 8 / 23 8 / 23 - / - 4 / - - / - 32 / - - / - 24 / 36 - / - - / - - / - 26 / 38 36 / 38 - / - 36 / 38 - / - - / - -

時鐘 軟體時鐘(無電池備份) 軟體時鐘(無電池備份) 軟體時鐘(無電池備份) 軟體時鐘(無電池備份) 硬體時鐘(無電池備份) 硬體時鐘(無電池備份) 軟體時鐘(無電池備份) 軟體時鐘(無電池備份) 硬體時鐘 (電池備份) 硬體時鐘 (電池備份) 硬體時鐘 (電池備份) 硬體時鐘 (電池備份) 硬體時鐘 (電池備份) 硬體時鐘 (電池備份) 硬體時鐘 (電池備份) 硬體時鐘 (電池備份) 硬體時鐘 (電池備份) -

可用記憶體容量 256 KB 256 KB 1024 KB 512 KB 2 MB 2 MB 4 MB 4 MB 2 MB 6 MB 6 MB 6 MB 6 MB 12 MB 12 MB 12 MB 12 MB -

介面

Serial / MPI / PROFIBUS DP / 
PROFINET (Ethernet)

- /  /  / - - /  /  / -  /  /  / - - /  /  / -  f) /  /  /   f) /  /  / - 
 f) /  /  /  

 f) /  /  / - 
 f) /  /  /  

 f) /  /  /   f) /  /  /   f) /  /  /   f) /  /  /   f) /  /  /   f) /  /  /   f) /  /  /   f) /  /  /   f) /  /  /   f) /  /  /   f) /  /  /   /  /  / 

USB - -  -              依使用硬體而定

CF 卡 / MMC / SD 卡 / USB 卡  
(擴充記憶卡)

- / - / - / - - / - / - / - - /  / - / - - / - / - / - - /  /  /  - /  / - / - - /  / - / - - /  / - / - - /  / - / - - /  /  /  - /  /  /  - /  /  /  - /  /  /  - /  /  /   /  /  /   /  /  /   /  /  /   /  /  /  依使用硬體而定

功能說明

警報數量 (數位 / 類比) / 警報等級 / 
緩衝區筆數 (儲存在 Flash)

(500 / 5) / 32 / 256 (1000 / 10) / 32 / 256 (1000 / 50) / 32 / 256 (1000 / 20) / 32 / 256 (2000/ 50) / 32 / 256 (2000 / 50) / 32 / 256 (4000 / 200) / 32 / 512 (4000 / 200) / 32 / 512 (2000 / 50) / 32 / 256 (4000 / 200) / 32 / 512 (4000 / 200) / 32 / 512 (4000 / 200) / 32 / 512 (4000 / 200) / 32 / 512 (4000 / 200) / 32 / 1024 (4000 / 200) / 32 / 
1024

(4000 / 200) / 32 / 
1024

(4000 / 200) / 32 / 
1024

(4000 / 500) / 32 / 
1024

畫面數量 500 500 500 250 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

量測值數量 1000 1000 1000 500 1000 1000 2048 2048 1000 2048 2048 2048 2048 4096 4096 4096 4096 128 / 512 / 2048 / 
4096

向量圖形 - - -               

條狀圖 / 趨勢圖  / -  / -  / -  /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   / 

面板功能 - - - - - -            

配方表數量 / 每個配方表的資料
記錄數量 / 每個配方表的筆數 /  
記憶體容量 g)

- 5 / 20 / 20 / 32 KB 100 / 200 / 200 / 32 KB 5 / 20 / 20 / 32 KB 100 / 200 / 200 / 32 KB 100 / 200 / 200 / 32 KB 300 / 500 / 1000 / 64 KB 300 / 500 / 1000 / 64 KB 100 / 200 / 200 / 32 KB 300 / 500 / 1000 /  
64 KB

300 / 500 / 1000 /  
64 KB

300 / 500 / 1000 /  
64 KB

300 / 500 / 1000 /  
64 KB

500 / 1000 / 1000 /  
128 KB

500 / 1000 / 1000 /  
128 KB

500 / 1000 / 1000 / 
128 KB

500 / 1000 / 1000 / 
128 KB

1000 / 2000 / 5000 / 
8 MB d) e)

歸檔 - - - - - -   -          e)

命令集 (VBS) - - - - - -   -         

線上語言數量 5 5 5 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

PLC 連接

SIMATIC S7 / SIMATIC WinAC  /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   / 

SINUMERIK / SIMOTION - / - - / - - / - - / -  /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   / 

Allen-Bradley / Modicon - / -  /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   / 

Mitsubishi / Omron / GE-Fanuc / 
LG Glofa GM / Telemechanique

- -  /  /  /  /  -  /  /  /  /   /  /  /  /   /  /  /  /   /  /  /  /   /  /  /  /   /  /  /  /   /  /  /  /   /  /  /  /   /  /  /  /   /  /  /  /   /  /  /  /   /  /  /  /   /  /  /  /   /  /  /  / -

規劃軟體 a) WinCC Flexible Compact, 
Standard, Advanced

WinCC Flexible Compact, 
Standard, Advanced

WinCC Flexible Compact, 
Standard, Advanced

WinCC Flexible Compact, 
Standard, Advanced

WinCC Flexible Compact, Standard, Advanced WinCC Flexible Compact, Standard, Advanced WinCC Flexible Standard, 
Advanced

WinCC Flexible Standard, 
Advanced

WinCC Flexible 
Standard, Advanced

WinCC Flexible 
Standard, Advanced

WinCC Flexible 
Standard, Advanced

WinCC Flexible 
Standard, Advanced

WinCC Flexible 
Standard, Advanced

WinCC Flexible 
Standard, Advanced

WinCC Flexible 
Standard, Advanced

WinCC Flexible 
Standard, Advanced

WinCC Flexible 
Standard, Advanced

WinCC Flexible 
Advanced

選項，應用程式

Sm@rtService / Sm@rtAccess / 
ProAgent /Audit / Logon / OPC 
Server

- / - / - / - / - / - - / - / - / - / - / - - / - / - / - / - / - - / - / - / - / - / -  /  / - / - /  / - - / - / - / - /  / -  /  / - / - /  / - - / - / - / - /  / -  /  / - / - /  / -  /  / - /  /  / -  /  / - /  /  / -  /  / - / - /  / -  /  /  /  /  /   /  /  /  /  /   /  /  /  /  /   /  /  /  /  /   /  /  /  /  /   /  /  /  /  /   /  /  /  /  /   /  /  /  /  /   /  /  /  /  / 

WinAC MP - - - - - - - -          -

訂購編號 6AV6 641-0AA11-0AX0 6AV6 641-0BA11-0AX1 6AV6 641-0CA01-0AX1 6AV6 642-0AA11-0AX1 6AV6 642-0BD01-3AX0 6AV6 642-0BC01-1AX1 6AV6 642-0BA01-1AX1 6AV6 642-0DC01-1AX1 6AV6 642-0DA01-1AX1 6AV6 643-0AA01-1AX0 6AV6 643-0BA01-1AX0 6AV6 642-0EA01-3AX0 6AV6 643-0CB01-1AX1 6AV6 643-0CD01-1AX1 6AV6 643-0DB01-1AX1 6AV6 643-0DD01-1AX1 6AV6 644-0AA01-2AX0 6AV6 644-0BA01-2AX1 6AV6 644-0AB01-2AX0 6AV6 644-0AC01-2AX0 6AV6 613-1BA51-3CA0  
(RT128)
6AV6 613-1DA51-3CA0  
(RT 512)
6AV6 613-1FA51-3CA0  
(RT 2048)
6AV6 613-1GA51-3CA0  
(RT 4096)

a) WinCC Flexible Standard, Advanced 有提供亞洲版本     b) 需經由 WinCC Flexible 2008 SP1 規劃    c) 充電站電源使用: 24 VDC, 1.5 A (僅充電 MBP277) / 2.8 A (充電 MBP277 與電池)   
d) 單一資料記錄中使用者資料的容量     e) 選購項目     f) RS232 介面為選購     g) 包含內建與外加的記憶體 
(註) 表中所列資訊，皆是以 WinCC Flexible 2008 規劃的數據

SIMATIC 面板與專案下載資訊
面板系列 RS232/PPI  

Multi-Master 
cable

USB/ PPI cable  RS232 
(Zero Modem)

MPI/  
PROFIBUS-DP 

Ethernet USB 
(host-to-host)

HTTP 

OP73 Micro D/B D/B - - - - -

TP177 Micro D/B D/B - - - - -

OP73 D/B D/B - D - - -

OP77A D/B D/B - D - - -

OP77B - - D/B D - D -

KTP1000 Basic DP D/B D/B - D - - -

KTP1000 Basic PN - - - - D/B - -

TP1500 Basic PN - - - - D/B - -

TP177A D/B D/B - D - - -

TP177B-4" PN/DP D - - D D/B  D D

TP/OP177B-6" DP D/B -  - D - D -

TP/OP177B-6" PN/DP D/B -  - D D D D

TP/OP277 D/B -  - D D D D

Mobile Panel 177 DP D/B -  - D - - -

Mobile Panel 177 PN D/B -  - - D - D

Mobile Panel 277 D/B -  - D D  D D

Mobile Panel 277 IWLAN - - - - D/B + D D

MP177 D/B -  - D D  D D

MP277 D/B -  - D D  D D

MP377 D - - D D/B  D D

PC - - D D D D D

D = 下載動作 (WinCC flexible 專案，更新 OS ...)
B = 下載出廠設定 (當 OS 遺失或損壞時，可回復出廠設定)

1) RS232/PPI Multi Master 電纜的型號：6ES7901-3CB30-0XA0，其中的 DIP5 需設定為 PPI/freeport (0)。
 USB/PPI Multi Master 電纜的型號：6ES7901-3DB30-0XA0、E-Stand 05 的版本，從 WinCC flexible 2005 SP1 版本開始，便可用來下載專案。
2) 有關 USB host-to-host 的電纜訂購資料，請參考 FAQ：19142034。
3) PC/MPI-Adapter 與 USB/MPI-Adapter 不可用於下載專案。
4) 從 WinCC flexible 2008 版本開始， 與 STEP7 整合的專案，可透過 "S7Ethernet" 的方式進行下載專案。
5) 可以透過 Ethernet 無線網路進行專案下載。
6) 從 ProSave V7.4.0.0 版本之後，可用作 "OS 更新"。
7) 若啟用 Sm@rtService 功能， 則可以藉由 HTTP 的方式 透過 Internet/Intranet 下載。

SIMATIC 面板規格 SIMATIC 面板規格 SIMATIC 面板規格 SIMATIC 面板與專案下載資訊
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SIMATIC 面板與專案下載資訊
面板系列 RS232/PPI  

Multi-Master 
cable

USB/ PPI cable  RS232 
(Zero Modem)

MPI/  
PROFIBUS-DP 

Ethernet USB 
(host-to-host)

HTTP 

OP73 Micro D/B D/B - - - - -

TP177 Micro D/B D/B - - - - -

OP73 D/B D/B - D - - -

OP77A D/B D/B - D - - -

OP77B - - D/B D - D -

KTP1000 Basic DP D/B D/B - D - - -

KTP1000 Basic PN - - - - D/B - -

TP1500 Basic PN - - - - D/B - -

TP177A D/B D/B - D - - -

TP177B-4" PN/DP D - - D D/B  D D

TP/OP177B-6" DP D/B -  - D - D -

TP/OP177B-6" PN/DP D/B -  - D D D D

TP/OP277 D/B -  - D D D D

Mobile Panel 177 DP D/B -  - D - - -

Mobile Panel 177 PN D/B -  - - D - D

Mobile Panel 277 D/B -  - D D  D D

Mobile Panel 277 IWLAN - - - - D/B + D D

MP177 D/B -  - D D  D D

MP277 D/B -  - D D  D D

MP377 D - - D D/B  D D

PC - - D D D D D

D = 下載動作 (WinCC flexible 專案，更新 OS ...)
B = 下載出廠設定 (當 OS 遺失或損壞時，可回復出廠設定)

1) RS232/PPI Multi Master 電纜的型號：6ES7901-3CB30-0XA0，其中的 DIP5 需設定為 PPI/freeport (0)。
 USB/PPI Multi Master 電纜的型號：6ES7901-3DB30-0XA0、E-Stand 05 的版本，從 WinCC flexible 2005 SP1 版本開始，便可用來下載專案。
2) 有關 USB host-to-host 的電纜訂購資料，請參考 FAQ：19142034。
3) PC/MPI-Adapter 與 USB/MPI-Adapter 不可用於下載專案。
4) 從 WinCC flexible 2008 版本開始， 與 STEP7 整合的專案，可透過 "S7Ethernet" 的方式進行下載專案。
5) 可以透過 Ethernet 無線網路進行專案下載。
6) 從 ProSave V7.4.0.0 版本之後，可用作 "OS 更新"。
7) 若啟用 Sm@rtService 功能， 則可以藉由 HTTP 的方式 透過 Internet/Intranet 下載。

SIMATIC 面板與專案下載資訊



本文所含資訊僅為一般性描述，或是性能之特徵

說明，實際使用時並不一定適用，或者會因為產

品研發進展而有所變動。

只有當合約明文規定時，才有義務提供個別產品

特性說明。所有產品標示可能是西門子公司或供

應商公司的商標或產品名稱，第三者為本身目的

使用這些名稱，可能侵犯擁有者的權利。

更進一步的英文資訊，請參考：

WinCC flexible:

www.siemens.com/wincc-flexiblewww.siemens.com/wincc-flexible-easy

示範檔案：

www.siemens.com/wincc-flexible-demo-projects

面板資訊：

www.siemens.com/simatic-hmi

www.siemens.com/simatic-panels

SIPLUS - 特殊環境應用：

www.siemens.com/siplus

內容變更恕不先行通知

訂購編號：6ZB5370-1CJ02-7U00




