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ContiTech –
德國高品質軟管製造商

需求

ContiTech 專精於橡膠與塑料技術，是高品質軟管的領導製造

商。做為開發夥伴與初期供應商，該公司在全球汽車產業與其

他許多領域中，皆享有卓著的聲譽。為了永遠能夠「即時」交

付，並在未來完全滿足客戶的需求，ContiTech 希望將意外的

系統停工風險降到最低。因此，該公司更新了製造軟管的機

器。新的解決方案也應提供更高程度的生產彈性。

解決方案

更新系統時，ContiTech 同時進行了兩項重要的創新步驟：從

先前的接觸器控制改採系統分散化，以及標準與失效安全訊號

使用單一匯流排系統。ET 200S 分散式 I/O 搭配 PROFIsafe，能

夠以簡單有效率的方式，結合標準控制技術與安全技術。

同時用於：失效安全 SIMATIC 315F-2DP 控制器，可處理標準

與失效安全訊號。ET200 組態工具可快速輕鬆地同時選擇安全

相關與標準組件，這代表選擇組件時，準「內建」可信度測試

幾乎不可能會出錯。

優點

ContiTech 對新的解決方案感到興奮：這項方案提供了生產所

需的彈性。安全電路的設計也極為容易。這項創新概念也創造

出新的診斷可能性，因為個別的系統區段可隨時完全獨立列入

考量。

另一項優勢是：一項專案使用單一 CPU 集中儲存資料，也能因

應未來系統的最佳化或修改。因為無介面相關問題，新系統的

試轉只需一週。



產品 SIMATIC 感測器光障 SIMATIC 感測器光遮簾幕 SIMATIC 感測器雷射掃描器 SIRIUS 位置開關、鉸鏈開關、 

短衝程開關、磁控開關 

（非接觸式）

SIRIUS 緊急停止發令與發訊

裝置、線控開關、雙手操作

控制台、腳控開關、信號塔

與內建訊號燈

DP/AS-i F-Link 

（ASIsafe 解決方案 

PROFIsafe）

SIMATIC 行動式操作面板 

277F IWLAN

安全繼電器 SIRIUS 3TK28 ASIsafe 安全模組

1) 失效安全模組

2) 安全監控（ASIsafe 本機

解決方案）

模組化安全系統 

SIRIUS3RK3

SIMATIC 控制器 SIMATIC I/O 適用下列裝置的馬達啟動器

• ET 200S（IP20）

• ET 200 pro（IP65）

適用下列裝置的變頻器

• ET200S

• ET200pro FC

變頻器

1) SINAMICS G120

2) SINAMICS G120D

變頻器

SINAMICS G130

SINAMICS G150

定位驅動器

SINAMICSS110

驅動系統

1) SINAMICS S120 

箱型單元

2) SINAMICS S150

工具機控制

SINUMERIK 840D sl

認證 EN 954-1 類別 2 與 4 或 

IEC/EN 61496 類型 2 與 4

EN 954-1 類別 2 與 4 或 

IEC/EN 61496 類型 2 與 4、

IEC/EN 61508 SIL2 與 3、

ISO 13849-1 NRTL 認證 PL d 

與 PL e

最高符合 EN 954-1 類別 3

與 IEC/EN 61496-1、-3

EN 61508 SIL2、

ISO 13849-1

NRTL 認證

最高符合 EN 954-1 類別 4

最高符合 IEC61508 SIL3

最高符合 EN ISO 13849-1 

PL e

最高符合 EN 954-1 類別 4

最高符合 IEC61508 SIL3

最高符合 EN ISO 13849-1 

PL e

最高符合 EN 954-1 類別 4

最高符合 IEC61508 SIL3 

最高符合 EN ISO 13849-1 

NFPA79、NRTL 認證 PL e

最高符合 EN 954-1 類別 4

最高符合 IEC 61508/62061 

SIL3

最高符合 EN ISO 13849-1 

PL e

最高符合 EN 954-1 類別 4

最高符合 IEC61508 SIL3

最高符合 EN ISO 13849-1 

NFPA79、NRTL 認證 PL e

最高符合 EN 954-1 類別 4

最高符合 IEC61508 SIL3

最高符合 EN ISO 13849-1 

NFPA79、NRTL 認證 PL e

最高符合 EN 954-1 類別 4

最高符合 IEC 61 

508/62061 SIL3

最高符合 EN ISO 13849-1

EN ISO 13849-1

最高符合 EN 954-1 類別 4 

最高符合 IEC 61508/62061 

SIL3 

最高符合 EN ISO 13849-1 

PL e

最高符合 EN 954-1 類別 4 

最高符合 IEC 61508/62061 

SIL3 

最高符合 EN ISO 13849-1 

PL e

最高符合 EN 954-1 類別 4

最高符合 IEC 61508 NFPA79、 

NRTL 認證 SIL3

最高符合 EN 954-1 類別 3最

高符合 IEC 61 508 NFPA79、 

NRTL 認證 SIL2

最高符合 EN 954-1 類別 3 

最高符合 IEC 61508 

NFPA79 與 85、NRTL  

認證 SIL2

最高符合 EN ISO 13849-1 

PL d 類別 3

最高符合 IEC61508 SIL2

最高符合 EN 954-1 PL d  

類別 3 

最高符合 EN ISO 13849-1 

PL d

最高符合 IEC 61508 

NFPA79、NRTL 認證 SIL2

最高符合 EN 954-1 類別 3 

最高符合 EN ISO 13849-1 

PL d

最高符合 IEC 61508 NFPA79、 

NRTL 認證 SIL2*)

最高符合 EN 954-1 PL d  

類別 3 

最高符合 EN ISO 13849-1 

PL d 

最高符合 IEC 61508 SIL2，

最高符合 EN ISO 13849-1、 

NFPA79、NRTL 認證 PL d

應用／安全功能 電敏感防護設備，在進入危

險區、危險地點與入口時提

供保護

電敏感防護設備，在危險地區

提供保護

• 採用應用特定的積體電路

（ASIC）與智慧型評估技

術，因此特別能夠耐干擾，

並可達成高度可用性

• 擴充後的功能：消隱、靜

音、時鐘控制

電敏感防護設備，用來在危

險地區保護移動與靜止的設備

• 垂直與水平保護

• 保護場域彈性參數設定

• 範圍最遠達 6.25 m

• 最多 8 種不同的保護場域

其他版本適用於

• 小型保護區域

• 監控移動裝置的運動

用來對安全裝置與安全門鎖

進行機械性監控

生產與製程產業中的緊急停

止應用；機器上與工廠中的

狀態訊號

將 ASIsafe 訊號傳送到 

PROFIsafe 電訊的安全閘道，

適用於工廠自動化中的安

全應用

使用安全關鍵應用，從機器

層級操作與監控生產工廠，

執行安全相關作業，例如對

運作中的工廠進行故障排除

安全功能：

• 緊急停止按鈕

• 兩個確認按鈕（右／左）

• 安全登入與操作的應答器

辨識及距離量測

監控保護裝置，例如緊急停

止控制裝置、位置開關與非

接觸式感測器； 安全運動監

控（例如安全休止監控）

1) 安全地整合安全開關與電

子安全感測器，例如光遮

簾幕

2) 工廠自動化中的所有安全

應用：

• 監控與評估 AS 介面上的

失效安全訊號，包括 1  

到 2 個促動電路上的安

全停止

• 控制分散式 IO 的功能，

例如失效安全閥或馬達啟

動器

• 結合兩種 ASIsafe 網路

模組化、可設定參數的安

全系統，適用於工廠自動

化中的所有安全應用

• 可靠地評估機械式與電

敏感防護設備

• 內建診斷功能

• 整合式訊號測試與差異

時間監控

可擴充的失效安全控制器

• 模組化控制器

• 嵌入式自動化 *)

• PC 式控制器 *)

安全功能：

• 內建診斷功能與自我測試

常式

• 若發生故障，可彈性地

讓應用進入並維持於安

全狀態

• 標準與失效安全程式並存

於同一顆 CPU 上

• 預先定義、經過 TÜV 認證

的安全區塊，也適用於壓

床與燃燒器應用

• 軟體： 

STEP 7 FBD、LAD、S7  

分散式安全

可擴充與備援的 I/O 系統

• ET 200eco

• ET 200M

• ET 200S

• ET 200pro

安全功能：

• 整合式訊號測試與差異時

間監控

• 單一分散式 I/O 系統具備

標準與失效安全輸入及輸

出模組

• 使用 STEP 7 設定訊號測試

與差異時間視覺化

生產自動化與分散式驅動器

作業中的所有安全應用，例

如輸送系統或起重機

• 使用傳統與電子開關設

備，啟動與安全地中斷

• 整合馬達保護

• 安全選擇性中斷 

（ET 200S）

無編碼器標準非同步馬達上

的系統內建分散式驅動器 

（變頻器）

自動化的整合式安全功能：

• 安全轉矩關閉

• 安全停止類別 1

• 安全限速

1) 模組化的集中式失效安全

變頻器，適合 0.37 kW 到 

90 kW 的應用

2) 無編碼器標準非同步馬達

上的分散式變頻器

自動化的整合式安全功能：

• 安全轉矩關閉

• 安全停止類別 1

• 安全限速

• 安全制動控制 

（使用 SINAMICSG120）

適用於 75 到 1500kW 變速

單驅動機的變頻器，例如，

幫浦、風扇、送風機、壓縮

機、輸送機、擠出機、混合

機、磨機

安全性整合功能：

• 安全轉矩關閉

• 安全停止類別 1

基本定位應用的單軸伺服

驅動器

自動化的整合式安全功能：

• 安全轉矩關閉

• 安全停止類別 1 和 2

• 安全操作停止

• 安全限速

• 安全速度監控

• 安全制動控制

1) 高效能閉迴路控制作業的

驅動系統，適用於 0.12 到 

4500 kW 的機械與工廠工

程，例如，適合包裝機或

塑料機械、搬運設備、滾

軋機或造紙機

2) 具高效能的精密變速單驅

動機（75 到 200 kW），

例如測試台、糖離心機、

斷面切割機、鋼索絞車或

帶式輸送機

自動化的整合式安全功能：

• 安全轉矩關閉

• 安全停止類別 1 和 2

• 安全操作停止

• 安全限速

• 安全速度監控

• 安全制動控制

控制與驅動工具機時，採用

整合式安全技術進行數值控

制，例如，用於設定模式安

全功能的保護功能：

• 安全轉矩關閉

• 安全停止類別 1 和 2

• 安全加速監控

• 安全操作停止

• 安全限速

• 安全限位

• 安全制動管理

• 安全制動控制

• 安全制動測試

• 安全軟體攝影機

• 安全相關輸入／輸出

• 安全可程式邏輯

• 整合驗收測試

失效安全

通訊選項

 AS 介面（ASIsafe）

與 PROFIBUS 搭配 PROFIsafe

資料結構

AS 介面（ASIsafe）

與 PROFIBUS 搭配 PROFIsafe

資料結構

AS 介面（ASIsafe） AS 介面（ASIsafe） AS 介面（ASIsafe）與 

 PROFIBUS 搭配 PROFIsafe 

資料結構

具 PROFIsafe 資料結構的 

PROFINET

1) AS 介面（ASIsafe）

2) AS 介面（ASIsafe 本機解

決方案）

透過 PROFIBUS 進行診斷 具 PROFIsafe 的 PROFIBUS 

具 PROFIsafe 的 PROFIBUS／

具 PROFIsafe 的 IWLAN

• 具 PROFIsafe 資料結構的 

PROFIBUS：所有系統

• 具 PROFIsafe 資料結構的 

PROFINET：ET 200S、 

ET200pro

• PROFIsafe 解決方案： 

具 PROFIsafe 資料結構的 

PROFIBUS/PROFINET

• 本機解決方案：現場安全

應用

具 PROFIsafe 資料結構的 

PROFIBUS/PROFINET

具 PROFIsafe 資料結構的 

PROFIBUS/PROFINET

具 PROFIsafe 資料結構的 

PROFIBUS

具 PROFIsafe 資料結構的 

PROFIBUS/PROFINET

具 PROFIsafe 資料結構的 

PROFIBUS

感測



產品 SIMATIC 感測器光障 SIMATIC 感測器光遮簾幕 SIMATIC 感測器雷射掃描器 SIRIUS 位置開關、鉸鏈開關、 

短衝程開關、磁控開關 

（非接觸式）

SIRIUS 緊急停止發令與發訊

裝置、線控開關、雙手操作

控制台、腳控開關、信號塔

與內建訊號燈

DP/AS-i F-Link 

（ASIsafe 解決方案 

PROFIsafe）

SIMATIC 行動式操作面板 

277F IWLAN

安全繼電器 SIRIUS 3TK28 ASIsafe 安全模組

1) 失效安全模組

2) 安全監控（ASIsafe 本機

解決方案）

模組化安全系統 

SIRIUS3RK3

SIMATIC 控制器 SIMATIC I/O 適用下列裝置的馬達啟動器

• ET 200S（IP20）

• ET 200 pro（IP65）

適用下列裝置的變頻器

• ET200S

• ET200pro FC

變頻器

1) SINAMICS G120

2) SINAMICS G120D

變頻器

SINAMICS G130

SINAMICS G150

定位驅動器

SINAMICSS110

驅動系統

1) SINAMICS S120 

箱型單元

2) SINAMICS S150

工具機控制

SINUMERIK 840D sl

認證 EN 954-1 類別 2 與 4 或 

IEC/EN 61496 類型 2 與 4

EN 954-1 類別 2 與 4 或 

IEC/EN 61496 類型 2 與 4、

IEC/EN 61508 SIL2 與 3、

ISO 13849-1 NRTL 認證 PL d 

與 PL e

最高符合 EN 954-1 類別 3

與 IEC/EN 61496-1、-3

EN 61508 SIL2、

ISO 13849-1

NRTL 認證

最高符合 EN 954-1 類別 4

最高符合 IEC61508 SIL3

最高符合 EN ISO 13849-1 

PL e

最高符合 EN 954-1 類別 4

最高符合 IEC61508 SIL3

最高符合 EN ISO 13849-1 

PL e

最高符合 EN 954-1 類別 4

最高符合 IEC61508 SIL3 

最高符合 EN ISO 13849-1 

NFPA79、NRTL 認證 PL e

最高符合 EN 954-1 類別 4

最高符合 IEC 61508/62061 

SIL3

最高符合 EN ISO 13849-1 

PL e

最高符合 EN 954-1 類別 4

最高符合 IEC61508 SIL3

最高符合 EN ISO 13849-1 

NFPA79、NRTL 認證 PL e

最高符合 EN 954-1 類別 4

最高符合 IEC61508 SIL3

最高符合 EN ISO 13849-1 

NFPA79、NRTL 認證 PL e

最高符合 EN 954-1 類別 4

最高符合 IEC 61 

508/62061 SIL3

最高符合 EN ISO 13849-1

EN ISO 13849-1

最高符合 EN 954-1 類別 4 

最高符合 IEC 61508/62061 

SIL3 

最高符合 EN ISO 13849-1 

PL e

最高符合 EN 954-1 類別 4 

最高符合 IEC 61508/62061 

SIL3 

最高符合 EN ISO 13849-1 

PL e

最高符合 EN 954-1 類別 4

最高符合 IEC 61508 NFPA79、 

NRTL 認證 SIL3

最高符合 EN 954-1 類別 3最

高符合 IEC 61 508 NFPA79、 

NRTL 認證 SIL2

最高符合 EN 954-1 類別 3 

最高符合 IEC 61508 

NFPA79 與 85、NRTL  

認證 SIL2

最高符合 EN ISO 13849-1 

PL d 類別 3

最高符合 IEC61508 SIL2

最高符合 EN 954-1 PL d  

類別 3 

最高符合 EN ISO 13849-1 

PL d

最高符合 IEC 61508 

NFPA79、NRTL 認證 SIL2

最高符合 EN 954-1 類別 3 

最高符合 EN ISO 13849-1 

PL d

最高符合 IEC 61508 NFPA79、 

NRTL 認證 SIL2*)

最高符合 EN 954-1 PL d  

類別 3 

最高符合 EN ISO 13849-1 

PL d 

最高符合 IEC 61508 SIL2，

最高符合 EN ISO 13849-1、 

NFPA79、NRTL 認證 PL d

應用／安全功能 電敏感防護設備，在進入危

險區、危險地點與入口時提

供保護

電敏感防護設備，在危險地區

提供保護

• 採用應用特定的積體電路

（ASIC）與智慧型評估技

術，因此特別能夠耐干擾，

並可達成高度可用性

• 擴充後的功能：消隱、靜

音、時鐘控制

電敏感防護設備，用來在危

險地區保護移動與靜止的設備

• 垂直與水平保護

• 保護場域彈性參數設定

• 範圍最遠達 6.25 m

• 最多 8 種不同的保護場域

其他版本適用於

• 小型保護區域

• 監控移動裝置的運動

用來對安全裝置與安全門鎖

進行機械性監控

生產與製程產業中的緊急停

止應用；機器上與工廠中的

狀態訊號

將 ASIsafe 訊號傳送到 

PROFIsafe 電訊的安全閘道，

適用於工廠自動化中的安

全應用

使用安全關鍵應用，從機器

層級操作與監控生產工廠，

執行安全相關作業，例如對

運作中的工廠進行故障排除

安全功能：

• 緊急停止按鈕

• 兩個確認按鈕（右／左）

• 安全登入與操作的應答器

辨識及距離量測

監控保護裝置，例如緊急停

止控制裝置、位置開關與非

接觸式感測器； 安全運動監

控（例如安全休止監控）

1) 安全地整合安全開關與電

子安全感測器，例如光遮

簾幕

2) 工廠自動化中的所有安全

應用：

• 監控與評估 AS 介面上的

失效安全訊號，包括 1  

到 2 個促動電路上的安

全停止

• 控制分散式 IO 的功能，

例如失效安全閥或馬達啟

動器

• 結合兩種 ASIsafe 網路

模組化、可設定參數的安

全系統，適用於工廠自動

化中的所有安全應用

• 可靠地評估機械式與電

敏感防護設備

• 內建診斷功能

• 整合式訊號測試與差異

時間監控

可擴充的失效安全控制器

• 模組化控制器

• 嵌入式自動化 *)

• PC 式控制器 *)

安全功能：

• 內建診斷功能與自我測試

常式

• 若發生故障，可彈性地

讓應用進入並維持於安

全狀態

• 標準與失效安全程式並存

於同一顆 CPU 上

• 預先定義、經過 TÜV 認證

的安全區塊，也適用於壓

床與燃燒器應用

• 軟體： 

STEP 7 FBD、LAD、S7  

分散式安全

可擴充與備援的 I/O 系統

• ET 200eco

• ET 200M

• ET 200S

• ET 200pro

安全功能：

• 整合式訊號測試與差異時

間監控

• 單一分散式 I/O 系統具備

標準與失效安全輸入及輸

出模組

• 使用 STEP 7 設定訊號測試

與差異時間視覺化

生產自動化與分散式驅動器

作業中的所有安全應用，例

如輸送系統或起重機

• 使用傳統與電子開關設

備，啟動與安全地中斷

• 整合馬達保護

• 安全選擇性中斷 

（ET 200S）

無編碼器標準非同步馬達上

的系統內建分散式驅動器 

（變頻器）

自動化的整合式安全功能：

• 安全轉矩關閉

• 安全停止類別 1

• 安全限速

1) 模組化的集中式失效安全

變頻器，適合 0.37 kW 到 

90 kW 的應用

2) 無編碼器標準非同步馬達

上的分散式變頻器

自動化的整合式安全功能：

• 安全轉矩關閉

• 安全停止類別 1

• 安全限速

• 安全制動控制 

（使用 SINAMICSG120）

適用於 75 到 1500kW 變速

單驅動機的變頻器，例如，

幫浦、風扇、送風機、壓縮

機、輸送機、擠出機、混合

機、磨機

安全性整合功能：

• 安全轉矩關閉

• 安全停止類別 1

基本定位應用的單軸伺服

驅動器

自動化的整合式安全功能：

• 安全轉矩關閉

• 安全停止類別 1 和 2

• 安全操作停止

• 安全限速

• 安全速度監控

• 安全制動控制

1) 高效能閉迴路控制作業的

驅動系統，適用於 0.12 到 

4500 kW 的機械與工廠工

程，例如，適合包裝機或

塑料機械、搬運設備、滾

軋機或造紙機

2) 具高效能的精密變速單驅

動機（75 到 200 kW），

例如測試台、糖離心機、

斷面切割機、鋼索絞車或

帶式輸送機

自動化的整合式安全功能：

• 安全轉矩關閉

• 安全停止類別 1 和 2

• 安全操作停止

• 安全限速

• 安全速度監控

• 安全制動控制

控制與驅動工具機時，採用

整合式安全技術進行數值控

制，例如，用於設定模式安

全功能的保護功能：

• 安全轉矩關閉

• 安全停止類別 1 和 2

• 安全加速監控

• 安全操作停止

• 安全限速

• 安全限位

• 安全制動管理

• 安全制動控制

• 安全制動測試

• 安全軟體攝影機

• 安全相關輸入／輸出

• 安全可程式邏輯

• 整合驗收測試

失效安全

通訊選項

 AS 介面（ASIsafe）

與 PROFIBUS 搭配 PROFIsafe

資料結構

AS 介面（ASIsafe）

與 PROFIBUS 搭配 PROFIsafe

資料結構

AS 介面（ASIsafe） AS 介面（ASIsafe） AS 介面（ASIsafe）與 

 PROFIBUS 搭配 PROFIsafe 

資料結構

具 PROFIsafe 資料結構的 

PROFINET

1) AS 介面（ASIsafe）

2) AS 介面（ASIsafe 本機解

決方案）

透過 PROFIBUS 進行診斷 具 PROFIsafe 的 PROFIBUS 

具 PROFIsafe 的 PROFIBUS／

具 PROFIsafe 的 IWLAN

• 具 PROFIsafe 資料結構的 

PROFIBUS：所有系統

• 具 PROFIsafe 資料結構的 

PROFINET：ET 200S、 

ET200pro

• PROFIsafe 解決方案： 

具 PROFIsafe 資料結構的 

PROFIBUS/PROFINET

• 本機解決方案：現場安全

應用

具 PROFIsafe 資料結構的 

PROFIBUS/PROFINET

具 PROFIsafe 資料結構的 

PROFIBUS/PROFINET

具 PROFIsafe 資料結構的 

PROFIBUS

具 PROFIsafe 資料結構的 

PROFIBUS/PROFINET

具 PROFIsafe 資料結構的 

PROFIBUS

評估



產品 SIMATIC 感測器光障 SIMATIC 感測器光遮簾幕 SIMATIC 感測器雷射掃描器 SIRIUS 位置開關、鉸鏈開關、 

短衝程開關、磁控開關 

（非接觸式）

SIRIUS 緊急停止發令與發訊

裝置、線控開關、雙手操作

控制台、腳控開關、信號塔

與內建訊號燈

DP/AS-i F-Link 

（ASIsafe 解決方案 

PROFIsafe）

SIMATIC 行動式操作面板 

277F IWLAN

安全繼電器 SIRIUS 3TK28 ASIsafe 安全模組

1) 失效安全模組

2) 安全監控（ASIsafe 本機

解決方案）

模組化安全系統 

SIRIUS3RK3

SIMATIC 控制器 SIMATIC I/O 適用下列裝置的馬達啟動器

• ET 200S（IP20）

• ET 200 pro（IP65）

適用下列裝置的變頻器

• ET200S

• ET200pro FC

變頻器

1) SINAMICS G120

2) SINAMICS G120D

變頻器

SINAMICS G130

SINAMICS G150

定位驅動器

SINAMICSS110

驅動系統

1) SINAMICS S120 

箱型單元

2) SINAMICS S150

工具機控制

SINUMERIK 840D sl

認證 EN 954-1 類別 2 與 4 或 

IEC/EN 61496 類型 2 與 4

EN 954-1 類別 2 與 4 或 

IEC/EN 61496 類型 2 與 4、

IEC/EN 61508 SIL2 與 3、

ISO 13849-1 NRTL 認證 PL d 

與 PL e

最高符合 EN 954-1 類別 3

與 IEC/EN 61496-1、-3

EN 61508 SIL2、

ISO 13849-1

NRTL 認證

最高符合 EN 954-1 類別 4

最高符合 IEC61508 SIL3

最高符合 EN ISO 13849-1 

PL e

最高符合 EN 954-1 類別 4

最高符合 IEC61508 SIL3

最高符合 EN ISO 13849-1 

PL e

最高符合 EN 954-1 類別 4

最高符合 IEC61508 SIL3 

最高符合 EN ISO 13849-1 

NFPA79、NRTL 認證 PL e

最高符合 EN 954-1 類別 4

最高符合 IEC 61508/62061 

SIL3

最高符合 EN ISO 13849-1 

PL e

最高符合 EN 954-1 類別 4

最高符合 IEC61508 SIL3

最高符合 EN ISO 13849-1 

NFPA79、NRTL 認證 PL e

最高符合 EN 954-1 類別 4

最高符合 IEC61508 SIL3

最高符合 EN ISO 13849-1 

NFPA79、NRTL 認證 PL e

最高符合 EN 954-1 類別 4

最高符合 IEC 61 

508/62061 SIL3

最高符合 EN ISO 13849-1

EN ISO 13849-1

最高符合 EN 954-1 類別 4 

最高符合 IEC 61508/62061 

SIL3 

最高符合 EN ISO 13849-1 

PL e

最高符合 EN 954-1 類別 4 

最高符合 IEC 61508/62061 

SIL3 

最高符合 EN ISO 13849-1 

PL e

最高符合 EN 954-1 類別 4

最高符合 IEC 61508 NFPA79、 

NRTL 認證 SIL3

最高符合 EN 954-1 類別 3最

高符合 IEC 61 508 NFPA79、 

NRTL 認證 SIL2

最高符合 EN 954-1 類別 3 

最高符合 IEC 61508 

NFPA79 與 85、NRTL  

認證 SIL2

最高符合 EN ISO 13849-1 

PL d 類別 3

最高符合 IEC61508 SIL2

最高符合 EN 954-1 PL d  

類別 3 

最高符合 EN ISO 13849-1 

PL d

最高符合 IEC 61508 

NFPA79、NRTL 認證 SIL2

最高符合 EN 954-1 類別 3 

最高符合 EN ISO 13849-1 

PL d

最高符合 IEC 61508 NFPA79、 

NRTL 認證 SIL2*)

最高符合 EN 954-1 PL d  

類別 3 

最高符合 EN ISO 13849-1 

PL d 

最高符合 IEC 61508 SIL2，

最高符合 EN ISO 13849-1、 

NFPA79、NRTL 認證 PL d

應用／安全功能 電敏感防護設備，在進入危

險區、危險地點與入口時提

供保護

電敏感防護設備，在危險地區

提供保護

• 採用應用特定的積體電路

（ASIC）與智慧型評估技

術，因此特別能夠耐干擾，

並可達成高度可用性

• 擴充後的功能：消隱、靜

音、時鐘控制

電敏感防護設備，用來在危

險地區保護移動與靜止的設備

• 垂直與水平保護

• 保護場域彈性參數設定

• 範圍最遠達 6.25 m

• 最多 8 種不同的保護場域

其他版本適用於

• 小型保護區域

• 監控移動裝置的運動

用來對安全裝置與安全門鎖

進行機械性監控

生產與製程產業中的緊急停

止應用；機器上與工廠中的

狀態訊號

將 ASIsafe 訊號傳送到 

PROFIsafe 電訊的安全閘道，

適用於工廠自動化中的安

全應用

使用安全關鍵應用，從機器

層級操作與監控生產工廠，

執行安全相關作業，例如對

運作中的工廠進行故障排除

安全功能：

• 緊急停止按鈕

• 兩個確認按鈕（右／左）

• 安全登入與操作的應答器

辨識及距離量測

監控保護裝置，例如緊急停

止控制裝置、位置開關與非

接觸式感測器； 安全運動監

控（例如安全休止監控）

1) 安全地整合安全開關與電

子安全感測器，例如光遮

簾幕

2) 工廠自動化中的所有安全

應用：

• 監控與評估 AS 介面上的

失效安全訊號，包括 1  

到 2 個促動電路上的安

全停止

• 控制分散式 IO 的功能，

例如失效安全閥或馬達啟

動器

• 結合兩種 ASIsafe 網路

模組化、可設定參數的安

全系統，適用於工廠自動

化中的所有安全應用

• 可靠地評估機械式與電

敏感防護設備

• 內建診斷功能

• 整合式訊號測試與差異

時間監控

可擴充的失效安全控制器

• 模組化控制器

• 嵌入式自動化 *)

• PC 式控制器 *)

安全功能：

• 內建診斷功能與自我測試

常式

• 若發生故障，可彈性地

讓應用進入並維持於安

全狀態

• 標準與失效安全程式並存

於同一顆 CPU 上

• 預先定義、經過 TÜV 認證

的安全區塊，也適用於壓

床與燃燒器應用

• 軟體： 

STEP 7 FBD、LAD、S7  

分散式安全

可擴充與備援的 I/O 系統

• ET 200eco

• ET 200M

• ET 200S

• ET 200pro

安全功能：

• 整合式訊號測試與差異時

間監控

• 單一分散式 I/O 系統具備

標準與失效安全輸入及輸

出模組

• 使用 STEP 7 設定訊號測試

與差異時間視覺化

生產自動化與分散式驅動器

作業中的所有安全應用，例

如輸送系統或起重機

• 使用傳統與電子開關設

備，啟動與安全地中斷

• 整合馬達保護

• 安全選擇性中斷 

（ET 200S）

無編碼器標準非同步馬達上

的系統內建分散式驅動器 

（變頻器）

自動化的整合式安全功能：

• 安全轉矩關閉

• 安全停止類別 1

• 安全限速

1) 模組化的集中式失效安全

變頻器，適合 0.37 kW 到 

90 kW 的應用

2) 無編碼器標準非同步馬達

上的分散式變頻器

自動化的整合式安全功能：

• 安全轉矩關閉

• 安全停止類別 1

• 安全限速

• 安全制動控制 

（使用 SINAMICSG120）

適用於 75 到 1500kW 變速

單驅動機的變頻器，例如，

幫浦、風扇、送風機、壓縮

機、輸送機、擠出機、混合

機、磨機

安全性整合功能：

• 安全轉矩關閉

• 安全停止類別 1

基本定位應用的單軸伺服

驅動器

自動化的整合式安全功能：

• 安全轉矩關閉

• 安全停止類別 1 和 2

• 安全操作停止

• 安全限速

• 安全速度監控

• 安全制動控制

1) 高效能閉迴路控制作業的

驅動系統，適用於 0.12 到 

4500 kW 的機械與工廠工

程，例如，適合包裝機或

塑料機械、搬運設備、滾

軋機或造紙機

2) 具高效能的精密變速單驅

動機（75 到 200 kW），

例如測試台、糖離心機、

斷面切割機、鋼索絞車或

帶式輸送機

自動化的整合式安全功能：

• 安全轉矩關閉

• 安全停止類別 1 和 2

• 安全操作停止

• 安全限速

• 安全速度監控

• 安全制動控制

控制與驅動工具機時，採用

整合式安全技術進行數值控

制，例如，用於設定模式安

全功能的保護功能：

• 安全轉矩關閉

• 安全停止類別 1 和 2

• 安全加速監控

• 安全操作停止

• 安全限速

• 安全限位

• 安全制動管理

• 安全制動控制

• 安全制動測試

• 安全軟體攝影機

• 安全相關輸入／輸出

• 安全可程式邏輯

• 整合驗收測試

失效安全

通訊選項

 AS 介面（ASIsafe）

與 PROFIBUS 搭配 PROFIsafe

資料結構

AS 介面（ASIsafe）

與 PROFIBUS 搭配 PROFIsafe

資料結構

AS 介面（ASIsafe） AS 介面（ASIsafe） AS 介面（ASIsafe）與 

 PROFIBUS 搭配 PROFIsafe 

資料結構

具 PROFIsafe 資料結構的 

PROFINET

1) AS 介面（ASIsafe）

2) AS 介面（ASIsafe 本機解

決方案）

透過 PROFIBUS 進行診斷 具 PROFIsafe 的 PROFIBUS 

具 PROFIsafe 的 PROFIBUS／

具 PROFIsafe 的 IWLAN

• 具 PROFIsafe 資料結構的 

PROFIBUS：所有系統

• 具 PROFIsafe 資料結構的 

PROFINET：ET 200S、 

ET200pro

• PROFIsafe 解決方案： 

具 PROFIsafe 資料結構的 

PROFIBUS/PROFINET

• 本機解決方案：現場安全

應用

具 PROFIsafe 資料結構的 

PROFIBUS/PROFINET

具 PROFIsafe 資料結構的 

PROFIBUS/PROFINET

具 PROFIsafe 資料結構的 

PROFIBUS

具 PROFIsafe 資料結構的 

PROFIBUS/PROFINET

具 PROFIsafe 資料結構的 

PROFIBUS

評估

*) 通過 TÜV 概念認證



產品 SIMATIC 感測器光障 SIMATIC 感測器光遮簾幕 SIMATIC 感測器雷射掃描器 SIRIUS 位置開關、鉸鏈開關、 

短衝程開關、磁控開關 

（非接觸式）

SIRIUS 緊急停止發令與發訊

裝置、線控開關、雙手操作

控制台、腳控開關、信號塔

與內建訊號燈

DP/AS-i F-Link 

（ASIsafe 解決方案 

PROFIsafe）

SIMATIC 行動式操作面板 

277F IWLAN

安全繼電器 SIRIUS 3TK28 ASIsafe 安全模組

1) 失效安全模組

2) 安全監控（ASIsafe 本機

解決方案）

模組化安全系統 

SIRIUS3RK3

SIMATIC 控制器 SIMATIC I/O 適用下列裝置的馬達啟動器

• ET 200S（IP20）

• ET 200 pro（IP65）

適用下列裝置的變頻器

• ET200S

• ET200pro FC

變頻器

1) SINAMICS G120

2) SINAMICS G120D

變頻器

SINAMICS G130

SINAMICS G150

定位驅動器

SINAMICSS110

驅動系統

1) SINAMICS S120 

箱型單元

2) SINAMICS S150

工具機控制

SINUMERIK 840D sl

認證 EN 954-1 類別 2 與 4 或 

IEC/EN 61496 類型 2 與 4

EN 954-1 類別 2 與 4 或 

IEC/EN 61496 類型 2 與 4、

IEC/EN 61508 SIL2 與 3、

ISO 13849-1 NRTL 認證 PL d 

與 PL e

最高符合 EN 954-1 類別 3

與 IEC/EN 61496-1、-3

EN 61508 SIL2、

ISO 13849-1

NRTL 認證

最高符合 EN 954-1 類別 4

最高符合 IEC61508 SIL3

最高符合 EN ISO 13849-1 

PL e

最高符合 EN 954-1 類別 4

最高符合 IEC61508 SIL3

最高符合 EN ISO 13849-1 

PL e

最高符合 EN 954-1 類別 4

最高符合 IEC61508 SIL3 

最高符合 EN ISO 13849-1 

NFPA79、NRTL 認證 PL e

最高符合 EN 954-1 類別 4

最高符合 IEC 61508/62061 

SIL3

最高符合 EN ISO 13849-1 

PL e

最高符合 EN 954-1 類別 4

最高符合 IEC61508 SIL3

最高符合 EN ISO 13849-1 

NFPA79、NRTL 認證 PL e

最高符合 EN 954-1 類別 4

最高符合 IEC61508 SIL3

最高符合 EN ISO 13849-1 

NFPA79、NRTL 認證 PL e

最高符合 EN 954-1 類別 4

最高符合 IEC 61 

508/62061 SIL3

最高符合 EN ISO 13849-1

EN ISO 13849-1

最高符合 EN 954-1 類別 4 

最高符合 IEC 61508/62061 

SIL3 

最高符合 EN ISO 13849-1 

PL e

最高符合 EN 954-1 類別 4 

最高符合 IEC 61508/62061 

SIL3 

最高符合 EN ISO 13849-1 

PL e

最高符合 EN 954-1 類別 4

最高符合 IEC 61508 NFPA79、 

NRTL 認證 SIL3

最高符合 EN 954-1 類別 3最

高符合 IEC 61 508 NFPA79、 

NRTL 認證 SIL2

最高符合 EN 954-1 類別 3 

最高符合 IEC 61508 

NFPA79 與 85、NRTL  

認證 SIL2

最高符合 EN ISO 13849-1 

PL d 類別 3

最高符合 IEC61508 SIL2

最高符合 EN 954-1 PL d  

類別 3 

最高符合 EN ISO 13849-1 

PL d

最高符合 IEC 61508 

NFPA79、NRTL 認證 SIL2

最高符合 EN 954-1 類別 3 

最高符合 EN ISO 13849-1 

PL d

最高符合 IEC 61508 NFPA79、 

NRTL 認證 SIL2*)

最高符合 EN 954-1 PL d  

類別 3 

最高符合 EN ISO 13849-1 

PL d 

最高符合 IEC 61508 SIL2，

最高符合 EN ISO 13849-1、 

NFPA79、NRTL 認證 PL d

應用／安全功能 電敏感防護設備，在進入危

險區、危險地點與入口時提

供保護

電敏感防護設備，在危險地區

提供保護

• 採用應用特定的積體電路

（ASIC）與智慧型評估技

術，因此特別能夠耐干擾，

並可達成高度可用性

• 擴充後的功能：消隱、靜

音、時鐘控制

電敏感防護設備，用來在危

險地區保護移動與靜止的設備

• 垂直與水平保護

• 保護場域彈性參數設定

• 範圍最遠達 6.25 m

• 最多 8 種不同的保護場域

其他版本適用於

• 小型保護區域

• 監控移動裝置的運動

用來對安全裝置與安全門鎖

進行機械性監控

生產與製程產業中的緊急停

止應用；機器上與工廠中的

狀態訊號

將 ASIsafe 訊號傳送到 

PROFIsafe 電訊的安全閘道，

適用於工廠自動化中的安

全應用

使用安全關鍵應用，從機器

層級操作與監控生產工廠，

執行安全相關作業，例如對

運作中的工廠進行故障排除

安全功能：

• 緊急停止按鈕

• 兩個確認按鈕（右／左）

• 安全登入與操作的應答器

辨識及距離量測

監控保護裝置，例如緊急停

止控制裝置、位置開關與非

接觸式感測器； 安全運動監

控（例如安全休止監控）

1) 安全地整合安全開關與電

子安全感測器，例如光遮

簾幕

2) 工廠自動化中的所有安全

應用：

• 監控與評估 AS 介面上的

失效安全訊號，包括 1  

到 2 個促動電路上的安

全停止

• 控制分散式 IO 的功能，

例如失效安全閥或馬達啟

動器

• 結合兩種 ASIsafe 網路

模組化、可設定參數的安

全系統，適用於工廠自動

化中的所有安全應用

• 可靠地評估機械式與電

敏感防護設備

• 內建診斷功能

• 整合式訊號測試與差異

時間監控

可擴充的失效安全控制器

• 模組化控制器

• 嵌入式自動化 *)

• PC 式控制器 *)

安全功能：

• 內建診斷功能與自我測試

常式

• 若發生故障，可彈性地

讓應用進入並維持於安

全狀態

• 標準與失效安全程式並存

於同一顆 CPU 上

• 預先定義、經過 TÜV 認證

的安全區塊，也適用於壓

床與燃燒器應用

• 軟體： 

STEP 7 FBD、LAD、S7  

分散式安全

可擴充與備援的 I/O 系統

• ET 200eco

• ET 200M

• ET 200S

• ET 200pro

安全功能：

• 整合式訊號測試與差異時

間監控

• 單一分散式 I/O 系統具備

標準與失效安全輸入及輸

出模組

• 使用 STEP 7 設定訊號測試

與差異時間視覺化

生產自動化與分散式驅動器

作業中的所有安全應用，例

如輸送系統或起重機

• 使用傳統與電子開關設

備，啟動與安全地中斷

• 整合馬達保護

• 安全選擇性中斷 

（ET 200S）

無編碼器標準非同步馬達上

的系統內建分散式驅動器 

（變頻器）

自動化的整合式安全功能：

• 安全轉矩關閉

• 安全停止類別 1

• 安全限速

1) 模組化的集中式失效安全

變頻器，適合 0.37 kW 到 

90 kW 的應用

2) 無編碼器標準非同步馬達

上的分散式變頻器

自動化的整合式安全功能：

• 安全轉矩關閉

• 安全停止類別 1

• 安全限速

• 安全制動控制 

（使用 SINAMICSG120）

適用於 75 到 1500kW 變速

單驅動機的變頻器，例如，

幫浦、風扇、送風機、壓縮

機、輸送機、擠出機、混合

機、磨機

安全性整合功能：

• 安全轉矩關閉

• 安全停止類別 1

基本定位應用的單軸伺服

驅動器

自動化的整合式安全功能：

• 安全轉矩關閉

• 安全停止類別 1 和 2

• 安全操作停止

• 安全限速

• 安全速度監控

• 安全制動控制

1) 高效能閉迴路控制作業的

驅動系統，適用於 0.12 到 

4500 kW 的機械與工廠工

程，例如，適合包裝機或

塑料機械、搬運設備、滾

軋機或造紙機

2) 具高效能的精密變速單驅

動機（75 到 200 kW），

例如測試台、糖離心機、

斷面切割機、鋼索絞車或

帶式輸送機

自動化的整合式安全功能：

• 安全轉矩關閉

• 安全停止類別 1 和 2

• 安全操作停止

• 安全限速

• 安全速度監控

• 安全制動控制

控制與驅動工具機時，採用

整合式安全技術進行數值控

制，例如，用於設定模式安

全功能的保護功能：

• 安全轉矩關閉

• 安全停止類別 1 和 2

• 安全加速監控

• 安全操作停止

• 安全限速

• 安全限位

• 安全制動管理

• 安全制動控制

• 安全制動測試

• 安全軟體攝影機

• 安全相關輸入／輸出

• 安全可程式邏輯

• 整合驗收測試

失效安全

通訊選項

 AS 介面（ASIsafe）

與 PROFIBUS 搭配 PROFIsafe

資料結構

AS 介面（ASIsafe）

與 PROFIBUS 搭配 PROFIsafe

資料結構

AS 介面（ASIsafe） AS 介面（ASIsafe） AS 介面（ASIsafe）與 

 PROFIBUS 搭配 PROFIsafe 

資料結構

具 PROFIsafe 資料結構的 

PROFINET

1) AS 介面（ASIsafe）

2) AS 介面（ASIsafe 本機解

決方案）

透過 PROFIBUS 進行診斷 具 PROFIsafe 的 PROFIBUS 

具 PROFIsafe 的 PROFIBUS／

具 PROFIsafe 的 IWLAN

• 具 PROFIsafe 資料結構的 

PROFIBUS：所有系統

• 具 PROFIsafe 資料結構的 

PROFINET：ET 200S、 

ET200pro

• PROFIsafe 解決方案： 

具 PROFIsafe 資料結構的 

PROFIBUS/PROFINET

• 本機解決方案：現場安全

應用

具 PROFIsafe 資料結構的 

PROFIBUS/PROFINET

具 PROFIsafe 資料結構的 

PROFIBUS/PROFINET

具 PROFIsafe 資料結構的 

PROFIBUS

具 PROFIsafe 資料結構的 

PROFIBUS/PROFINET

具 PROFIsafe 資料結構的 

PROFIBUS

反應

*) 僅適用 S120 booksize!



本文所含資訊僅為一般性描述，或是性能之特徵說明，實際使用

時並不一定適用，或者會因為產品研發進展而有所變動。只有當

合約明文規定時，才有義務提供個別產品特性說明。本文件內容

如有變更，恕不另行通知。本文件所提及之所有產品，可能為西

門子股份有限公司或其供應商的商標或產品名稱，第三者為其目

的使用這些商標或名稱，可能侵害商標所有人的權益。 

更多資訊

工廠自動化的安全性整合：
www.siemens.com/safety-integrated

製程自動化的安全性整合：
www.siemens.com/process-safety

SIMATIC 安全性整合：
www.siemens.com/simatic-safety-integrated

全方位整合自動化：
www.siemens.com/totally-integrated-automation

SIPLUS extreme - 強化與調整：
www.siemens.com/siplus

安全性整合的訓練課程與 e 化學習：
www.siemens.com/simatic-safety-integrated/e-learning

符合 IEC 62061 與 EN ISO 13849-1 標準的線上計算工具：
www.siemens.com/safety-evaluation-tool

SIMATIC 指南手冊：
www.siemens.com/simatic-docu

主題為 SIMATIC 的其他出版物：
www.siemens.com/simatic/printmaterial

服務與支援入口網：
www.siemens.com/automation/support

SIMATIC 聯絡窗口：
www.siemens.com/automation/partner

資訊與訂購管道：
www.siemens.com/automation/mall

內容變更恕不先行通知

訂購編號： 6ZB5310-0NB02-0BA4-7U00


