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行動式操作監控：無線並具備完整的安全功能

對於面積廣大、或是目視巡查有困難的廠房，行動式操作面

板，帶來非常關鍵的好處：無論是試俥工程師、機台操作員

或維修人員，都能直接在工件或製程最佳視野的地方，展開

工作。

SIMATIC HMI 行動式面板分為有線與無線兩款。先前只有有

線式 SIMATIC HMI 行動式面板才能提供安全性功能，但現在

透過 IWLAN (Industrial Wireless LAN) 亦可以達到。

獨特的能源效率

SIMATIC 面板可以利用 SIMATIC WinCC V11，進行直覺式規

劃。當搭配 TIA 元件，例如： SIMATIC 控制器使用，藉由 WinCC

V11 可以整合到共用的 TIA 編輯平台 Totally Integrated

Automation Portal (TIA portal)，可提升能源效率。

與 STEP 7 密切而完美的互動，可避免重複資料項目的輸入，

隨時確保資料管理的一致性。

SIMATIC HMI 基本型面板

適合簡單的 HMI 應用

從第 14 頁

SIMATIC HMI Comfort 面板

適合繁重的 HMI 應用

從第 16 頁
SIMATIC 操作面板
適合所有需求的操作面板
多年來，SIMATIC 操作面板在各種產業眾多不同的應用領域

上，彰顯格外非凡的價值。系列產品的創意特色絲毫不減，

再創新猷。專門因應繁重視覺化作業的 SIMATIC HMI Comfort

Panel，就是最新研發成果的鐵證。此種新式的操作面板不僅

設計創新，性能也同樣突出，最獨特的，莫過於透過 SIMATIC

WinCC V11 進行設定。這套軟體是全新設計架構「Totally

Integrated Automation Portal」的其中一環，提供了前所未聞

的能源效率。

各種顯示器尺寸兼具的整合式功能

SIMATIC 操作面板產品，組合架構簡單明瞭：兩個裝置系列，

就涵蓋了大多數的 HMI 應用：

■ SIMATIC HMI 基本型面板，適合簡單的 HMI 應用。

■ SIMATIC HMI Comfort Panel，專門滿足複雜的應用。

同一系列的裝置，硬體功能完全相同。首先，選擇適合應用

的最佳顯示器尺寸，接著決定是透過觸控螢幕及 / 或按鍵進行

操作。

具擴充性的軟體，可以針對 HMI 或 SCADA 的解決方案，最佳

化調整至對應的自動化工作。如此的優勢方便您可以先從小

系統開始，然後逐步擴大範圍，例如增加量測值的數量等，

完全不會遭遇問題。

SIMATIC HMI 按鍵式面板

創新的操作面板

從第 10 頁

SIMATIC HMI 行動式面板

最大的行動力

從第 11 頁
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SIMATIC HMI 按鍵式面板
創新的操作面板
SIMATIC HMI 按鍵式面板「隨插及控制」，可當作傳統式的

操作面板使用：已預先組裝就緒，隨即可以安裝。如此一來，

就能避免如傳統式操作面板般耗時的個別組裝及接線。

相較於傳統式的接線方式，縮短的時間高達 90%。只需準備

對應的安裝開口，以及連接至控制器的 PROFINET 纜線。

按鍵式面板 KP8 及 KP8F

KP8 為按鍵式面板，配備 LED 背光的 8 個大型按鍵。您可以

透過 STEP 7 硬體規劃，設定五種顏色（藍、綠、紅、黃、

白）及按鍵的亮度，按鍵內可以插入個別的標籤，並具備觸

覺反饋功能，即使戴著手套，也能可靠、正確地操作。

KP8 提供兩種版本：標準版的 KP8 有 8 個輸入 / 輸出，可直

接連接感測器及驅動器；安全版的 KP8F 則多出兩組失效安

全輸入。

通訊選項

控制器的連接係透過 PROFINET。

兩個乙太網路埠，內建交換器功能，可以規劃成線性及環形

拓樸。

適合當作完全密封的 HMI 裝置的擴充

只要適當選擇格式，按鍵式面板也非常適合安裝在完全密封

的 HMI 裝置擴充單元上（參閱第 18 頁）。按鍵式面板的正

面，可達到 IP65 的保護等級。

按鍵式面板 KP8F ─ 失效安全版本

此按鍵式面板可以透過整合的 PROFIsafe 通訊，與 SIMATIC 

S7-300F/400F 執行失效安全操作，進行簡單的緊急停止應

用。KP8F 多出來的兩個失效安全輸入，可以設定成兩個 SIL

2 等級的緊急停止按鈕，如果緊急停止按鈕只連接至一個輸

入，則為 SIL 3 等級。

透過 PROFINET 的 Shared Device 功能，KP8F 可以定址到兩

個失效安全控制器。
SIMATIC HMI 按鍵式面板
SIMATIC HMI IPC477C PRO 包含 KP8

按鍵面板 KP8 及 KP8F 的特色

■ 可自由設定的大型按鍵，配備觸覺反饋功能，即使戴

著手套工作也萬無一失

■ LED 背光可規劃 5 種顏色，清晰顯示機台狀態

■ 整合式乙太網路交換器，可設定線性及環形拓樸

■ 非常適合安裝在完全密封的 HMI 裝置擴充單元上

■ 安全失效版本，可連接一個或兩個緊急停止按鈕、或

其他的安全失效訊號
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可靠及安全的操作

透過觸控式螢幕或薄膜式按鍵的直覺式操作，提供可察覺到

的可靠反應，即使操作者穿戴手套時亦然。

對於快速時間反應的操作及控制程序，薄膜按鍵及觸控螢幕

也能直接當成分散式 I/O 使用，甚至額外的控制元件也能設定

成直接按鍵。

搭配選配的壁掛托架，行動式操作面板能夠安全收存，或當

作固定式終端機使用。

創新的連接解決方案

在機器的任意位置上，只要將行動式面板插入接線盒，即可

馬上使用。堅固耐用的安全接線盒，具備 IP65 保護等級，

能安裝在任何地方，甚至是控制箱的外面，確保無故障的熱

插拔。

快速裝置啟動

行動式面板在插入接線盒之後，還能展現快速啟動裝置的特

色。藉助選配的電池包，從接線盒短暫分離之後，行動式面

板的啟動時間，可大幅縮短。

行動式操作面板的特色

■ 堅固的工業用設計

■ 符合人體工學，體積小重量輕

■ 熱插拔功能，更具彈性

■ 插入及拔除不會中斷緊急停止電路（當使用 Plus 型的

接線盒）

■ 完整安全概念的可靠操作

■ 連接點偵測

■ 整合的介面：序列埠、MPI、PROFIBUS 或 PROFINET / 

乙太網路

■ 當插入接線盒後，裝置可在很短時間回復操作
SIMATIC HMI 行動式面板
操作控制及監控的最大行動力
無論是何種產業或應用，在控制及監控現場機台及工廠上，

行動式面板的行動力，可以提供關鍵的優勢：機台操作員或

試俥工程師可直接就近在工件或製程最佳視野的地方工作。

新款：配備 10" 觸控顯示器的裝置，清晰呈現複雜的製程畫面

體積小，符合人體工學

重量輕、攜帶方便、輕巧的架構，行動式操作面板能輕易一

手掌握。理想的手握位置設計，無論慣用右手或是左手，都

能輕鬆地長時間操作。

堅固的工業用設計

SIMATIC HMI 行動式面板非常耐震，這要歸功於雙壁架構及

圓形外殼，能夠承受從一公尺以上的高度掉落，毫髮無傷，

STOP 按鈕更特別以「保護環」加以保護，在裝置不慎掉落

時，可以降低無意間觸發安全功能的可能性，或損壞之風險。

SIMATIC HMI 行動式面板完全防塵、防水花飛濺（IP65 保護

等級）。接線盒及電纜，也達到高度堅固耐用的要求。

行動式面板 177（左）及 277（右）：適合所有應用程式的正確選擇，

同時隨附 PROFINET/乙太網路連線。
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客製化自動化產品
根據個別的需求完美量身打造
基於 SIMATIC 產品系列而進行調整與元件外掛，以完成用戶
專屬產品。其品質依然如同標準產品一般。

通過驗證的 SIMATIC 標準產品（例如 HMI、IPC 及 S7），亦由

西門子進行必要的修改，以符合您的要求。從細微的設計修

改、硬體修改、用戶專屬的測試及認證到服務、支援及物流，

都包含在內。依據修改的幅度，可區分為用戶專屬的設計、

OEM 解決方案到整體產品等。

客製化的產品 ─ 獨特的設計與功能

客製化的設計

可調整 SIMATIC 產品的外觀，整合至您的機器和系統設計，例

如，修改公司標誌、薄膜顏色或外殼顏色。所設計的產品，在

技術及功能方面與標準產品完全相同。

透過全新的數位輔助 Express Design，所有的 SIMATIC HMI 觸

控式面板的正面，都可設計為如同相片般的真實感覺。如果訂

購 3 台單元以上，西門子更能在短時間內提供企業專屬設計的

裝置。

個別正面設計的多功能式面板
客製化自動化產品
專為 OEM 客戶設計的產品

不僅是一般的設計變更，OEM 產品能以 SIMATIC 的標準產品

為基礎，提供個別的解決方案。

包含交貨範圍及 OEM 產品功能的調整，都能與客戶個別協調、

指定、執行；涵蓋的範圍從產品小的附件到整個裝置整合 TIA

的個別設計。

調整的內容包括 SIMATIC 標準元件的組合，一直到個別元件以

及軟體調整。

用戶專屬的整體產品

屬於隨時可安裝、即裝即用的產品，由單一統籌供應商西門子

獨家供應。相關產品可依據您的規範組合、組裝、接線並預先

安裝、即裝即用，完全對應了標準產品的特定技術要求。

各產業的產品

使用在特殊領域的用戶專屬 SIMATIC 產品，無不具備最佳化的

其他功能，西門子能針對下列領域，提供客製化的產品：

• 再生能源，例如：太陽能 / 光電廠及風力發電機。

• 一般性機械設備，例如：印刷機、鑽孔、銑削及磨床、制動

測試台、射出成型機或烤箱。

• 汽車產業，例如：車身組裝、機械手臂、生產線的操作站、

塗裝廠，或是倉儲及物流部門。

• 食品及飲料產業、製藥業，例如：衛生部門的不銹鋼操作

站，或生產與包裝的品質控制。

• 石油及天然氣、化學工業及造船業，例如：危險區內的操作

站、鑽塔的控制中心或室外設備。
NEW



產業產品的範例

不銹鋼正面的 SIMATIC 面板

具有觸控式螢幕和不銹鋼正面版的操作面板，是專為最高安全

性及衛生要求的操作監控而設計，例如：食品及飲料業的食品

處理機器。

符合 DIN EN 1672-2「食物處理機械 - 安全衛生要求」標準。

提供不銹鋼正面板：

• TP 177B color PN/DP INOX 

• MP 277 10" Touch INOX 

• MP 377 15" Touch INOX 

• Panel PC 677B INOX

SIMATIC 多功能面板 377 15" 觸控式日照可讀型

SIMATIC 多功能面板 377 15" 觸控式日照可讀型，具有特殊顯

示器及觸控技術的特色；有了亮度大幅提升的顯示器，即使在

非常明亮的環境下，依然可以操作監控。由於顯示器具備傳輸

反射的特性，陽光直射下，也能保有良好的可讀性。顯示器的

背光也可以調暗。

這表示，操作面板可安裝在鑽油平台的控制艙以及船上的控制

站內使用。若 HMI 裝置已安裝在適當的控制箱中，也能在室

外操作。操作期間，若是需要擴展環境溫度的範圍，可在控制

箱內安裝加熱及冷卻裝置即可。若要智慧地控制加熱及冷卻動

作，可採用選配的 TEK（Temperature Extension Kit，溫度擴

展套件）來實現。

高品質標準

用戶專屬的產品開發與生產，與西門子標準產品的開發、生產

如出一轍；符合您對個別產品的要求上，提供最高品質的標準。

更多資訊：

www.siemens.com/customized-automation

電子郵件：customized.automation@siemens.com
客戶專屬的軟體產品

個別的軟體套件包括：

• 以 OPP（Open Platform Program，開放式平台程式）工

具，修改客戶專屬的軟硬體解決方案：軟體工具，提供訓

練及支援；可擴充 WinCC flexible 的軟體功能或是客戶應

用。

• 特殊的 KNXnet/IP 介面，可在不同的自動化層集中進行通

訊。例如：SIMATIC S7 與大樓的自動化元件。

• HMI 軟體的遠端操作 (Remote-Operate) 解決方案；以乙太

網路為基礎，進行工業通訊控制。

客製化產品的服務

特殊的服務與支援概念，從頭到尾為您提供最完備的支援。包

括產品的整個生命週期及售前與售後服務，例如：

• 需求的分析、概念的建立、解決方案的產生。

• 完善的專案支援，從供應至交貨與之後的服務。

• 個別的維修概念及全球服務網。

• 透過 SIMATIC 客服專線提供全天候產品支援。

客製化產品的物流

專為您的需求量身訂做的客戶專屬個別物流解決方案，提供令

人滿意的最大規劃安全。

個別客戶專屬服務範例

■ 客戶專屬的認證與許可。

■ 固定的組態與設定：個別的可用性協議，提供產品的

不變的硬體與軟體版本。

■ 個別標籤：在裝置及 / 或產品包裝上，例如：客製

化的項目 / 裝置 / 貨品編號、倉儲條碼或包裝及安全

說明。

■ 順應客戶的即時計劃，可依需求生產及倉儲庫存，從

而確保產品能在生產程序或物流鏈所指定的關鍵時刻

順利完成。

■ 可將客戶專屬產品與標準產品組合在同一套裝單元內

（套件），例如：個別的機台類型就很適用。
客製化自動化產品 21



















#

多功能面板 Thin client

270 系列 370 系列
令人信服的性能、開放性與擴充性 符合性能、開放性及擴充性的最嚴苛要求 分散式系統的低成本

操作站

MP 277 MP 377 Thin client Thin client

8" 觸控式 10" 觸控式 8" 按鍵式 10" 按鍵式 12" 觸控式 12" 按鍵式 15" 觸控式 19" 觸控式 10" 觸控式 15" 觸控式

TFT LCD，64K 色 TFT LCD，64K 色 TFT LCD，64K 色 TFT LCD，64K 色 TFT LCD，64K 色 TFT LCD，64K 色 TFT LCD，64K 色 TFT LCD，64K 色 TFT LCD，64K 色 TFT LCD，64K 色

7.5 10.4 7.5 10.4 12.1 12.1 15 19 10“ 15“

640 x 480 640 x 480 640 x 480 640 x 480 800 x 600 800 x 600 1024 x 768 1280 x 1024 325 x 263 400 x 310

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

250 x 190 335 x 275 362 x 231 483 x 310 335 x 275 483 x 310 400 x 310 483 x 400 – –

266 x 166 / 61 310 x 248 / 61 338 x 206 / 61 434 x 291 / 60 310 x 248 / 72 450 x 290 / 59 367 x 289 / 72 449 x 379 / 75 310 x 248 / 65 368 x 290 / 65

觸控式螢幕 觸控式螢幕 薄膜式按鍵 薄膜式按鍵 觸控式螢幕 薄膜式按鍵 觸控式螢幕 觸控式螢幕 觸控式螢幕 觸控式螢幕

– / – – / – 26 / 38 36 / 38 – / – 36 / 38 – / – – / – – / – – / –

USB / USB / USB USB / USB / USB USB / USB / USB USB / USB / USB USB / USB / USB USB / USB / USB USB / USB / USB USB / USB / USB – /via USB/ – – /透過 USB/ –

6 MB 6 MB 6 MB 6 MB 12 MB 12 MB 12 MB 12 MB – –

1024 KB / 64 KB 1024 KB / 64 KB 1024 KB / 64 KB 1024 KB / 64 KB 12 MB / 128 KB 12 MB / 128 KB 12 MB / 128 KB 12 MB / 12 KB – –

• • • • • • • • – –

•4) / • / • •4) / • / • •4) / • / • •4) / • / • •4) / • / • •4) / • / • •4) / • / • •4) / • / • – –

• • • • • • • • 1 x 乙太網路 (RJ45) 1 x 乙太網路 (RJ45)

• • • • • • • • 1 x USB 1 x USB

– / • / • – / • / • – / • / • – / • / • • / • / • • / • / • • / • / • • / • / • – / – / – – / – / –

Sm@rt Access Sm@rt Access

4000 / 32 4000 / 32 4000 / 32 4000 / 32 4000 / 32 4000 / 32 4000 / 32 4000 / 32 SIMATIC Thin Client ─ 低成本的現場
操作站

• 安裝在伺服器系統上的 WinCC，可透過
遠端桌面協定 (RDP) 的方式顯示並操作。
具備 IP65 完整保護等級的 Thin Client，
可在室外的控制箱操作監控。

• 已安裝在 SIMATIC 多功能面板或 
SIMATIC 個人電腦中的 WinCC flexible，
可透過 Sm@rtAccess 選項的方式，在現
場的 Thin Client上顯示並操作。

• 藉由整合的瀏覽器可以存取網路上的 
HTML 網頁。因此，Thin Client也可作為
內部網路 / 網際網路應用程式的其他網路
終端機。

500 500 500 500 500 500 500 500

2048 2048 2048 2048 40967) 40967) 40967) 40967)

• • • • • • • •

• / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / •
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9) WinCC Basic整合了 S7-1200



持續提供通過長期測試與考驗的技術
更多的技術資料，請參考拉頁的內容，可助您產品的選購。

SIMATIC 微型面板

輕巧、模組化的 S7-200 微型可程式邏輯控制器 (Micro PLC) 具有各式各樣的通訊埠，因此

非常適合多元化的自動化工作；微型面板可以最佳化調整至 S7-200 的性能與應用。

SIMATIC 面板 ─ 70 系列

70 系列的 SIMATIC 面板，是可顯示圖形操作面板的低成本入門裝置，3" 或 4.5" 像素圖形

顯示器，也支援點陣圖及長條圖的顯示，非常適合小規模的人機介面工作。

SIMATIC 面板 ─ 170 系列

170 系列的觸控面板及按鍵式面板已被證明，適用於小型應用的操作監控，裝置的效能可

以擴充。這些較高品質的裝置具有暫存的訊息緩衝區，彩色的裝置除了 PROFIBUS 介面以

外，還具有 PROFINET/乙太網路介面。

SIMATIC 面板 ─ 270 系列

採用 Windows CE 作業系統，有更大的彈性和開放性，270 系列的 SIMATIC 面板提供創新

的操作監控，並結合了屢經考驗的按鍵式面板與觸控面板：堅固耐用、穩定性高、操作簡單。

SIMATIC 多功能面板 ─ 170/270/370 系列

採用 Windows CE 作業系統，多功能的平台能提供猶如個人電腦般的開放性及彈性，硬體

更兼具耐用、輕巧以及成本最佳化。SIMATIC 多功能面板並未配備硬碟及風扇，因此即使

在高震動負載或塵土瀰漫，使用個人電腦受限的地方，也能正常觀看、監控。
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更多資訊

www.siemens.com/simatic-hmi
 
www.siemens.com/simatic-panels

SIPLUS ─ 特殊環境應用的產品：
www.siemens.com/siplus-extreme

SIMATIC 指南手冊：
www.siemens.com/simatic-docu

下載資訊：
www.siemens.com/simatic/printmaterial 

服務與支援：
www.siemens.com/automation/support 

SIMATIC 合作夥伴：
www.siemens.com/automation/partner

Industry Mall 線上訂購：
www.siemens.com/industrymall

內容變更恕不先行通知

訂單編號：6ZB5370-0CJ02-0BT3
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本文所含的資訊，僅為一般性描述，或是性能之特徵說明，

實際操作期間則未必完全符合，或者會因為產品研發進展而

有所變動。除非合約另有明文規定，本公司無義務陳述個別
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